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Es wird für diese Publikation keinerlei Garantie und bei unsachgemäßer 
Handhabung der beschriebenen Produkte keinerlei Haftung übernommen. 
 
Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler 
enthalten. Die enthaltenen Informationen werden regelmäßig überarbeitet und 
unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Der Hersteller behält sich das Recht vor, 
die beschriebenen Produkte jederzeit zu modifizieren bzw. abzuändern. 
 
© Copyright 
Alle Rechte vorbehalten. 
 

1. Inhaltsverzeichnis 

1.  Inhaltsverzeichnis .......................................................................................... 2 
2.  Hinweis ......................................................................................................... 3 
3.  Kontrolle der Geräte ...................................................................................... 4 
4.  Bestimmungsgemäße Verwendung .............................................................. 4 
5.  Sensoreinbau ................................................................................................ 5 
6.  Kalibrieren und Messen ................................................................................ 6 
7.  Reinigung ...................................................................................................... 8 
8.  Wartung ........................................................................................................ 9 
9.  Lebensdauer und Gewährleistung .............................................................. 10 
10. Bestelldaten ................................................................................................ 11 
11. Entsorgung .................................................................................................. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herstellung und Vertrieb durch: 
 

Kobold Messring GmbH 
Nordring 22-24 

D-65719 Hofheim 
Tel.: +49 (0)6192-2990 
Fax: +49(0)6192-23398 

E-Mail: info.de@kobold.com 
Internet: www.kobold.com 

 



  APS-Z/APK-Z/ARS-Z 

APS-Z/APK-Z/ARS-Z K04/1122  Seite 3 

2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme lesen 
und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, 
die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
Sollten bei der Inbetriebnahme Schwierigkeiten auftreten, bitten wir Sie, keine 
unzulässigen Eingriffe an der Elektrode vorzunehmen — Sie könnten Ihren 
Garantieanspruch gefährden. Bitte setzen Sie sich mit dem Lieferanten in 
Verbindung. 

 Jede Elektrode ist ein Qualitätserzeugnis und wird einzeln stückgeprüft und 
verpackt geliefert. 

 Die Lagerung soll in trockenen Räumen bei -5 ... +30°C erfolgen. Da pH- 
und Redox-Elektroden begrenzt lagerfähig sind, wird eine Lagerung länger 
als 6 Monate nicht empfohlen. 

 Alle Elektroden sind bei Aufbewahrung, Transport und Lagerung mit einer 
Wässerungskappe oder einem Transportbehälter versehen, um ein Aus-
trocknen der Sensorelemente zu verhindern. 

 Die Elektrode sollte in einer 3mol/l KCl-Lösung aufbewahrt werden. 
 Wurde die Elektrode dennoch längere Zeit trocken aufbewahrt, so muss sie 

vor der Messung konditioniert werden. Zu diesem Zweck wird sie etwa 24 
Stunden lang in eine 3mol/l KCl-Lösung eingetaucht. 

 Das pH-empfindliche Membranglas muss sorg fältig behandelt werden (kein 
Hautkontakt, Schutz vor Beschädigungen etc.)! 

 Bei den elektrischen Steckverbindungen und Kabeln ist darauf zu achten, 
dass diese sauber und trocken gehalten werden. 

 
Wenn Sie die Elektrode zurücksenden benötigen wir eine kurze 
Fehlerbeschreibung: 

o Elektrode ist nicht kalibrierbar 
o Anzeige ist nicht stabil 
o Sonstiger Fehler: 
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Elektroden dürfen während der Verwendung oder Lagerung nicht 
austrocknen! Elektrode nicht in destilliertem Wasser aufbewahren! 
 

 
 
 

3. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für 
Transportschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 pH-/Redox-Elektroden (Einstabmessketten) Typ: APS-Z/APK-Z/ARS-Z 
 
 
 

4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle Punkte 
dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen. 
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5. Sensoreinbau 

 Elektroden müssen senkrecht eingebaut werden. Der Winkel zur 
Senkrechten darf maximal 80° betragen. 

 

 
 Der Innenpuffer muss die innere Oberfläche des Membranglases bedecken. 

Luftblasen im Membranraum müssen durch leichtes Schleudern der 
Elektrode in der Senkrechten entfernt werden. 
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6. Kalibrieren und Messen 

Beachten Sie unbedingt auch die Anleitung des verwendeten Messgerätes! 
 
 Bei der Inbetriebnahme einer neuen pH-Elektrode mit Messverstärker muss 

eine Kalibrierung durchgeführt werden. 
 Bei pH-Elektroden ist üblicherweise eine Zwei-Punkt-Kalibrierung 

erforderlich. Dazu werden zwei Standard-Pufferlösungen (z. B. pH 7,0 und 
4,0) benötigt. Gewöhnlich wählt man die Pufferlösung so aus, dass sie den 
späteren Messbereich umschließen. 
 

Zwischen den Messungen die Elektrode mit Wasser abspülen! 
 
 
 

Erster Schritt 
Die pH-/Redox-Elektrode mit dem Messumformer verbinden und in eine Puffer-
/Prüflösung eintauchen (z. B. pH 7,0 bzw. 468 mV). 

 Bei manueller Temperatureingabe die Temperatur der Pufferlösung am 
Messgerät einstellen. 

 Warten, bis sich der Anzeigewert für pH/Redox (und Temperatur) stabilisiert 
hat; danach pH-/Redox-Wert der ersten Puffer-/Prüflösung am 
Messumformer einstellen. 
 

Die pH-Elektrode mit deionisiertem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch 
sorgfältig trocknen. 

 
Bei Redox-Elektroden ist die Kalibrierung jetzt abgeschlossen! 
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Zweiter Schritt 
 Die pH-Elektrode in zweite Pufferlösung tauchen (z. B. pH 4,0 oder 10,0) 

und warten, bis sich der Anzeigewert stabilisiert hat; danach pH-Wert der 
zweiten Pufferlösung eingeben. 

 Das Messgerät ermittelt Nullpunkt und Steilheit des Sensors. 
 Die Elektrode mit deionisiertem Wasser abspülen und mit einem weichen 

Tuch sorgfältig trocknen. 
 Die Kalibrierung ist fertig. 
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7. Reinigung 

Auf keinen Fall darf das Membranglas mit aggressiven/abrasiven 
Reinigungsmitteln (Scheuermilch usw.) behandelt werden! Bei der Reinigung 
dürfen keine Kratzer auf dem Membranglas entstehen! 

 Auf der Oberfläche des Membranglases und Diaphragmas abgelagerte 
Verunreinigungen müssen beseitigt werden! 

 Nach jeder Reinigung muss die Elektrode ausreichend abgespült werden! 
 Führt vorsichtiges Abtupfen mit einem feuchten, weichen Papiertuch nicht 

zum Erfolg, so lassen sich je nach Art der Verschmutzung verschiedene 
chemische Reinigungsmethoden anwenden: 

 
Art der Ablagerung   Reinigungsmittel 
Kalk- und    Verdünnte Salzsäure (1-3%) 
Metallhydroxidbeläge 
Fette und Öle   Organische Lösungen (z. B. Ethanol) oder  
     tensidhaltige Lösung (z. B. Geschirrspülmittel) 
Eiweiß    Pepsin in verdünnter Salzsäure 
Sulfidhaltige   Reinigungsgemisch aus Salzsäure und Thioharnstoff 
Ablagerung 
Anorganische   Salzsäure (0,1 mol/l) oder Natronlauge (0,1 mol/l) 
Beläge 
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8. Wartung 

 Unter normalen Bedingungen (z. B. sauberer Messstoff, stabile, nicht 
extreme pH-Werte) wird eine 14-tägige Reinigung und monatliche 
Kalibrierung empfohlen. 

 Elektroden verbrauchen sich u. a. durch Salzverlust aus dem 
Bezugssystem. Ein Driften der Messwerte nach einiger Zeit ist deshalb 
normales Messverhalten. 

 Wenn die Messwerte driften, muss die Elektrode gereinigt und kalibriert 
werden! 

 Je nach Anwendung und Prozessparameter können die Reinigungs- und 
Kalibrierzyklen angepasst werden. 
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9. Lebensdauer und Gewährleistung 

 Alle pH- und Redox-Elektroden sind Verschleißteile. Ihre Einsatzfähigkeit 
(„Lebensdauer“) ist von der Pflege und den Einsatzbedingungen abhängig! 
Je nach Anwendungsfall kann der Zeitraum zu einem erforderlichen 
Elektrodenwechsel zwischen einigen Tagen und mehreren Jahren liegen. 
Eine seriöse Zusage einer bestimmten Mindestlebens-dauer ist aus 
diesem Grund nicht möglich. 

 Bei Glasbruch besteht grundsätzlich kein Gewährleistungsanspruch. 
 Bei Verdacht auf einen Material- oder Herstellungsfehler setzen Sie sich 

bitte mit dem Lieferanten in Verbindung. 
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10. Bestelldaten 

 
Bestelldaten Einstabsmesskette Beispiel: APS-Z 1 N 1 
Typ Diaphragma Temperaturfühler Ausführung
APS-Z 1 = Keramik-Diaphragma

2 = PTFE-Diaphragma 
N = ohne Temperaturfühler 
(N-Schraubkopf Pg 13,5) 

1 = Universalglas 
2 = Hochtemperaturglas 
      -5…+135 °C

 
 

Bestelldaten Anschlussdaten 
Typ Kabellänge Kabelausführung
APK-Z 5 = 5 m Kabellänge 

1 = 10 m Kabellänge 
K = Standard-Koaxialkabel 
R = Koaxialkabel für Elektroden mit 
      Pt100 (VP (Variopin)-Kabelbuchse) 

 
 

Bestelldaten Einstabsmesskette Beispiel: ARS-Z 1 G 3 
Typ Diaphragma Ausführung Elektrischer Anschluss
ARS-Z 1 = Keramik-Diaphragma

2 = PTFE-Diaphragma 
G = Goldkuppe 
P = Platinkuppe

3 = Steckkopf Pg 13,5 
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11. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 
 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 

 
 
 
 
 


