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OO Gövde: 100 mm, 150 mm

OO Malzeme 
 Gövde: paslanmaz çelik 
	 Bağlantı:	paslanmaz	çelik

OO Mekanizması	ölçme:	 
 paslanmaz çelik

OO Ölçüm	aralığı: 
 0 ... 0,25 bar için 0 ... 25 bar

OO Opsiyon: 
	 sönümleme	sıvı,	Kontak

Plaka bahar - 
Fark basınç manometresi

200	bar'a	kadar	yüksek	statik	basınçlar	için

KOBOLD	Messring	GmbH
Nordring	22-24
D-65719	Hofheim/Ts.
	 Merkez	Ofis:	

	 +49(0)6192	299-0
	+49(0)6192	23398

	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, ENDONEZYA, FRANSA, 
GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, MACARİSTAN, 
MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, RUSYA, TAYLAND, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM
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Çalışma prensibi

Çift diyafram ölçüm hücresi, geçidi kapatan ve engelleyen 
bir limit durdurma sistemi olarak nitelendirilir ve bu şekilde 
üzerinde ölçüm elemanının durduğu bir sıvı yatağı elde 
edilmiş olur. Diyaframların doğrusal değişimleri manivelalar 
tarafından dairesel değişime dönüştürülür ve ibreye aynen bu 
hareket iletilir.

Tanım

Bu MAN-U modeli cihazlar, filtre tıkanmalarını, basınç 
düşmelerini, akış hızı farklılıklarını, seviyeyi, ölçümleri ve genel 
olarak eşit ya da farklı devrelerin arasındaki basınç farklılığını 
kontrol etmek için kullanılırlar. Eleman, aynı hareket üzerinde 
etki eden iki diyaframdan oluşur. Bu şekilde ibre yalnızca 
devrenin yukarı ve aşağı basıncına sırasıyla karşılık gelen iki 
basınç arasındaki farkı algılar.

Teknik Veriler

Ekran hassasiyet:  sınıf 1,6 göre EN 837

Iskala:  180 açı derece / 270 açı derece, ölçüm  
 aralığı bağlı

Statik basınç:  25 ... 200 bar, ölçüm aralığı bağlı

Orta sıcaklığı:  -40 ... + 65 °C

Proses sıcaklığı:  maks. 150 °C

Sıcaklık kayması:  ± 0,8% oda sıcaklığında, her ±10 °C

Koruma:  IP 55 göre IEC 529

Proses bağlantı:  paslanmaz çelik AISI 316L

Ölçme elemanı:   basınç aralıkları için çift diyafram, fluid-
damped paslanmaz çelik AISI 316L,  
için ölçüm aralığı <250 mbar,  
ve AISI 316L / Duratherm  
için ölçüm aralığı ≥250 mbar

Mühürler:  FPM ve PFTE

Gövde:  paslanmaz çelik AISI 304

Halka:  paslanmaz çelik AISI 304, cilalı

Pencere:  sertleştirilmiş temperli cam

Mekanizması ölçme:  paslanmaz çelik

Iskala:  alüminyum, siyah baskı ile beyaz

Gösterge:  alüminyum, ayarlanabilir, siyah

Plaka bahar - Fark basınç manometresi Model MAN-U

Prozessmedium

Übertragungs-

flüssigkeit

Überdruck-

verschlüsse

-                   +

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

proses orta

basınç sınırlama

şanzıman yağı

tamponu
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Plaka bahar - Fark basınç manometresi Model MAN-U

Ölçüm aralığı

Kodu mbar mmH2O bar* kPa MPa Tek taraflı statik 
basınç

İki taraflı statik 
basınç

Iskala  
(açı derece)

F4 0...250 0...2500 0...0,25 0...25 100 bar 200 bar 180°/270° **

F5 0...400 0...4000 0...0,4 0...40 200 bar 200 bar 180°/270° **

F6 0...600 0...6000 0...0,6 0...60 200 bar 200 bar 270°

FA 0...1000 0...10 000 0...1 0...100 200 bar 200 bar 270°

FB 0...1600 0...1,6 0...160 200 bar 200 bar 270°

B4 0...2,5 0...250 200 bar 200 bar 270°

B5 0...4 0...400 200 bar 200 bar 270°

B6 0...6 0...600 200 bar 200 bar 270°

B7 0...10 0...1000 0...1 200 bar 200 bar 270°

B8 0...16 0...1600 0...1,6 200 bar 200 bar 270°

B9 0...25 0...2500 0...2,5 200 bar 200 bar 270°

* Çift   skala ile de mevcuttur: kg/cm2; bar/psi; bar/kPa; bar/MPa ücretli 
** NG 100 ile

Sipariş Detayları (Örnek: MAN-U FC R F2 000)

Model Gövde boyutu (NG) /  
Bağlayıcı Tipi

Bağlantı Ölçüm aralığı Opsiyon

MAN-U ...

... FC ... = ø 100, VA,  
  geri flanş

... HC ... = ø 150, VA,  
  geri flanş

... FE ... = ø 100, VA,  
  ön flanş

... HE ... = ø 150, VA,  
  ön flanş

... R ... = ¼" NPT dişi, alt

... S ... = ½" NPT erkek, alt

... 6 ... = ½" BSP erkek, alt

... F4 ... = 0 ...250 mbar

... F5 ... = 0 ...400 mbar

... F6 ... = 0 ...600 mbar

... FA ... = 0 ...1000 mbar

... FB ... = 0 ...1600 mbar

... B4 ... = 0 ... 2,5 bar

... B5 ... = 0 ... 4 bar

... B6 ... = 0 ... 6 bar

... B7 ... = 0 ... 10 bar

... B8 ... = 0 ... 16 bar

... B9 ... = 0 ... 25 bar

... EY ... = tek ölçekli veri sayfasına göre 
  (yukarıya bakınız), hiçbir  
  ekstra ücret

... DY ... = çift ölçek veri sayfasına göre  
  (yukarıya bakınız), ücretli

... 000 = olmadan  
 opsiyon

... diğer opsiyon =  
 seçeneği  
 tabloya  
 bakınız

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Opsiyon

Tanım Kodu Gövde 
boyutu 
[mm]

Yorumlar

Endüktif, Manyetik yaylı ve yavaş hareketli kontak - 150 ayrı veri sayfasında Kodlar, açıklamaları ve kablolama

Gövde ve Paslanmaz Çelik Yüzük AISI 316 C40 100/150

Uygulama göre NACE MR0103/MR0175 (ISO15156) E30 100/150 opsiyon M23 sipariş edilmelidir

Koruma IP 65 E65 100/150

Maksimum işaretçi IP 65 L22 100/150 opsiyon T 31 sipariş edilmelidir

Diyaframlar MONEL 400 M23 100/150
hassasiyet 2,5 göre EN 837-1 ölçüm aralıkları için 
< 400 mbar

Yağsız ve gresten arındırılmış, oksijen için uygun P02 100/150 fluorolube iç odasının doldurulması

Gövde dolum gliserin ile, IP 67 (ortam sıcaklığı 
+15 ... +65 °C)

R10 100/150

Gövde dolum silikon ile, IP 67 (ortam sıcaklığı 
-40 ... +65 °C)

R11 100/150 kapak plakası conta ve Basınç tahliye tapası: FPM

Montaj aparatı için 2" boru S31 100/150 sadece bağlantı tip C için

Tropikal uygulama T01 100/150

Paslanmaz çelik etiketi T25 100/150

Pleksiglas penceresi T31 100/150

Güvenlik cam pencere T32 100/150

Opsiyon Basınç Transmitter ekimi için 

Tanım Kodu Gövde boyutu 
[mm]

Yorumlar

Montaj 2 diyafram contaları* ADD 100/150 diyafram basınç iletici >Ø63mm 

Paslanmaz çelik kılcal Paslanmaz çelik tüp kapağı için 1 m CP1 100/150

Paslanmaz çelik kılcal Paslanmaz çelik tüp kapağı için 2 m CP2 100/150

Paslanmaz çelik kılcal Paslanmaz çelik tüp kapağı için 3 m CP3 100/150

Paslanmaz çelik kılcal Paslanmaz çelik tüp kapağı için 4 m CP4 100/150 küçük ölçüm aralığı 0... 250 mbar

Paslanmaz çelik kılcal Paslanmaz çelik tüp kapağı için 5 m CP5 100/150 küçük ölçüm aralığı 0... 250 mbar

Paslanmaz çelik kılcal Paslanmaz çelik tüp kapağı için 6 m CP6 100/150 küçük ölçüm aralığı 0... 400 mbar

* Ölçüm aralığı için <250 mbar bizim satış irtibata geçiniz

Plaka bahar - Fark basınç manometresi Model MAN-U

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Boyutlar [mm]

Model MAN-UFC

Bağlantıları alt, geri flanş,  
yüzey montaj

Model MAN-UFE

Bağlantıları alt, ön flanş,  
panel montaj

Plaka bahar - Fark basınç manometresi Model MAN-U

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Model MAN-UHC

Bağlantıları alt, geri flanş,  
yüzey montaj

Model MAN-UHE

Bağlantıları alt, ön flanş,  
panel montaj

Plaka bahar - Fark basınç manometresi Model MAN-U

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır


