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	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Campo di commutazione: 
	 punto d'intervento fisso tra 
	 2 - (160) 250 cm3 / min acqua 
	 50 - 6000 Ncm3 / min aria

OO pmax: 16 bar; tmax: 70 °C

OO Connessioni: G ¼, ¼" NPT

OO Materiali: acciaio inossidabile /  
	 vetro borosilicato

Flussostati per 
bassissimi Volumi

con punto di intervento fisso

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti Stati:

ARGENTINIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CILE, CINA, COLUMBIA, 
COREA DEL SUD, EGITTO, FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, 
MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, 
SINGAPORE, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, TAIWAN, THAILANDIA, TUNISIA, 
turchia, UNGHERIA, VIETNAM
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Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.

Campi di commutazione
Acqua: 	 2 - 250 cm3/min (modello SVN) 
	 2 - 160 cm3/min (modello KSR)
Aria: 	 50 - 6000 Ncm3/min  
	 a 1013 mbar; 20 °C

Dati Tecnici
Connessioni: 	 G ¼ femmina 
	 (¼" NPT opzionale)
Protezione: 	 IP 67
Pressione mass.: 	 16 bar
Temperatura mass.: 	 70 °C
Materiali 
(a contatto con 
il fluido): 	 Acciaio inoss. 1.4305;  
	 Vetro borosilicato 
	 Guarnizioni: FPM

Modello KSR: 
(con contatti tipo "reed")			

Principio di funzionamento
I Flussostati del tipo SVN e KSR funzionano sul principio di 
misura del galleggiante sospeso e sono adatti per applicazioni 
con acqua e gas.
Questi flussostati devono essere installati verticalmente con il 
flusso che scorre dal basso verso l'alto.

Punto di intervento
Il flussostato è progettato per basse portate. Il punto di  
intervento viene impostato in fabbrica al valore specificato dal 
cliente (deve essere precisato se per flusso in aumento o in 
diminuzione).

Modello SVN: 
(con sensore induttivo)

Flussostati per bassissimi Volumi con punto di intervento fisso Modello SVN / KSR

Dati per l'ordinazione (esempio: SVN - 1200 W R08; 100 cm3/min portata in diminuzione)

Codice modello Commutatore Fluido
Attacchi 

(femmina)

Punto di intervento 
(prego specificare per 

iscritto)

SVN-1201
Commutatore tens. CC 
10 - 30 VDC, 3-fili, NPN, contatto N/O

W =	acqua

L = 	aria

R08 = G ¼

N08 = ¼" NPT
Per esempio 100 cm3/min  
portata in diminuzione

KSR-1200
Contatto "reed" N/O 
24 V / 0,1 A / 1 Watt

KSR-1201
Contatto "reed" di scambio 
100 V / 0,5 A / 5 Watt / VA

femminafemmina


