1/11-2018

messen
.

Differenz Durchflussrechner

Zortifistortes mit Temperaturkompensation zur
QM-System

Flissigkeitsvolumenkorrektur

Zertifikat-Nr. 01017

kontrollieren

analysieren

@ Zeigt kompensierten
Verbrauch (Durchflussrate),
Zahler und kumulierten
Zahler an

® 2 Kanal Auswertung
zeigt Temperatur und
- kompensierte Durchflussrate

® 17 mm groBe Ziffern bei
Auswahl| von Durchfluss
oder Zahler

@ 7-stelliger, zurticksetzbarer
Zahler und 11-stelliger
kumulierter Z&hler

@ Automatische Sicherung
von Einstellungen und
aktuellem Zahlerstand

® Modbus-Kommunikation

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Léandern: KOBOLD Messring GmbH
. Nordring 22-24
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Beschreibung

Der Durchflussrechner vom Typ ZFC wurde entwickelt, um
bei Differenzdurchflussmessungen eine Fehlerkompensation
unter BerUcksichtigung der korrigierten Volumen durchfiihren
zu konnen. Eine typische Anwendung ist die Messung des
Kraftstoffverbrauches von Stromgeneratoren, wie sie zum
Beispiel auf Schiffen und Lokomotiven zum Einsatz kommen.
Die gewohnlichen Schwierigkeiten welche man bei diesen
Anwendungen antrifft beinhalten: stoBweisen Durchfluss,
niedrige Verbrauchsangaben, Vibrationen und eine hohe
Umgebungstemperatur. Dies alles wurde bei dem Design
des ZFC bericksichtigt. Der korrigierte volumetrische
Durchfluss in jeder Leitung wird mit dem Algorithmus des
thermischen  Ausdehnungskoeffizienten berechnet. Die
Referenztemperatur kann beliebig definiert werden, wie
zum Beispiel 15°C, 20°C oder 60°C. Das ZFC ist die erste
und sicherste Wahl bei feldmontierten Anzeigegeraten unter
besonders rauen Bedingungen wie Regen, Schnee, salziger
Atmosphéare und Temperaturen zwischen -40°C und +80°C
(-40°F und 176 °F).

Anzeige

Die Anzeige hat 17 mm und 8 mm hohe Ziffern zur Darstellung
von Durchflussrate, Zahlerstand und Temperatur. Die
angezeigten MaBeinheiten kdnnen leicht in einem intuitiven
Ment konfiguriert werden. Der kumulative Zahler verfUgt
bis zu 11 Ziffern und seine Werte werden jede Minute im
EEPROM Speicher abgelegt.

Konfiguration

Alle Einstellungsparameter sind mittels eines einfachen
Bedienungsmenus zu erreichen welches mit einem Passwort
geschutzt werden kann. Jede Einstellung ist eindeutig,
alphanumerisch  gekennzeichnet und vermeidet somit
verwirrende Akronyme und unverstandliche Codes. Alle
Einstellungen sind flr den Fall eines pldtzlichen Stromausfalls
sicher im EEPROM Speicher abgelegt.

Analoges Ausgangssignal

Der berechnete Verbrauch (Durchflussrate) wird durch
das 4-20 mA Ausgangssignal ausgegeben. Dieses Signal
wird 8 mal pro Sekunde aktualisiert und kann mit einer
zusatzlich verflgbaren Filterfunktion stabilisiert werden.
Der Ausgabewert ist benutzerdefiniert in Bezug auf die
Durchflussrate, z.B. 5 mA entsprechen 15 I/h und 20 mA
entsprechen 2000 I/h. Das Ausgangssignal kann passiv, aktiv
oder deaktiviert sein, wobei das passive Signal auch Strom
zum ZFC zurtckfuhrt
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Pulsausgange

Ein skalierbarer Pulsausgang spiegelt den Stand auf der
Z&hleranzeige wieder. Der zweite Ausgang ist konfigurierbar
als Puls oder High Signal fUr fallenden Z&hlerstand bzw.
negative Durchflussrate. Die Lange des Pulses wird vom
Anwender bestimmt und die maximale Frequenz betragt
500 Hz. Das Ausgangssignal ist ein passives NPN.

Eingangsignale

Der Differenz Durchflussrechner misst den nicht kompen-
sierten volumetrischen Durchfluss und die Temperatur so-
wohl in der Zu- als auch in der Rucklaufleitung. Das ZFC
kann verschiedene Pulssignale verarbeiten. Flr die Tempera-
turmessung kénnen PT100 Elemente in Zwei- oder Dreileiter
Ausflihrung genutzt werden.

Kommunikation

Sémtliche Daten und Einstellungen kénnen mittels der Mod-
bus-Kommunikationsverbindung ausgelesen und modifiziert
werden (RS485).

Ubersicht der Anwendungsméglichkeiten des ZFC

Pulse Pulsa or megative | decreasa total Analug
output 1 autput 2 output

% ¢ t t

Communication

Temperature
input

Irtum und technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Details

Anzeige

Typ: hochintensiv, reflektives numerisch
und alphanumerisches LCD,
UV-bestandig

Abmessungen: 90 x 40 mm (3,5" x 1,6")

Zeichen: Sieben 17 mm (0,67") und elf
8 mm (0,31") Ziffern. Diverse
Symbole und Messeinheiten

Wiederholrate: benutzdefinierbar: <1s, 1s, 3 s,

155,30 s, aus

Hintergrundbeleuchtung: transflektive LCD mit weiBer
LED-Hintergrundbeleuchtung, gut
lesbar bei Tageslicht

TOTAL m’

149 154

we 2535 MIHR

Umgebungstemperatur
-40°C...+80°C (-40°F...+176°F)
Stromversorgung

8-24 Ve = 10%.
Stromverbrauch max. 5 W

Hintergrundbeleuchtung: 12 - 30 Vg + 10 %.
Stromverbrauch max. 1,5 Watt

Sensorversorgung

Typ: 1,2/3/8,2/12/24 Vg
max. 50 mA @ 24 V,
(Umax =UB-2 V)

Klemmanschliisse
Typ: Klemmsteckleiste abnehmbar
Kabel max. 1,5 mm? und 2,5 mm?
Datenspeicherung
Typ: EEPROM Speicherung aller
Einstellungen. MinUtliche
Speicherung aller laufenden
Z&hlerspeicherstande. Daten-
vorhaltung mindestens 10 Jahre
Einstellungen kénnen
passwortgeschutzt werden.
Richtlinien & Standarts

Passwort:

EMC: Richtline 2014/30/EU, FCC 47
CFR part 15

Niederspannungsrichtung: Richtline 2014/35/EU

RoHS: Richtline 2011/65/EU

IP & NEMA: EN 60529 & NEMA 250

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

Gehéause
Allgemein
Fenster: Polycarbonatfenster
Dichtung: Silikon
Tasten: drei industrielle Microswitchtasten

UV-bestandiges Silikonbedienfeld
GRP Wand- / Feldmontagegeh&use

Allgemein: GRP Wand-/Feldmontagegehause
IP67 / NEMA Typ4X, UV-bestandig
und schwer entflammbar

Abmessungen: 130x 120 x 75 mm (5,12" x 4,72"
x2,95" -BxHxXT

Gewicht: 600 gr

Kabeleingang: 6xJ12mm

Kabelverschreubung:  Polyamid-Blindstopfen:
6 x M12 inkl. Sicherungsmuttern
und Dichtungsringe (vormontiert)
Eingangssignale
Durchflussmesser
Spule/Sinuskurve (HI: 20 mVpp
oder LO: 80 mVpp -wéhloare
Empfindlichkeit), NPN/PNP, Open
Collector, Reedswitch, Namur,
aktives Pulssignal 8, 12 und 24 Vp,
Minimum 0 Hz - Maximum 7 kHz
fr Zahler und Durchflussrate.
Maximale Frequenz hangt vom
Signaltyp und dem internen
Tiefpassfilter ab, z.B. Reedschalter
mit Tiefpassfilter: max. Frequenz
120 Hz
0,000010 - 9999999 mit variabler
Dezimalstellenposition
fUr alle Pulssignale verflgbar

Frequenz:

K-Faktor:

Tiefpassfilter:

Temperatur

Aktualisierungsrate: alle 2 Sekunden

Typ: 2-oder 3-Leiter PT100

Bereich: -100°C...+200°C
(-148°F...392°F)

Genauigkeit: 0,1°C (0,18°F)

Ausgangssignale
Kommunikation

Funktionen: Ablesen der angezeigten
Informationen, lesen/schreiben
aller Einstellungsparameter

Protokoll: Modbus RTU

Geschwindigkeit: 1200 - 2400 - 4800 - 9600 baud

Adressierung: maximal 255 Adressen

Typ: RS485 2-adrig
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Puls-Statusausgang
Funktion:

Frequenz:

Typ:

Analogausgang
Funktion:

Genauigkeit:

Aktualisierungsrate:

Typ:

Bedienung
Bedienungsfunktionen

Anzeigenfunktion:

Differenzflussrechner Typ ZFC

ein Pulsausgang abhangig vom
differentialen-, bzw. kumulativen
Zahler, und ein Ausgang wahlbar
als Puls- oder High-Signal fur
fallenden Zahlerstand bzw.
negative Durchflussrate.

max. 500 Hz. benutzerdefinierbare
Pulslange zwischen 0,001
Sekunden und 9999 Sekunden
zwei passive Transistorausgange
(NPN). max. 50 Vg - 300 mA pro
Ausgang

Ubermittiung der kompensierten,
differentialen Durchflussrate

10 bit, Fehler <0,05 %. Analoges
Ausgangssignal kann auf die
gewlnschte Lange skaliert werden
8 mal pro Sekunde

4-20 mA aktiv/passiv

¢ Kompensierte differentiale
Durchflussrate (Verbrauch)

e Kompensierter differentialer
Zahler und kumulierter Zahler.

e Kanal 1 - Vorlauftemperatur und
kompensierte Durchflussrate

e Kanal 2 - Rucklauftemperatur
und kompensierte Durchflussrate

e Z&hler kann durch zweifaches
drlicken der CLEAR-Taste auf O
zurlickgesetzt werden

Bestelldaten (Beispiel: ZFC- KFT4T 030 0)

Zahler
Anzeigestellen:
Einheiten:

Dezimalstellen:
Hinweis:

Kumulierter Zahler

Anzeigestellen:

7 Ziffern

I, m8, GAL, USGAL, kg, bl., bbl.,
ohne Einheit

0-1-2o0der3

Z&hler kann auf O zurlickgesetzt
werden

11 Ziffern

Einheiten/Dezimalstellen: In Abhéngigkeit vom gewahlten Total

Hinweis:

Durchflussrate
Anzeigestellen:
Einheiten:

Dezimalstellen:
Zeiteinheiten:

Temperatur
Anzeigestellen:
Einheiten:
Dezimalstellen:

Kann nicht auf O zurlckgesetzt
werden

7 Ziffern

ml, I, mé, Gallons, kg, Ton, bl.,
bbl., cf, REV, t3, scf, Nm?, NI, igal
- ohne Einheiten

0-1-2o0r3

sec, min, hr, day

6 Ziffern
°C, °F oder K
y

Durchflussgleichungen

Typ:
Formel:

Normale Temperatur:

korrigiertes FlUssigkeitsvolumen
Qnormal =Qx (‘1 +a (Tnorma\ - T))
wobei

a= Warmeausdehnungskoeffizient
Standard: 273,15 K - beliebige
Temperatur kann eingestellt
werden

Typ Gehause Eingang Ausgang Kommunikation Spannungs- ATEX Sonderaus-
2 Kanale versorgung fuhrung
K =Wand- FT = Puls: Spu- 0 =ohne
montage- le, NPN, 0 =ohne Y = Sonder-
gehéuse, PNP, A M =RS485 |3 =8-24Vyorc| g _ modell
ZFC-... glasfaser- Namur, 4T =4-20mA, galv. Modbus inkl. Strom- | ©_= (bitte in
A getrennt ohne
verstérkter Reed, RTU, versorgung Klartext
Kunststoff, PT100 2-Leiter ange-
P67 2/3-Leiter ben)
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Differenzflussrechner Typ ZFC

Typisches Verdrahtungsdiagramm fiir ZFC-KFT4TM300
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Differenzflussrechner Typ ZFC

Gehauseabmessungen ZFC

130 mm @7 mm @7 mm
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