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® Rango de medida:
0-0,5...4 CU (Unidad de
Concentracion)

@ Precision de medicion:
+2% del fondo de escala

® p... 16 bar;t,:100°C
(corto-plazo 120°C)

® Conexiones diferentes y tamafos
nominales

@® Material: acero inoxidable 1.4571

@ Salida analdgica: 4-20 mA
@® 3 contactos de alarma

A .
\i ® Buena calidad del producto
'A ‘
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Descripcion del sensor de Turbiedad

El sensor de turbiedad de haz simple de alta precision ATA-K
mide la degradacion de la luz (en el rango de infrarrojos
cercanos, NIR) que pasa a través del medio de proceso. El
sensor se ha fabricado de acero inoxidable y se ha disefiado
para caber en la tuberia de proceso. El medio de proceso es
penetrado por un haz de luz constante convenientemente
enfocado. La intensidad de la luz entrante es medida por
un fotodiodo del silicio y encaminada al transmisor como
corriente fotoeléctrica. Los cambios de intensidad en esta
luz, causados por absorcion y/o dispersion por sustancias
(disueltas y sin disolver) en el media, se miden y salen por el
transmisor. La concentracion se puede medir asi en el rango
PPM asi como en el rango porcentual.

Aplicaciones
Aceite en agua
Control del separador
Concentracion de soélidos
Soporte de filtro
|dentificacion de productos
Control de calidad
Leche de cal
Polimerizacién
Burbujas de gas
Cuenta de células de la levadura/ dosificacion
Fase de separacion
Leche/Agua
Agua/lLeche
Agua/Suspension
Agua/Emulsion
Agua/Productos de leche
Cerveza/levadura
Filto retroactivo
Agua/Escurrir agua

Detalles Técnicos
Principio de medicion:
Rango de medida:

principio de absorcion
0-0,5...4 CU (Unidad de
Concentracion)
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Sistema de Medicion de Turbiedad principio de absorcion (infrarojo) Modelo ATA-K

Precision de medida: +2% del valor de rango superior

fijlado
Temp. del proceso: 0...100°C (corto-plazo 120°C)
Temp. del ambiente: 0...40°C

Presion del proceso: 10 mbar...16 bar

Material: 1.4571/316 Ti, opcional TFMC
(PTFE/compuesto de carbdn)

Sellos: silicona/FPM/EPDM/Kalrez®

Ventana: vidrio de borosilicato, opcional
safiro

OPL

(long. de ruta optica): 5...40 mm

Conexiones del proceso: DIN-/ANSI brida/NPT/tubo
roscado/rosca sanitaria (otras
conexiones bajo pedido)
DN25, DN5O, 1", 2"

aprox. 3-5 afios de vida en
servicio

NIR, 730-970 nm

IPB5 (cubierta dptica V4A)

Tamanos nominales:
Fuente de luz:

Longitud de onda:
Tipo de proteccion:

Certificacion: CE, GS

Peso:
tubo roscado,
NPT-tornillo de rosca, rosca sanitaria DN 25: ca. 2,8 kg
rosca sanitaria DN 50: ca. 3,7 kg
1" ANSI-brida, DIN brida DN 25: ca. 4,8 kg
2" ANSI-brida, DIN brida DN 50: ca. 8,1 kg

Dimensiones [mm]
ATA-K 1" tubo roscado

200 mm 125 mm 125 mm 200 mm

ATA-K brida DN25

Y Oy S

200 mm 125 mm ‘ 125 mm 200 mm

200 mm 125 mm ‘ 125 mm 200 mm

No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.
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Sistema de Medicién de Turbiedad principio de absorcion (infrarojo) Modelo ATT-K

AMMIM,-“" Dimensiones [

E N ATT-K cubierta de campo
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Operacion y funcionamiento del transmisor ® ® o
El cambio en intensidad de luz se determina en el transmisor P =
ATT-K de por medio de la corriente fotoeléctrica y una @ @ imiisi .
sefial de medicidon proporcional a la concentracién en el 176 gg
medio de proceso se obtiene después. Dos puntos de el - oS
conmutacion independientemente ajustables asi como una — ﬁgggf,gm
salida analdgica estan disponibles para sefales de alarma, o 206 mm
control y regulacion. Una salida relé adicional (A PRUEBA DE (811"
FALLOS) da sefial a lamparas/fallos del sistema.
La calibracion basica del sistema se realiza en unidades
de la concentracion (CU). La unidad CU se define como el
logaritmo decadico negativo del cambio en la intensidad +
de luz. Esto significa: un aumento en valor medido de 1 CU
corresponde a una degradacion del 90% del rayo de luz.
Detalles Técnicos o Eg
Rangos de medida: 0-0,5...4 CU (= aprox. 30% TS) 53 ge +

0-100...5000 EBC N 1 )
Precision: <1% valor del fondo de escala
Tiempo de respuesta
(T 90): 1s
Temperatura ambiente: 0...50°C
Cubierta del panel: AxAxP: 128,4x106,3x190 mm

19" 3HE, 21 TE (montaje del panel) B

Desconexion: 106x116 mm b 2(&13zgnr)n
Indicador read-out: digital, 3-posiciones
Alarmas: 2 (contactos SPDT flotantes)
Ajuste de alarma: 1% en pasos del rango de medida 140
PRUEBA DE FALLOS: contacto SPDT flotante
Longitud del cable: max. 100 m \
Salida: 4-20 mA (aislada)
Carga: max. 500 Q
Alimentacion: 115/230 V¢, 24 V o/ Ve,

47...64 Hz
Consumo de potencia: 30 VA
Tipo de proteccion: cubierta del panel IP40 %

cubierta de campo IP66 ppg 105 P9
Certificacion: CE, GS \
Peso: aprox. 2 kg O @ OO0

con cubierta de campo 4,1 kg OO

(I )

No se asume ninguna responsabilidad por errores; www.kobold.com 3

sujeto a cambios sin previo aviso.



Datos de pedido sensor de turbiedad ATA-K (Ejemplo ATA-K B S K25 A)

Sistema de Medicién de Turbiedad principio de absorcion (infrarojo) Modelo ATA-K, ATT-K, ATK-K

Modelo Ventana hecha Sellos Conexion Longitud de ruta optica (OPL)
K25 = 1" tubo roscado
N25 = 1" NPT
F25 = brida DN 25 (DIN 2633) A =5 (para DN 25)
o S = silicona F50 = brida DN 50 (DIN 2633) B =10 (para DN 25)
B = vidrio de M= FPM A25 = 1" ANSI brida 150 los RF C = 20 (para DN 25)
ATA-K.. borosilicato
S - safiro E = EPDM A50 = 2" ANSI brida 150 los RF D = 25 (para DN 50)
K = Kalrez® L25 = conexion sanitaria DN 25 (DIN 11850) | E = 30 (para DN 50)
L50 = conexion sanitaria DN 50 (DIN 11850) | F =40 (para DN 50)
C25 = TFMC brida DN 25 (DIN 2576)
C50 = TFMC brida DN 50 (DIN 2576)

Un completo sistema de medicion de turbiedad comprendido de un sensor de turbiedad, transmisor y cable.

Datos de pedido transmisor ATT-K (Ejemplo ATT-K S E C 1)

Modelo Técnica Cuerpo Unidad Alimentacion
S = téonica de Iuz di C = CU (para técnica de absorcién)
= técnica de luz dispersa B B - . B
ATTK.. de 2 haces E = panel montado P = ppm (para técnica de luz dispersa)) 1 =115/230 V¢

A = técnica de absorcion

F = cubierta de campo

F = FTU (para técnica de luz dispersa))
E = EBC (para ambas técnicas))

2 =24V, o/ Voo

Datos de pedido cable ATK-K (Ejemplo ATK-K S E)

Modelo

Técnica

Longitud

ATK-K..

S = técnica de luz dispersa de 2 haces
A = técnica de absorcion

E = longitud por escrito (5 m pasos)
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

1/01-2017



