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 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Ofi cina Principal: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA, 
CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA,  HUNGRÌA, INDIA,  INDONE-
SIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA 
CHECA, REPÚBLICA DOMINICANA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ,  
VIETNAM 

Presión: máx. 25 bar 

Temperatura: 

 máx. 160 °C

Conexión: 

 1½ G o NPT

Material: acero inoxidable 

Fácil de instalar 

Apropiado para uso  

 universal

Para una densidad  

 > 0,05 kg/L

Auto-limpiado 

Interruptor de Nivel Vibratorio
para Solidos



2 www.kobold.com  1
/0

3
- 
2
0
1
2

~90

2 x M20 x1,5

2 x ½“ NPT 

S = 55 G 1½; 1½ NPT
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;

sujeto a cambios sin previo aviso.

Detalles tecnicos

Longitudes especiales:  207 mm (estándar)

 version extendida sobre pedido

Conexión de proceso:  G 1½ o 1½ NPT

Material de la carcasa: aluminio, con recubrimiento 

 de polvo

Material para partes 

humedas:  1.4571 (AISI316Ti)

Sensor de superfi cie:  brillante

Temperatura del medio:  -30 °C ... +110 °C estandar

 -30 °C ... +160 °C alta-temperatura

Temperatura Ambiente:  -30 °C ... +60 °C

Maxima presión:  25 bar

Densidad minima

del medio:  0,05 kg/L

Máx. tamaño del grano:  10 mm

Máx. carga:  carga: 500 N

 momento de torsión: 100 Nm

Retardo de conmutación

(seleccionable):  < 1,8 s o 5 ±1,5 s

 barra revestido

 < 2 s oder 5 ±1,5 s

 barra balancea libremente

Salida:  cambio de contacto 250 VAC / 8A

Alimetación: 20...255 VAC/DC; ≤ 2,5 VA / 2 W

Conexión electrica:  2 x M20 x1,5

Proteccion:  IP 67

Peso:  aprox. 1,9 kg

Dimensiones 

Descripción

El interruptor del nivel de KOBOLD NVI es un sistema 

mecánico que está hecho para resonar por una operación 

de la conmutación electrónica. Cuando la sonda es cubierta 

por un medio, se amortiguan las vibraciones. Este cambio 

en la frecuencia de la resonancia se convierte a una señal de 

conmutación por medios electrónicos.

Aplicaciones

El interruptor de vibración combinado se puede utilizar en 

medios polvorientos y materiales granulares. El medio a 

ser medido debe tener una densidad de por lo menos 

0.05 kg/dm3. El diseño simple de la barra previene la 

formación de depósito. La barra se auto limpia dao que las 

vibraciones agitan el medio.

El interruptor de vibración combinado está en servicio con

éxito en las aplicaciones siguientes:

Industria de plásticos: polvos y material granular 

Industria química: polvos, pelotillas y cristales 

Comestibles: grano, maíz, harina, alimento animal 

Fabricación de papel: celulosa, virutas de madera 

Reciclaje: gránulos plásticos, virutas de papel 

Centrales eléctricas: polvo de tubo, cal, carbón 

Piedras y tierra: carbón, polvo de piedra 

Industria de construcción y edifi cios: cemento, arena, cal 

Criterio de selección

El sistema se fi ja en fábrica para una densidad del medio de 

0.3 kg/dm³. Cuando el medio tiene una baja densidad, la 

sensibilidad se puede fi jar a esta densidad con un potenci-

ómetro. El interruptor de nivel se inserta en el medio que se 

monitoreará para este propósito.

Interruptor de Nivel Vibratorio Modelo NVI

Datos de Pedido (Ejemplo: NVI-1 305 R)

Modelo Version Alimetación Conexión

NVI-
1 = estandar

2 = alta temperatura
305 = 20...255 VAC/DC

R = G 1½

N = 1½ NPT


