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OO Ölçüm aralığı: 
	 0,5 - 5,0 ... 13 000 - 130 000 l/h Su 
	 0,015 - 0,15 ... 240 - 2 400 m³/h Hava 
	 (20 °C, 1,013 bar)
OO Hassasiyet sınıfı: 1,6
OO pmax: PN 40; tmax: -40 ... +350 °C
OO Bağlantı: flanş DN 15 ... DN150 
OO �Malzeme: paslanmaz çelik 

1.4404/1.4571, Hastelloy® C, PTFE 

OO �Opsiyon: kontak, Analog Çıkış HART® 

ile, Profibus® PA veya Fieldbus® 
Foundation™, sayıcı

Komple Metal Değişken Alanlı  
Akışmetreler / Sayıcı

sıvılar ve gazlar için

600 bar'a kadar  
özel sürümler

O

DN 150 kadar  
anma çapları

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Merkez Ofis: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, ENDONEZYA, FRANSA, 
GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, MACARİSTAN, 
MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, RUSYA, TAYLAND, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM
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Teknik Veriler
Armatür 
Malzemeler: 	� paslanmaz çelik 1.4404 (316 L) / 1.4571 

(316 Ti), Hastelloy® C-22, PTFE 
Monel®, titanyum ve talep üzerine 
diğer özel malzemeler

Proses bağlantısı: 	 Flanşlar EN 1092 göre,-1 
	 ASME B16.5, DIN 2512, 
	 JIS, NPT, vidalı boru bağlantısı, 
	 Özel bağlantılar talep üzerine
Nominal basınç: 	 PN 40, ASME Cl150 / 300 
	 (Standart) (BGN-S/H)
	 PN 16, ASME Cl150 
	 (Standart) (BGN-P)
	 yüksek basınç (maks. 600 bar) istek 	
	 üzerine
Proses sıcaklığı: 	 -40 °C ... +200 °C 
	 (BGN-S/H elektrik çıkışı olmadan)
	 -40 °C ... +150 °C 
	 (BGN-S/H elektrik çıkışı ile)
	 -40°C ... +350 °C 
	 (BGN-S/H opsiyon V / H / W ile)
	 -40 °C ... +125 °C (BGN-P)
Ortam sıcaklığı: 	 -40 °C  ... +80°C

Hassasiyet
Sıvı: 	 ± 1,6 % tam skala değerinin  
	 (BGN-S/H) 
	 ± 2,0 % tam skala değerinin (BGN-P)
Gaz: 	 ± 1,8 % tam skala değerinin  
	 (BGN-S/H) 
	 ± 2,2 % tam skala değerinin (BGN-P)
Verici ek yanlışlık (ES): ± 0,2 %
Tekrarlanabilirlik: 	 ± 0,5 % tam skala değerinin

Sertifikalar ve onayı	
Patlama koruması: 	 BVS 03 ATEX H/B 112
CE-işareti: 	 Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 97/23/Eg
Koruma: 	 IP 65 (Alüminyum gövde) 
	 IP 67 (Paslanmaz çelik gövde)

Tanım
Sıvı alttan yukarıya akış ölçerin ölçüm borusu içinden akar. 
Şamandıra sayaç halkası ve koni şeklindeki şamandıra arasında 
akıma denk gelen halka şeklinde bir boşluk elde edilene kadar 
yukarı kaldırılır. Şamandıra üzerine etki eden kuvvetler denge 
halindedir. Ağırlıklı olarak şamandıraya etki eden kuvvetler 
yüzebilirliği, Arşimet ilkesi uyarınca ortamın akış gücünü ve 
ağırlık kuvvetini içermektedir. Şamandıranın her pozisyonu 
kalibrasyon sırasında ölçülen ve bir ölçeğe aktarılan bir 
akım değerine tekabül eder. BGN değişken alanlı akış ölçer 
bağlantıları, bir ölçer halkası, ve konik şamandırası olan bir 
ölçüm tüpünü içerir. Şamandıranın pozisyonu, bir mıknatıs 
vasıtasıyla, bir gösterge aksına monte edilmiş olan kapsül 
içindeki izleyici mıknatısa transfer edilir. İkinci halka şekilli takip 
mıknatısının konumu İbre yoluyla işaretçinin aksına takılmış 
şekilde ölçeğe aktarılır.

Uygulama
KOBOLD-BGN ölçer borulardaki sıvı ya da gaz halindeki 
ürünlerin akış ölçümleri için uygundur. Zamandaki birim hacmi 
veya kütle başına mevcut debiyi gösterir.

Uygulamalar
Sıvı ve gaz ürünlerin akış ölçümü, dozajlama, izleme, ayarlama ve 
kontrolü. Ölçerin tasarımı onu zor ve sert çalışma koşullarındaki 
prosesler için ideal hale getirir. Cihazlar prosesin izlenmesi ve 
kontrolü için ilave elektrik ekipmanlar ile mevcutturlar.

OO Islatılmış malzemelerin geniş bir yelpazesi
OO Manyeto-dirençli sinyal iletimi 
OO Gaz veya sıvı sönümleme (opsiyon)
OO Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık uygulamaları için özel 		

	 tasarım
OO Mükemmel ısı izleme teknolojisi (opsiyon)
OO Çift girdap akımı sönümlemesi (özel versiyon)
OO Kendi kendini boşaltma (özel versiyon) 
OO Ters akış durdurma (özel versiyon) 
OO Akış Kontrolü (özel versiyon) 

Komple Metal Değişken Alanlı Akışmetreler / Sayıcı Model BGN

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Komple Metal Değişken Alanlı Akışmetreler / Sayıcı Model BGN

Ekran parçası
Malzemeler: 	 Alüminyum (emaye) 
	 Paslanmaz çelik (isteğe bağlı)
Elektrik Çıkışları: 	� endüktif limit kontak  

SJ 3,5-N NAMUR (Standart)*
	� endüktif limit kontak 

SJ 3,5-SN NAMUR talep üzerine 
(Güvenlik Teknolojisi) 

	 micro switch*
	 diğerleri istek üzerine
Ortam sıcaklığı:	 -40 °C ... +80 °C 
	 (limit kontak olmadan)
	 -40 °C ... +65 °C 
	 (limit kontak ile)
* �Mikroşalterlerin eksantrik diskleri veya slot tip başlatıcıların segmentleri 

kullanılarak akış değerinin %10 ile %90 ı arasında kontak değeri ayarlanabilir.

Dönüştürücü
• ES ile HART® protokolü
• ES ile HART® protokolü ve 
	 2 NAMUR-Kontak*
• ES ile HART® protokolü ve 
	 1 NAMUR-Kontakt* / 1 Darbe çıkışı
• ES ile Profibus® PA
• ES ile HART® protokolü ve Sayaç modülü
• ES ile Fieldbus® Foundation™
* Kontak çıkışı HART® protokol kullanılarak ayarlanabilir

Güç kaynağı:	 14 - 30 VDC

Çıkışlar: 	 pasif, galvanik izole
Analog: 	 4-20 mA
İkili 1 ve 2: 	 Ui = 30 V, Ii = 20 mA, Pi = 100 mW
İkili giriş: 	 Sayaç sıfırlama 
	 (sadece ES ile sayaç modülü)
Ortam sıcaklığı	 -40 °C ... +70 °C

Sertifikalar ve onayı
Patlama koruması: 	 DMT 00 ATEX E 075
Koruma türü: 	  II 2G EEx ia IIC T6
CE-işareti: 	 Ex-Direktifi 94/9/EG

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Teknik Veriler (devam) Daha fazla seçenek ve özel tasarımlar:
• Diğer malzemeler
• Diğer flanş şekil ve boyutları
• Sertifikalar ve onayı
• ekran ile basıncın dengelenmesi yoğunlaşma karşı
• Mikro geçiş anahtarı
• endüktif limit kontak güvenlik teknolojisi ile
• Çift girdap akım sönümleme
• Atıl kapasite
• Geri akış durdurma
• Diferansiyel basınç regülatörü
• Düşük basınç kaybı için özel şamandıra
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Komple Metal Değişken Alanlı Akışmetreler / Sayıcı Model BGN

Sipariş Detayları Sıvılar için (Örnek: BGN-S 10 305B A 0 0 0 0 S 1 0 0K)
Model Ölçüm aralığı 

su 1000 kg/m3'de, 
1 mPas 

[l/h]

Ölçüm aralığı 
hava 20°C'de, 

1013 mbar 
[Nm3/h] 11)

Bağlantı 
boyutu 

DN, (ASME)

Basınç  
seviyesi 

(DIN flanş)

maks. 
Basınç kaybı 

[mbar]

Kodu2) 
flanş 

DIN EN1092-1 
Form B1

Kodu2) 
flanş 

ASME 
Class 150 RF

BGN-S = 
Paslanmaz 
çelik ölçüm 
tüpü 
(işletme 
sıcaklığı  
350 °C)

BGN-P = 
Paslanmaz 
çelik ölçüm 
tüpü 
PTFE astar 
(işletme 
sıcaklığı  
125 °C)

BGN-H = 
Hastelloy® 
ölçüm tüpü 
(işletme 
sıcaklığı  
350 °C)

0,5 - 5 (0,7 - 7)1) 4) 0,015 - 0,15 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B A 10 202R A
1 - 10 (1,2 - 12)1) 4) 0,03 - 0,3 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B B 10 202R B
1,6 - 16 (2 - 20)1) 4) 0,145 - 0,48 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B C 10 202R C

2,5 - 253) 4) 0,075 - 0,75 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B D 10 202R D
4 - 403) 4) 0,13 - 1,3 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B E 10 202R E

5 - 50 0,15 - 1,5 DN 15, (¾") PN 40 40 15 305B F 15 202R F
7 - 70 0,2 - 2,1 DN 15, (¾") PN 40 40 15 305B G 15 202R G

10 - 100 0,3 - 3,0 DN 15, (¾") PN 40 60 15 305B H 15 202R H
16 - 160 0,5 - 4,6 DN 15, (¾") PN 40 60 15 305B I 15 202R I
25 - 250 0,7 - 7,0 DN 15, (¾") PN 40 60 15 305B J 15 202R J
40 - 400 1,0 - 11 DN 15, (¾") PN 40 70 15 305B K 15 202R K
60 - 600 1,7 - 17 DN 15, (¾") PN 40 80 15 305B L 15 202R L

0,5 - 5 (0,7 - 7)1) 4) 0,015 - 0,151) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B A 10 203R A
1 - 10 (1,2 - 12)1) 4) 0,03 - 0,31) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B B 10 203R B
1,6 - 16 (2 - 20)1) 4) 0,145 - 0,481) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B C 10 203R C

2,5 - 253) 4) 0,075 - 0,753) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B D 10 203R D
4 - 403) 4) 0,13 - 1,33) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B E 10 203R E

5 - 50 0,15 - 1,5 DN 25, 1" PN 40 40 15 309B F 15 203R F
7 - 70 0,2 - 2,1 DN 25, 1" PN 40 40 15 309B G 15 203R G

10 - 100 0,3 - 3,0 DN 25, 1" PN 40 60 15 309B H 15 203R H
16 - 160 0,5 - 4,6 DN 25, 1" PN 40 60 15 309B I 15 203R I
25 - 250 0,7 - 7,0 DN 25, 1" PN 40 60 15 309B J 15 203R J
40 - 400 1,0 - 11 DN 25, 1" PN 40 70 15 309B K 15 203R K
60 - 600 1,7 - 17 DN 25, 1" PN 40 80 15 309B L 15 203R L

100 - 1000 3 - 30 DN 25, 1" PN 40 60 25 309B M 12) 25 203R M
160 - 1600 4 - 46 DN 25, 1" PN 40 70 25 309B N 12) 25 203R N
250 - 2500 7 - 70 DN 25, 1" PN 40 100 25 309B P 12) 25 203R P

400 - 40003) 8) 11 - 1103) 8) DN 25, 1" PN 40 240 25 309B Q 12) 25 203R Q
250 - 2500 7 - 70 DN 40, 1 ½" PN 40 50 40 317B P 3) 40 205R P
400 - 4000 11 - 110 DN 40, 1 ½" PN 40 120 40 317B Q 3) 40 205R Q
600 - 6000 17 - 170 DN 40, 1 ½" PN 40 180 40 317B R 3) 40 205R R
400 - 4000 11 - 110 DN 50, 2" PN 40 80 50 321B Q 50 206R Q
600 - 6000 17 - 170 DN 50, 2" PN 40 90 50 321B R 50 206R R

1000 - 10 000 29 - 290 DN 50, 2" PN 40 110 50 321B S 50 206R S
1600 - 16 000 46 - 460 DN 50, 2" PN 40 230 50 321B T 50 206R T

2500 - 25 0003) 8) 70 - 7003) 8) DN 50, 2" PN 40 500 50 321B U 50 206R U
1600 - 16 000 46 - 460 DN 80, 3" PN 40 70 80 331B T 80 208R T
2500 - 25 000 70 - 700 DN 80, 3" PN 40 100 80 331B U 80 208R U

4000 - 40 0003) 110 - 1100 DN 80, 3" PN 40 350 80 331B V 80 208R V
4000 - 40 000 110 - 1100 DN 100, 4" PN 16 120 1H 335B V 1H 210R V

6000 - 60 0003)  
(5500 - 55 000)1) 170 - 1700 DN 100, 4" PN 16 360 1H 335B W 1H 210R W

8000 - 80 0003) 240 - 24003) DN 100, 4" PN 16 600 1H 335B X 1H 210R X
10 000 -100 0003) 7) - DN 100, 4" PN 16 talep üzerine 1H 335B 2 1H 210R 2

4000 - 40 000 110 - 1100 DN 125, 5" PN 16 120 1H 340B V 1H 211R V
6000 - 60 0003) 

(5500 - 55 000)1) 170 - 1700 DN 125, 5" PN 16 360 1H 340B W 1H 211R W

8000 - 80 0003) 240 - 2400 DN 125, 5" PN 16 600 1H 340B X 1H 211R X
10 000 -100 0003) 7) Gaz ölçümü yapılamaz DN 125, 5" PN 16 talep üzerine 1H 340B 2 1H 211R 2
10 000 -100 0003) 10) Gaz ölçümü yapılamaz DN 150, 6" PN 16 talep üzerine H5 345B 2 H5 212R 2
13 000 -130 0003) 10) Gaz ölçümü yapılamaz DN 150, 6" PN 16 talep üzerine H5 345B 4 H5 212R 4

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Komple Metal Değişken Alanlı Akışmetreler / Sayıcı Model BGN

Devam Sipariş Detayları Sıvılar için (Örnek: BGN-S 10 305B A 0 0 0 0 S 1 0 0K)
Isıtma3) / 
Soğutma

Sönümleme / 
Yay stopu

Boşta  
yürütme

Sertificası Ekran parçası Iskala Elektrik çıkış Aksesuarlar

0 = olmadan

1 =	� Isıtma ile 
Ermeto  
12 mm

2 =	� Isıtma ile 
DIN flanş 
DN15/PN40

3 =	� Isıtma ile 
ANSI flanş 
½" Class 150

4 =	� Isıtma ile 
NPT flanş 
½"

0	 = olmadan

R	 = �Gaz ölçüm 
için, akış 
sınırlayıcı 
ile 5) 16)

F13)	= �sıvı  
sönümleme 
ile

G13)	= �gaz  
sönümleme 
ile 16)

A13)	= �yay durağı 
ile

S13)	= �gaz  
sönümleme 
ve yay 
durağı ile

0	 = olmadan

L14)	= �boş 
yürütü-
lebilir 
uydurma

0	= �olmadan 
sertifikası

1	= �fabrika 
sertifikası 
2.1

2	= �fabrika 
sertifikası 
2.2

B	= �test 
sertifikası 
kabul 3.1

C	= �test 
sertifikası 
kabul 3.2

N	= �malzeme 
sertifikası 
NACE

S	 = �Alüminyum, 
sinyal çıkışlı 
tipte 150 °C 
ye kadar, 
local ekran 
tipte 200 °C 
ye kadar 

V	 = �Alüminyum, 
350 °C 'ye 
kadar tercih 

E15)	= �Paslanmaz 
çelik, 150 °C 
ye kadar

H15)	= �Paslanmaz 
çelik, 
350 °C'ye 
kadar tercih 

T	 = �Alüminyum, 
basıncın 
dengelen-
mesi ile, 
sinyal çıkışlı 
tipte 150 °C 
ye kadar, 
local ekran 
tipte 200 °C 
ye kadar 

W	 = �Alüminyum, 
basıncın 
dengelen-
mesi ile, 	
350 °C'ye 
kadar tercih

Su

1	= %-ıskala

2	= �Ölçüm 
aralığı 

F = �ikili skala 
(müşteri 
seçimine 
göre)

Orta

4	= %-ıskala 

5	= �Ölçüm 
aralığı 

Medya veri 
düz metin  
olarak belir-
tiniz  
(aşağıya  
bakınız)

0	 = olmadan
1	 = �1 endüktif limit 

kontak
2	 = �2 endüktif limit 

kontak
3	 = �1 endüktif şalter 

(güvenlikli 
dizayn), SIL-19)

4	 = �2 endüktif şalter 
(güvenlikli 
dizayn), SIL-19)

C	 = 1 mikro şalter
D	 = 2 mikro şalter
6	 = �Dönüştürücü ES 

HART® ile, EEx ia, 
4-20 mA, SIL-19) 

7	 = �Dönüştürücü ES 
HART® ile, EEx 
ia, 4-20 mA ve 2 
NAMUR-Kontak, 
SIL-19) 

8	 = �Dönüştürücü ES 
HART® ile, EEx 
ia, 4-20 mA, 1 
NAMUR-Kontak 
ve 1 Darbe çıkışı, 
SIL-19)

9	 = �Elektrik 
Dönuştürücü ES 
Profibus® PA ile, 
EEx ia

E	 = �1 endüktif şalter 
(üç telli)

F	 = �2 endüktif şalter 
(üç telli)

G	 = �1 endüktif şalter 
NCB2-12GM40-Z0

I15)	= �4-20 mA HART® 
ile ve sayaç 
modülü

K	 =�Elektrik 
Dönuştürücü 
ES ile Fieldbus® 
Foundation™

X	 = özel

0K	 = olmadan

XK	 = �özel (ayrı 
özellik)

Referans koşulları: su 20 °C'de, hava 1,013 bar abs.
1) Için farklı ölçüm aralığı model BGN-P (PTFE astar) 
2) Diğer flanş bağlantıları: Form N, D, JIS veya Class 300 talep üzerine 
3) Sadece BGN-S/H modelleri için 
4) Model BGN-H için değil (Hastelloy®) 
5) Sadece BGN-S model için ve 40 l/h e kadar 
7) Sönümleme mümkün değildir 
8) Değil ısıtma / soğutma 
9) IEC 61508-2:2010 EXIDA tarafından onaylandıktan uyum  
10) Opsiyonel ekran sadece »V«, »H« ve »W« seçenekleri için uygundur 
11) �Gaz ölçümleri için giriş basıncının 2-3 kat faktörü göz önünde 

bulundurulmalıdır
12) Sadece BGN-S ve BGN-H için, ,sadece azaltılmış sızdırmazlık yüzeyi ile 

13) Sadece BGN-S/H modelleri için 5 l/h ten  80 000 l/h e kadar 
14) BGN-S10/-P10 için uygun değil 
15) Paslanmaz çelik gövde sayıcı kodulü ile kullanıma uygun değildir 
16) Gaz ölçümü için gereklidir

Düzgün debimetreyi tasarlamak amacıyla, biz aşağıdaki veriler gerekir:

Ünitesi ile ölçüm aralığı, orta, proses sıcaklığı, 
proses basıncı, viskozite, Çalışma yoğunluğu (Sıvılar), 
standart yoğunlukta (gazlar), mekanik bağlantı

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Komple Metal Değişken Alanlı Akışmetreler / Sayıcı Model BGN

Boyutlar [mm]

Ekran parçası: Alüminyum

Ekran parçası: Paslanmaz çelik

DN PN I. W. (iç genişlik) A (Alüminyum) A (Paslanmaz çelik)

15 40 26 74 100

25 40 32 77 103

40 40 46 85 110

50 40 70 98 123

80 40 102 14 140

100 16 125 127 153

125 16 150 142 166

150 16 159 148 171

Farklı montaj boyutlar:

* +100 mm gelişmiş ekran parçası ve genellikle DN 125 ve DN 150

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır


