Visor de Fluxo tipo Rotor
Zortifiziortes Conexdo Roscével - para liquidos

QM-System
DIN EN ISO 9001
Reg.Nr. 95046

Medir

Controlar

Regular

KOBOLD esta presente nos seguintes paises:

ALEMANHA, ARGENTINA, AUSTRIA, BELGICA, BRASIL,
CANADA, CHINA, CINGAPURA, EUA, FRANCA, HOLANDA,
ITALIA, POLONIA, REINO UNIDO, SUICA,VENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24

D-65719 Hofheim/Ts.

@ (06192)299-0

Fax (06192) 23398

E-mail: info.de @kobold.com
Internet: www.kobold.com

Modelo:
DAR-1

21



Visor de Fluxo tipo Rotor - Conexdo Roscavel

Materiais / Posi¢cdo de Montagem

DAR-11 | DAR-13 | DAR-12
Rotor: plastico (até 120°C); Opcdo "R" PTFE até 260°C (Diametro Nominal 2": PTFE standard)
Corpo: Ferro fundido 0.6025 Aco carbono 1.0619 Aco inoxidavel 1.4408
Placas de protecéo: Ferro fundido 0.6025 c228 C 22.8 (Opcgéo 1.4301)
Vidro: Vidro DIN 8902 (até 150°C); Opgéo: Vidro Borosilicato DIN 7080 (até 280°C)
Parafusos: Aco zincado | Aco inoxidavel
Guarnicao: Grafite (PTFE ou outra sob pedido)
Posicéo de instalagédo: universal
Presséo de operagéo: 16 bar (Opcéo 25 bar ou 40 bar para DAR-12... e DAR-13...)

Dimensdes (material ferro fundido) para pressdo PN 16
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Coédigos (Exemplo: DAR-1101H R08)
DAR-11 DAR-13 DAR-12 Connection Option
Vidro, guarni¢cao em grafite, rotor plastico
BSP Ferro Aco Carbono Aco Inox. Rosca G Rosca Adicionar estes cddigos na especificacao
Fundido Com placa NPT guando necessario
em aco
1/4" DAR-1101H.. DAR-1301H.. DAR-1201H.. R08 NO8 Opgéo »B«
3/8" DAR-1102H.. DAR-1302H.. DAR-1202H.. R10 N10 Vidro Borosilicato, Guarnigdo em grafite
1/2" DAR-1103H.. DAR-1303H.. DAR-1203H.. R15 N15 Opgao »R« Rotor em PTFE
3/4" DAR-1104H.. DAR-1304H.. DAR-1204H.. R20 N20 Opgéo »E«

1" DAR-1105H.. DAR-1305H.. DAR-1205H.. R25 N25 Flange de protecédo 1.4301 (apenas em ago inox.)
11/4" DAR-1106H.. DAR-1306H.. DAR-1206H.. R32 N32 Opgéo »P« = 25 bar para DAR-12...e DAR-13...
11/2" DAR-1107H.. DAR-1307H.. DAR-1207H.. R40 N40 Opgao »Q« = 40 bar para DAR-12...e DAR-13...

2" DAR-1108H.. DAR-1308H.. DAR-1208H.. R50 N50

22 www.kobold.com N&o ha responsabilidade por eventuais erros,

sujeito a mudanca sem aviso prévio.
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Visor de Fluxo tipo Rotor - Conex&o Flangeada

Materiais / Posi¢cdo de Montagem

DAR-21 DAR-23 DAR-22
Rotor: até DN 40:plastico (até 120°C); Opg¢do "R" PTFE até 260°C / a partir de DN 50: PTFE
Corpo: ferro fundido 0.6026 Aco carbono 1.0619 Aco inoxidavel 1.4408
Placas de protecéo: ferro fundido 0.6025 /R St 37-2 C228/R St37-2 C 22.8 (Opcao 1.4301)
Vidro: Vidro DIN 8902 (até 150°C); Opcdo: Vidro Borosilicato DIN 7080 (até 280°C)
Parafusos: Aco Zincado | Aco inoxidavel
Guarnicao: Grafite (PTFE ou outra sob pedido)
Posicéo de instalagédo: universal
Presséo de operagéo: 16 bar (Opcéo 25 bar ou 40 bar para DAR-22... e DAR-23...)
Dimensdes (material ferro fundido) para pressao PN 16
D
DN D BL di1 d2 Espessura Peso aprox.
DN (mm) (mm) (mm) (mm) do vidro (kg)
(S)aPN 16 DAR-22...
D, DAR 21...| DAR-23...
@7 15 95 130 32 45 10 3.4 4.2
20 105 150 32 45 10 42 43
25 115 160 48 63 10 45 6.6
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** com vidro comum somente PN 10, PN 16 com opgéo »B«
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Cdédigos (Exemplo: DAR-2201H F15)

DAR-21 | DAR-23 | DAR-22 Conexéo Opcéo
Vidro, guarnicao em grafite, rotor plastico
Conexao Ferro Aco carbono Aco inox. Flange Flange Adicionar estes cddigos na especificacdo
Flangeada fundido Com placa DIN ANSI guando necessario
em aco (sob pedido)
15 DAR-2101H.. DAR-2301H.. DAR-2201H.. F15 A15 Opg&o »B«
20 DAR-2102H.. DAR-2302H.. DAR-2202H.. F20 A20 Vidro borosilicato, Guarni¢éo em grafite
25 DAR-2103H.. DAR-2303H.. DAR-2203H.. F25 A25 Opgé&o »R« Rotor em PTFE
32 DAR-2104H.. DAR-2304H.. DAR-2204H.. F32 A32 Opgéo »E«
40 DAR-2105H.. DAR-2305H.. DAR-2205H.. F40 A40 Flange de proteg&o 1.4301
50 DAR-2106H.. DAR-2306H.. DAR-2206H.. F50 A50 (apenas aco inox.)
65 DAR-2107H.. DAR-2307H.. DAR-2207H.. F65 ABS5 Opcao »DIN«
80 DAR-2108H.. DAR-2308H.. DAR-2208H.. F80 A80 Versdo de acordo com norma
100 DAR-2109H.. DAR-2309H.. DAR-2209H.. F1H AlH Opg&o »P« = 25 bar para DAR-22.../23...
125 DAR-2110H.. DAR-2310H.. DAR-2210H.. Fl1z Alz Opcao »Q« = 40 bar para DAR-22.../23...
150%* DAR-2111H.. DAR-2311H.. DAR-2211H.. F1F A1F
200%* DAR-2112H.. DAR-2312H.. DAR-2212H.. F2H A2H

** com vidro comum somente PN 10, PN 16 com opg&o »B«

24 www.kobold.com N&o ha responsabilidade por eventuais erros,
sujeito a mudanca sem aviso prévio.



