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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Oficina Principal: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Rango de caudal:  
	 2 - 20 ... 20 - 100 l/min agua 
	 1 - 18 ... 10 - 75 l/min aceite

OO �Precisión:  
±5 % fondo de escala

OO pmax: 16 bar; tmax: 120 °C

OO �Conexión: 
G 1, 1" NPT 
Conexión encolada PVC, 
roscas G ½, G ¾ 
conexión soldada 18 mm, 
22 mm

OO Material: polisulfona

Medidores/Interruptores Plásticos 
de Caudal de Viscosidad 

Compensada
para líquidos

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHINA, CORA DEL SUR, 
EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, 
MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, 
RUSIA, SUIZA, TAILANDIA, TÚNEZ, turquía, VIETNAM
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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
65719 Hofheim/Ts.

(06192) 299-0
Fax   (06192) 23398

OBOLD
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VKP-50 l/min  H2O

PN16 120C max

50

62

I max. 2A
p max. 40W/VA

U max. 230V AC/DC

No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

Detalles Técnicos
Cuerpo: 	 polisulfona
Conexiones: 	� G 1 rosca macho; 

1" NPT rosca macho 
roscas G ½, G ¾ 
conexión encolada PVC,  
conexión soldada 18, 22 mm (Ms)

Flotador: 	 polisulfona
Resorte: 	 acero inoxidable, 1.4310
Anillo dentado: 	 acero inoxidable, 1.4310
Sello del flotador: 	� para modelo VKP-1.../3... NBR 

para modelo VKP-2... Klingerit Oilit
Máx. temperatura: 	� 120 °C 

85 °C (con contacto) 
60 °C (con conexión PVC)

Máx. presión: 	 16 bar
Precisión: 	� VKP-1...: ± 5 % fondo de escala 

VKP-2...: ± 5 % fondo de escala 
VKP-3...: ± 7 % fondo de escala

Posicion de 
instalación: 	 horizontal o vertical

Opción (solamente para VKP-1 y VKP-2)

Componentes 
del Contacto:	 1 contacto N/A o N/C, biestable
Conexión eléctrica: 	conector DIN 43 650
Capacidad de 
conmutación: 	� máx. 40 W / VA, 

máx. 230 VAC/DC,  
máx. 2 A  
(No es permitido exceder ningún valor)

Aplicaciones
OO Circuitos de lubricación
OO Instalaciones eléctricas domésticas
OO Herramientas para máquinas
OO Sistemas de energía solar
OO Circuitos de refrigeración
OO Máquinas de soldadura
OO Bombas

Descripción
Los medidores plásticos de flujo modelo VKP de KOBOLD 
funcionan bajo un principio especial de flotador suspendido 
con tubo de medición cilíndrico y flotador con orificio, 
soportado por resorte. En el modelo VKP-3…, el flotador 
tiene ranuras moldeadas en el exterior, las cuales protegen el 
instrumento contra depósitos de partículas de suciedad. Así, el 
peligro de atasco del flotador es reducido considerablemente 
y pueden medirse sin dificultad líquidos sucios con partículas 
de hasta 400 μm. En el modelo VKP-2… un orificio de borde 
afilado en el flotador, hace al instrumento menos sensible a 
cambios de viscosidad.

Dimensiones [mm]

Medidores/Interruptores Plásticos deCaudal de Viscosidad Compensada Modelo VKP

Datos de pedido (Ejemplo: VKP-1020 R25 S)

Versión Estándar Para Medios Viscosos Para Medios Sucios  
(Tam. de part.  
máx. 400 μm)

Conexión Contactos 
(no para 
VKP-3..)

Agua  
[l/min]

Caída de  
presión a 
fondo de  

escala  
[mbar]

Núm. de 
pedido

Aceite  
a 100 cSt  

[l/min]

Caída de  
presión a 
fondo de  

escala  
[mbar]

Núm. de 
pedido

Agua  
[l/min]

Caída de  
presión a 
fondo de  

escala  
[mbar]

Núm. de 
pedido

..R25..	= G 1 macho (estándar)

..N25..	= 1" NPT macho

..L18..	= Conexión soldada 18 mm

..L22..	= Conexión soldada 22 mm

..PVC..	= Con. encolada PVC 20 mm

..IG1..	 = G ½ hembra, latón

..IG2..	 = G ½ hembra, ac. inox.

..AG1..	= G ½ macho, latón

..AG2..	= G ½ macho, ac. inox.

..AG3..	= G ¾ macho, latón

..AG4..	= G ¾ macho, ac. inox.

0 = sin

S = �con-
tacto  
N/A

C = �con-
tacto  
N/C

2 - 20 190 VKP-1020... 1 - 18 290 VKP-2018... 7,5 - 32,5 260 VKP-3032...

5 - 35 305 VKP-1035... 2 - 30 660 VKP-2030... 10 - 45 420 VKP-3045...

5 - 50 420 VKP-1050... 5 - 45 1030 VKP-2045... 15 - 70 790 VKP-3070...

10 - 80 940 VKP-1080... 10 - 75 1680 VKP-2075... 20 - 100 1150 VKP-3100...

20 - 100 1080 VKP-1100...  -  -  -   -  -  - 
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