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BESCHEINIGUNG
(1) EU-Baumusterprüfung
(2) Geräte oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen 

Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen – Richtlinie 
2014/34/EU

(3) EU-Baumusterprüfbescheinigung Nummer: KEMA 10ATEX0141 X Ausgabe Nr.: 3

(4) Produkt: Smart Druck-Messumformer Baureihen PAD und PAS

(5) Hersteller: Kobold Messring GmbH

(6) Anschrift: Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland

(7) Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen ist in der Anlage zu dieser EU-
Baumusterprüfbescheinigung und in den zugehörigen Unterlagen festgelegt.

(8) DEKRA Certification B.V. bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0344 nach Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, für dieses Produkt die Erfüllung der 
wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für den Entwurf und den Bau von Produkten zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind im vertraulichen Prüfbericht Nr. 213610600 Ausgabe 3 festgelegt worden.

(9) Die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN IEC 60079-0 : 2018 EN 60079-1 : 2014 EN 60079-31 : 2014

außer in Bezug auf die in Punkt 18 der Anlage dargelegten Anforderungen.

(10) Falls das Zeichen “X” hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die  
Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und den Bau des spezifizierten 
Produkts. Weitere Anforderungen der Richtlinie gelten für das Herstellungsverfahren und die Lieferung dieses 
Produkts. Diese sind von vorliegender Bescheinigung nicht abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Produkts umfasst Folgendes:

II 2 G Ex db IIC T6…T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T85 °C…T130 °C Db
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(15) Beschreibung

Smart Druck-Messumformer der Baureihen PAD und PAS werden zur Messung von 
Prozessdrücken eingesetzt und wandeln den Prozessdruck in ein elektrisches 4 bis 20 mA 
Analogsignal um, das mit einem Digitalsignal überlagert ist (HART protocol). 
Der komplette Transmitter ist in Schutzart druckfeste Kapselung “d“ und Staubexplosionsschutz 
durch Gehäuse “t“.

Das Gehäuse gewährleistet einen Schutzgrad von IP6X in Übereinstimmung mit EN IEC 60079-0 
und EN 60529.

Thermische Daten

Die Beziehungen zwischen maximale Umgebungstemperatur, maximale Prozesstemperatur, 
Temperaturklasse für Gruppe II und maximale Oberflächentemperatur für Gruppe III werden in 
der folgenden Tabelle dargestellt.

Umgebungstemperatur-
bereich

Prozesstemperatur Temperaturklasse
für EPL Gb

Maximale 
Oberflächentemperatur 

für EPL Db

-20 °C bis +60 °C -20 °C bis +85 °C T6 85 °C

-20 °C bis +60 °C -20 °C bis +100 °C T5 100 °C

-20 °C bis +60 °C -20 °C bis +130 °C T4 130 °C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung: 12,5 bis 45 Vdc
Ausgang: 4 bis 20 mA

Errichtungshinweise

Die Betriebsanleitung des Herstellers ist genau zu befolgen um einen sicheren Betrieb zu 
gewährleisten.

(16) Prüfbericht Nummer

Nr. 213610600, Ausgabe 3.

(17) Besondere Bedingungen

Für Information bezüglich Abmessungen der druckfesten Verbindungsstellen ist mit dem 
Hersteller Kontakt aufzunehmen.

(18) Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Von den Normen unter (9) abgedeckt.
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(19) Prüfungsunterlagen

Wie erwähnt in Prüfbericht Nr. 213610600, Ausgabe 3.

(20) Bescheinungsübersicht

Ausgabe Nr. 1 - 213610600 Erstbescheinigung
Ausgabe Nr. 2 - 221519800 Beurteilung nach EN 60079-0:2012 + A11 und EN 60079-1:2007
Ausgabe Nr. 3 - 227010900 Beurteilung nach den Normen erwähnt unter (9).

Geringe Änderungen der Konstruktion und elekrische Daten 




