










1> DEKRA
 

1. Nachtrag 
(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang 1II Ziffer 6) 

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung 

BVS 05 ATEX E 021 X 

Gerät: Masse-Durchflussmessumformer Typ UMC3 mit 
Bedieneinheit BE2 

Hersteller: Heinrichs Messtechnik GmbH 

Anschrift: 50739 Köln 

Beschreibung 

Der Masse-Durchflussmessumformer kann auch nach den im zugehörigen Prüfprotokoll aufgeführten 
Prüfungsunterlagen für den Einsatz in durch explosionsfähige Staubatmosphären gefährdeten Bereichen, 
die Kategorie 2D erfordern, und einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -40 oe bis +80 oe 
verwendet werden. 
Außerdem wurde die Geräteelektronik in einigen Punkten modifiziert. 
Die abgesetzte Bedieneinheit ist nun ebenfalls für den Einsatz in durch explosionsfähige Staubatmosphären 
gefährdeten Bereichen, die Kategorie 2D erfordern, und einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich 
von -40 oe bis +70 oe verwendbar 
Der Masse-Durchflussmessumformer und die externe Bedieneinheit entsprechen auch den Normen EN 
60079-0:2006, EN 60079-1:2004, EN 60079-7:2004, EN 61241-0 2006, EN 61241-12004 und EN 60079
11 :2007, die Kennzeichnung des Gerätes hat sich entsprechend der neuen Normen geändert. 

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geänderten Ausführung werden erfüllt 
durch Übereinstimmung mit: 

EN 60079-0:2006 Allgemeine Anforderungen 
EN 60079-1 :2004 Druckfeste Kapselung 
EN 60079-7:2004 Erhöhte Sicherheit 
EN 61241-0 2006 Allgemeine Anforderungen 
EN 61241-1 2004 Schutz durch Gehäuse 
EN 60079-11 :2007 Eigensicherheit 

Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten: 

11 (1 )2G Ex d[ia] IIBJIIC 16-13 bzw. 

~II (1)2G Ex de[ia] IIBJIIC 16-13 und 
11 20 Ex tO A21 IP6X 180°C-1150°C für den Umformer 

11 2G Ex ia IIC 16 für die externe Bedieneinheit 
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Kenngrößen
 

Bis auf die folgenden Kenngrößen bleiben die Werte unverändert.
 

Umgebungstemperaturbereich Ta 

- für die abgesetzte Bedieneinheit Typ BE - 40 oe bis + 70 oe 

- für den Masse-Durchflussmessumformer in Abhängigkeit von der Prozesstemperatur, der Montageart 
(Einsatz eines Distanzstückes von 100mm Länge) und der Temperaturklasse entsprechend der 
folgenden Tabelle: 

Distanzstück  Prozesstemperatur 
- 40 oe bis 

Umgebungstemperatur 
- 40 oe bis 0 

Temperaturklasse 2G 
/ Oberflächen

temperaturangabe 2D 

ohne 80 oe 60 oe T61T80oe 
ohne 80 oe 80 oe T51T100oe 
ohne 100 oe 75 oe T51T100oe 
mit 130 oe 55 oe T41T130oe 
mit 150 oe 50 oe T31T150oe 

Bei vom Prozess abgesetzter Montage des Messumformers gilt für die Temperaturklasse T6 bzw. die 
Oberflächentemperaturangabe T800e der Umgebungstemperaturbereich - 20 oe bis + 60 oe. 

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung bzw. Verwendungshinweise 

Bei Anschluss des Masse-Durchflussmessumformers über für diesen Zweck gesondert zugelassene 
Rohrleitungseinführungen müssen die zugehörigen Abdichtungsvorrichtungen unmittelbar am Gehäuse 
angeordnet sein. 

Die externe Bedieneinheit Typ BE2 ist zum Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von 
-40oe bis +700e geeignet. 

Der Masse-Durchflussmessumformer Typ UMe3 ist zum Einsatz in einem Umgebungstemperatur
bereich von -40oe bis +80oe geeignet. 

Die Zuordnung zwischen Umgebungstemperaturbereich, Prozesstemperatur und Temperaturklasse ist 
der Betriebsanleitung zu entnehmen. 

Die Spaltlängen der zünddurchschlagsicheren Spalte diese Betriebsmittels sind teils länger und die 
Spaltweiten der zünddurchschlagsicheren Spalte sind teils kleiner als in Tabelle 1 von EN 60079
1:2004 gefordert. Bei Reparaturen der spaltbildenden Teile sind die Maße der Herstellerdokumenta
tion einzuhalten. 
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Bei Einsatz des Masse-Durchflussmessumformers in einem Umgebungstemperaturbereich von unter
20 0 e oder über +60oe sind temperaturbeständige Leitungen bzw. Kabel und für einen Einsatzbereich 
von 90 oe bescheinigte Kabel- und Leitungseinführungen bzw. Verschlusselemente zu verwenden. In 
der Kategorie 2D sind nur fest verlegte Leitungen oder zugelassene Kabel- und Leitungseinführungen 
mit Verdrehschutz zulässig. 

Prüfprotokoll 

BVS pp 05.2008 EG, Stand 05.03.2008 

DEKRA EXAM GmbH 
Bochum, den 05. März 2008 

'.ßertifizierungsstelle 
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