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OO Rango de Medición: -40 ... +150 °C

OO Precisión de Medición: 
 ±2,5 °C o Pt100 según IEC 751

OO Conexión: 
 G ¼ ... G 1 rosca

OO Materiales: latón, acero inoxidable

OO Sensor PTC o Pt100

Sensores de Temperatura
para líquidos y gases

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, 
COLOMBIA, CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, 
INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, 
REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ, TURqUÍA, 
VIETNAM 
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Descripción
Los sensores de temperatura del modelo TSA... responden 
rápidamente y funcionan entre -40 ... +150 °C. Un sensor 
eléctr. regulado por trimmer como elemento de medida en 
una cubierta resistente hecha de latón o acero inoxidable que 
es que es conveniente para el servicio pesado.
Debido a la regulación con láser, la señal de salida del sensor 
de temperatura es fuerte, por lo tanto no se requiere ninguna 
línea de compensación para terminales de alimentación de 
menos de 20 mA. Esta dependencia es lineal con coeficiente 
de temperatura positiva.Los dispositivos de control e 
indicación que permiten servicio universal se utilizan para 
evaluar la señal de salida. Los sensores de temperatura se 
entregan en una cubierta con rosca interna de G ¼ a G 1 y 
cable aislado de silicón y caucho de 1,5 m.

Aplicación
Los sensores modelo TSA... son convenientes para el 
servicio en todas las aplicaciones donde se requiera 
monitorear, detectar o regular gases o líquidos: por ejemplo 
intercambiadores de calor, sistemas de calefacción y 
ventilación, aire acondicionado y plantas de refrigeración,  
y así sucesivamente.

Detalles Técnicos
Material 
Cuerpo:  Latón o acero inoxidable 1.4301
Sello:  FPM
Ka Cable bel:  1,5 m silicona-goma-aislado cable
Máx. presión de  
operación:  Latón 16 bar 
 Acero inoxidable 25 bar
Temperatura media: -40 ... +150 °C
Alimentación máx.  
de corriente:  1 mA
Precisión de medida
Modelo TSA-0..:  en 20 °C: ± 0,7 °C enteramente sobre 
 el rango de medición: ± 2,5 °C
Modelo TSA-1..:  categoría B según IEC 751

Ver termómetros de resistencia para más detalles

Valores de resistencia dependiente de la temperatura
Modelo TSA-0... 

Sensores de temperatura para los líquidos y gases Modelo TSA

Características especiales
OO Sin compensación en línea para los terminales  

 suministrados requeridos < 20 m
OO Sensibilidad de temperatura líneal
OO Buena estabilidad a largo plazo
OO Cuerpo endurecido para servicio robusto

Dimensiones 

Evaluando sistemas electrónicos para sensores de 
temperatura
Está· disponible un amplio espectro de transmisores 
para procesar la señal de salida de nuestros sensores de 
temperatura Estos transmisores convierten la señal a una 
corriente de salida proporcional (4-20 mA), a un indicador 
analógico o dígital o contactos límites.

Datos de pedido (Ejemplo: TSA-0105)

A B C D E máx.

G ¼ SW 27 10 50 77

G ⅜ SW 27 10 50 77

G ½ SW 27 10 50 77

G ¾ SW 32 15 52 78

G 1 SW 39 15 56 81

(con 1 mA máx. alim. de corriente) (con 1 mA máx. alim. de corriente)

Temperatura Resistancia (Ω) Temperatura Resistancia (Ω)

-40 °C
-30 °C
-20 °C
-10 °C

0 °C
+10 °C
+20 °C
+30 °C
+40 °C
+50 °C

1584 ± 12 (1,9 °C)
1649 ± 11 (1,7 °C)
1715 ± 10 (1,5 °C)
1784 ± 9 (1,3 °C)
1854 ± 8 (1,1 °C)
1926 ± 6 (0,8 °C)
2000 ± 5 (0,7 °C)
2076 ± 5 (0,7 °C)
2153 ± 6 (0,8 °C)
2233 ± 7 (0,9 °C)

+60 °C
+70 °C
+80 °C
+90 °C

+100 °C
+110 °C
+120 °C
+130 °C
+140 °C
+150 °C

2314 ± 9 (1,1 °C)
2397 ± 10 (1,2 °C)
2482 ± 12 (1,4 °C)
2569 ± 14 (1,6 °C)
2658 ± 16 (1,8 °C)
2748 ± 18 (2,0 °C)
2840 ± 19 (2,0 °C)
2934 ± 21 (2,2 °C)
3030 ± 23 (2,4 °C)
3128 ± 25 (2,5 °C)

Conexión 
rosca

Número de pedido 
(mit PTC-Sensor) 

    Latón       Acero inox

Número de pedido 
(mit Pt100-Sensor) 

    Latón       Acero inox.

G ¼ TSA-0105 TSA-0205 TSA-1105 TSA-1205

G ⅜ TSA-0110 TSA-0210 TSA-1110 TSA-1210

G ½ TSA-0115 TSA-0215 TSA-1115 TSA-1215

G ¾ TSA-0120 TSA-0220 TSA-1120 TSA-1220

G 1 TSA-0125 TSA-0225 TSA-1125 TSA-1225

G 1 ¼ TSA-0132 TSA-0232 TSA-1132 TSA-1232

G 1 ½ TSA-0140 TSA-0240 TSA-1140 TSA-1240


