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Contrôleur de niveau 
pour pulvérulents

Mesure

•

Contrôle

•

Analyse

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Siège social: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Longueur d’extension 
	 maxi 3000 mm

OO �Sans réglages  
nécessaires

OO Insensibilité à l’humidité

OO Montage compact

OO �Lames vibrantes en 
acier inox 1.4305

OO Sortie relais

OO Densité mini du produit 
	 à détecter 60 g/l

OO Pour applications ATEX

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, ARGENTINE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHILI, 
CHINE, COLUMBIA, EGYPTE, ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, 
ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE De Corée, 
RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUISSE, TAIWAN, 
THAILANDE, TUNISIE, turquie, VIET NAM
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NSV-8201

NSV-8200

Contrôleur de niveau pour pulvérulents Modèle NSV

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Caractéristiques techniques

Principe de mesure:	 vibrations

Longueur d’extension 
maxi:	 3000 mm

Température de 
process: 	 -20 ... +80 °C

Température ambiante:	 -20 ... +60 °C

Densité mini du 
produit à détecter: 	 60 g/l

Matière du 
lames vibrantes: 	 acier inox (1.4305)

Boîtier: 	 Polycarbonate, pivotant 350°

Raccord process: 	 G 1½, acier inox (1.4305)

Raccordement 
électrique: 	 par 1 (2) presse étoupe M20x1,5

Alimentation:	 24, 110, 230 VAC 
	 50/60 Hz ou 
	 18...36 VDC

Consommation: 	 1 VA

Sortie relais: 	 maxi 250 VAC, 1A

Max. pression (à 20 °C):	25 bar

Protection: 	 IP 65

ATEX :	 II 1/2 D Ex 
tD A20/21 IP 65 T80°C 
	 -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

Montage	

	 Remplissage

Description
Le contrôleur de niveau de type NSV a des qualités re mar-
quables, spécialement pour les pulvérulents de basse den-
sité. Des vibrations sont transmises à des lames en acier 
inoxydables par un cristal piézoélectrique. Si le produit entre 
en contact avec ces lames, les vibrations s’atténuent. Cette 
atténuation est détectée par le module électronique et est 
convertie en un signal tout ou rien par un contact inverseur 
libre de potentiel.

En complément de la version standard (NSV-8200), les appa-
reils peuvent être aussi livrés, pour une installation verticale, 
avec une tube d’extension (NSV-8201). La longueur maxi-
male de ce tube est de 3 mètres. Le module électro nique est 
aisément extractible pour des travaux de maintenance.

La détection peut être facilement configurée en mode sécu-
rité haute ou basse par le réglage d’un commutateur interne 
(A ou B). L’état du relais est indiqué par une LED.

Décisives avantages du
contrôleur de niveau NSV

OO Aucun réglage nécessaire

OO Idéal pour les produits de basse densité

OO Insensibilité à l’humidité

OO Lames en acier inoxydable

Applications

OO Céréales

OO Granulés plastique

OO Ciment

OO Farine

OO Sucre

OO Produits alimentaires

OO Aliments pour animaux
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Contrôleur de niveau pour pulvérulents Modèle NSV

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Code de commande (exemple: NSV-8 2 00 G8 0 0)

Dimensions [mm], version standard

NSV-8200							       NSV-8201

Modèle Type Matière
Longueur 

d’extension*
Raccord 
process

ATEX Alimentation

NSV- 8 = standard
	 2 = acier inox 	
		  1.405

00 = standard,  
	 version courte

01 = version 
	 longue  
	 (3 m maxi)   

G8 = G 1 ½
	 0 = sans

	 E = ATEX

	 0 = 230 VAC

	 2 = 24 VAC

	 3 = 18...36 VDC

	 4 = 110 VAC

* SVP indiquer la longueur d’extension dans toute lettre
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Contrôleur de niveau pour pulvérulents Modèle NSV

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Dimensions [mm], version ATEX

NSV-8200G8E0							       NSV-8201G8E0


