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Baugruppen-Blockventil 
für Flüssigkeiten

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

OO �Messbereich:  
0,04 - 0,4 ... 1-10 l/min 
Wasser

OO �Genauigkeitsklasse:  
2,5 nach VDI/VDE

OO pmax: 16 bar; tmax: 100 °C

OO �Anschluss:  
Einlass:  
G 1 (1" NPT mit Adapter) 
Auslass:  
G ¼, G 3⁄8, ¼" NPT, 3⁄8" NPT, 
Schlauchanschluss:  
Ø9, Ø12, Ø15 mm

OO Material: Messing, 
	 vernickelt

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, TUNESIEN, 
UNGARN, USA, VIETNAM
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Baugruppen-Blockventil für Flüssigkeiten Typ USR

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Beschreibung
Der Durchflussmesser vom Typ USR für Flüssigkeiten 
basiert auf dem Schwebekörper-Durchflussmesserprinzip. 
Das bedeutet, dass die Einbaulage vertikal und die 
Durchflussrichtung von unten nach oben ist. Die Geräte 
wurden als einfache und daher möglichst ökonomische 
Messeinheiten entworfen. Der Schwebekörper ist 
patronenförmig wobei die Oberkante die Ablesemarke 
darstellt. Das Gerät ist mit Ventil verfügbar. Für eine 
zentralisierte Durchflussmessung, zum Besipiel bei 
Kühlsystemen, empfehlen wir das Baugruppen-Blockventil 
als Mehrfachausführung. Bis zu 24 Durchflussmesser können 
in einem Block zusammengebaut werden, vorausgesetzt 
das die Durchflussrate in jeder einzelnen Einheit 10 l/min 
nicht überschreitet. Die Messbereiche und Anschlüsse jeder 
Einheit können einzeln eingestellt werden.

Anwendungen
OO Kühlkreisläufe
OO Pumpen

Technische Daten
Einbaulage:	  
	 Einlass: 	 horizontal 
	 Auslass: 	 vertikal, von unten nach oben
Durchflussrichtung: 	� von links nach rechts oder 

rechts nach links
Genauigkeitsklasse: 	 Klasse 2,5 nach VDI/VDE 3513
Max. Druck: 	 16 bar
Prozesstemperatur:	 0... +100 °C
Umgebungstemperatur:	 0...+60 °C
Schutzart: 	 IP 65
Anschlüsse: 
	 Einlass: 	 G 1 or (1" NPT mit Adapter) 
	 Auslass: 	� G ¼, G 3⁄8, ¼" NPT, 3⁄8" NPT 

(Innengewinde) 
�Schlauchanschluss: Ø9, Ø12, 
Ø15 mm

Material

Mediumberührte Teile:	
Messglas: 	 Borosilikatglas
Schwebekörperfänger: 	 PTFE
Schwebekörper: 	 Edelstahl
Dichtung: 	 FPM, EPDM, NBR
Block, Anschluss, Ventil:	 vernickeltes Messing
Armatur: 	 Aluminium

Bestelldaten (Bestellbeispiel: USR-2 S 06H L G I2 N 0)

Typ Ausführung Größe Arbeitsbereich 
Wasser [l/min]

Durchfluss- 
richtung1)

Anschluss Dichtung Option

Einlass Auslass2)

USR-

2	 = 2-fach

3	 = 3-fach

4	 = 4-fach

M3)	= mehrfach

S = kurz

06H	 = 0,04-0,4

08H	 = 0,063-0,63

10H	 = 0,10-1,0

12H	 = 0,16-1,6

14H	 = 0,25-2,5

16H	 = 0,4-4,0

00H4)	= gemischt
L	 = von links

R	= von rechts

G	= G 1

N	= 1"NPT

I2	 = G ¼

N2	 = ¼" NPT

H3	 = Schlauch 9 mm

H4	 = Schlauch 12 mm

XX5)	= gemischt N= NBR

E= EPDM

F= FPM

0= ohne

1= mit Wand- 
	 halterung

Y= �Sonderheit  
im Text 
angegeben

L = lang

14H	 = 0,25-2,5

16H	 = 0,4-4,0

18H	 = 0,63-6,3

20H	 = 1-10

00H4)	= gemischt

I3	 = G 3⁄8

N3	 = 3⁄8" NPT

H4	 = Schlauch 12 mm

H5	 = Schlauch 15 mm

XX5)	= gemischt

1) Im Falle der Durchflussrichtung »L«, ist der Anschluss am Eingang mit Innengewinde und Im Falle der Durchflussrichtung »R«, mit Außengewinde. 
2) Alle Ausflussgewinde sind mit Innengewinde. 
3) Bitte geben Sie die Anzahl von bis zu 24 Einheiten in Klartext in der Bestellung an. Das Gerät wird aus 2-, 3- und 4-fach Einheiten zusammengebaut. 
4) Bitte geben Sie die Messbereiche der einzelnen Blöcke in Klartext in der Bestellung an. 
5) Bitte geben Sie die jeweiligen Ausflussverbindungen jedes Blockes in Klartext in der Bestellung an.
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C B AD

n x 45 + 25 (Connection: G 1)

n x 45 + 43 (Connection: 1" NPT - with adapter)

Baugruppen-Blockventil für Flüssigkeiten Typ USR

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen [mm]

Größe S Größe L

A B C D

170 mm 190 mm 250 mm 270 mm

(Verbindung: G 1)

(Verbindung: 1" NPT - mit Adapter)


