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4. Nachtrag 
(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang 111 Ziffer 6) 

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung 

DMT 01 ATEX E 149 X 

Gerät: Massedurchfluss-Aufnehmer Typ TM, TME, TMU, TMR bzw. TMS 

Hersteller: Heinrichs Messtechnik GmbH 

Anschrift: 50739 Köln 

Beschreibung 

Die Typen TM, TME, TMU und TMR wurden auf Basis der Normen EN 60079-* beurteilt und es gibt eine 
neue Variante: 
Typ TMS 

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geänderten Ausführung werden erfüllt 
durch Übereinstimmung mit 

EN 60079-0:2006 Allgemeine Anforderungen 
EN 60079-11 :2007 Eigensicherheit T 
EN 60079-26:2004 Gerätegruppe 1I Kategorie 1G 

Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten: 

\G 1I1/2G Ex ia IIC T6-T2 

Kenngrößen 
1 Typen TM, TME, TMU und TMR 

unverändert 

2 Typ TMS 

2.1 Erregerstromkreis (Kontakte 1 - 2) 
Spannung 
Stromstärke bei Eingruppierung in Gruppe IIC 
Stromstärke bei Eingruppierung in Gruppe IIB 
Leistung 
Innere Kapazität 
Innere Induktivität 

Ui 
li 
li 
Pi 
Ci 
Li 

30 
130 
280 

0,5 
vernachlässigbar 

2 

V 
mA 
mA 
W 

mH 
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2.2 Sensor-Stromkreise (Kontakte 5 - 6 und 7 - 8) 
Spannung 
Stromstarke bei Eingruppierung in Gruppe IIC 
Stromstarke bei Eingruppierung in Gruppe IIB 
Leistung 
Innere Kapazitat 
Innere Induktivitat 

Ui 
li 
li 
Pi 
Ci 
Li 

OC 30 V 
50 mA 

100 mA 
0,4 W 

vernachlassigbar 
14 mH 

Ausgangsspannung Uo AC 0,3 V 

2.3 Temperatursensor-Stromkreis (Kontakte 3 - 4) 
Spannung 
Stromstarke 
Leistung 
Innere Kapazitat 
Innere Induktivitat - internal inductance 

Ui 
li 
Pi 
Ci 
Li 

OC 30 V 
100 mA 

0,1 W 
vernachlassigbar 
vernachlassigbar 

2.4 Umgebungstemperaturbereich Ta 
in Abhangigkeit von der Prozesstemperatur und der Temperaturklasse: 

Prozesstem peratur Umgebungstemperatur- Tem peraturklasse 
-50°C bis (OC) bereich (OC) 

125 -40 bis +60 T4 
70 -40 bis +60 T5 

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung bzw. Verwendungshinweise 
1 Bei separater Montage des Aufnehmers ist der Potentialausgleich zwischen dem Umformer und 

dem Aufnehmer zu gewahrleisten. 

2	 Für den Einsatz des Aufnehmers bei einer Umgebungstemperatur unter -20°C und größer 
+60 °C sind geeignete Leitungen und für diesen Einsatz geeignete Kabel- und 
Leitungseinführungen oder Rohrleitungseinführungen zu verwenden. 

3	 Oie Messrohre aus korrosionsbestandigem Stahl weisen funktionsbedingt nur eine Wandstärke 
< 1 mm auf. In der Verwendung ist sicherzustellen, dass in diesem Bereich Risiken, z.B. durch 
das Medium oder durch mechanische Beschadigungen, ausgeschlossen sind. 

Prüfprotokoll 
BVS PP 01.2105 EG, Stand 14.02.2008 

DEKRA EXAM GmbH 
Bochum, den 14. Februar 2008 

~Ie
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5. Nachtrag 
(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang 111 Ziffer 6) 

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung 
DMT 01 ATEX E 149 X 

Gerät: Massedurchfluss-Aufnehmer Typ TM, TME, TMU, TMR bzw. TMS 

Hersteller: Heinrichs Messtechnik GmbH 

Anschrift: 50739 Köln 

Beschreibung 

Die Aufnehmer können auch nach den im zugehörigen Prüfprotokoll aufgeführten Prüfungsunterlagen 
gefertigt werden; der Typ TMS wird geändert und man erhält die Ausführungen 

Typ TMS mit Erregerstromkreis EC1 bzw. 
Typ TMS mit Erregerstromkreis EC2 

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geänderten Ausführung werden erfüllt 
durch Übereinstimmung mit 

EN 60079-0:2006 Allgemeine Anforderungen 
EN 60079-11 :2007 Eigensicherheit T 
EN 60079-26:2004 Gerätegruppe 11 Kategorie 1G 

Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten: 

<G 11 1/2G Ex ia IIC T6-T2 

Kenngrößen 

Typen TM, TME, TMU und TMR 
unverändert 

2 Typ TMS 

2.1 
2.1.1 

Erregerstromkreis (Kontakte 1 - 2) 
Stromkreis EC1 
Spannung 
Stromstärke bei Eingruppierung in Gruppe IIC 
Stromstärke bei Eingruppierung in Gruppe IIB 
Leistung 
Innere Kapazität 
Innere Induktivität 

Ui 
li 
li 
Pi 
Ci 
Li 

30 V 
130 mA 
280 mA 

0,5 W 
vernachlässigbar 

2 mH 
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201.2 Stromkreis EC2 (separate Montage des Umformers)
 
Zum Anschluss eines eigensicheren Stromkreises Schutzniveau Ex ia und folgenden Höchstwerten:
 
Spannung 
Stromstarke bei Eingruppierung in Gruppe IIC 
Stromstarke bei Eingruppierung in Gruppe IIB 
Leistung 

Uo 
10 
10 
Po 

30 V 
130 mA 
280 mA 

0,5 W 

2.2 Sensor-Stromkreise (Kontakte 5 - 6 und 7 - 8) 
Spannung 
Stromstarke bei Eingruppierung in Gruppe HC 
Stromstarke bei Eingruppierung in Gruppe IIB 
Leistung 
Innere Kapazitat 
Innere Induktivität 

Ui 
li 
li 
Pi 
Ci 
Li 

DC 30 V 
50 mA 

100 mA 
0,4 W 

vernach lassigbar 
14 mH 

Ausgangsspannung Uo AC 0,3 V 

2.3	 Temperatursensor-Stromkreis (Kontakte 3 - 4) 
Spannung Ui DC 30 V 
Stromstarke li 100 mA 
Leistung Pi 0,1 W 
Innere Kapazität Ci vernach lassigbar 
Innere Induktivität Li vernachlässigbar 

2.4	 Umgebungstemperaturbereich Ta 
in Abhangigkeit von der Prozesstemperatur und der Temperaturklasse: 

Prozesstemperatur Umgebungstemperatur- Temperaturklasse 
-50°C bis (OC) bereich (OC) 

125 -40 bis +60 T4 
70 -40 bis +60 T5 

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung 

1	 Bei separater Montage des Aufnehmers ist der Potentialausgleich zwischen dem Umformer und 
dem Aufnehmer zu gewahrleisteno 

2	 Für den Einsatz des Aufnehmers bei einer Umgebungstemperatur unter -20°C und größer 
+60 °C sind geeignete Leitungen und für diesen Einsatz geeignete Kabel- und 
Leitungseinführungen oder Rohrleitungseinführungen zu verwenden. . 

3	 Die Messrohre aus korrosionsbestandigem Stahl weisen funktionsbedingt nur eine Wandstärke 
< 1 mm auf. In der Verwendung ist sicherzustellen, dass in diesem Bereich Risiken, ZoB. durch 
das Medium oder durch mechanische Beschadigungen, ausgeschlossen sind 
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Prüfprotokoll 

BVS pp 01.2105 EG, Stand 09.09.2010 

DEKRA EXAM GmbH 
Bochum, den 09. September 2010 

&- ~/ia 
Zertifizierungsstelle Fachbereich 
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Fachbereich

Massedurchfluss-Aufnehmer Typ TM, TME, TMU, TMR bzw. TMS

Heinrichs' Messtechnik GmbH
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Zertifizierungsstelle

Hersteller:

Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: DMT 01 ATEX E 149 X

Gerät:

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 22. Mai 2013

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Ergänzung gemäß Anhang 111 Ziffer 6

(10)

(9)

(11 )

(1) 6. Nachtrag zur
EG-Baumusterprüfbescheinigung'

(2)

(12)

(8)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



(13)

(14)

(15)

Anlage zum

6. Nachtrag zur EG-Baumusterprüfbescheinigung
DMT 01 ATEX E 149 X

15.1 Gegenstand und Typ

Massedurchfluss-Aufnehmer Typ TM, TME, TMU, TMR bzw. TMS

15.2 Beschreibung

De 30 V
100 mA

0,333 W
vernachlässigbar
vernachlässigbar

30 V
130 mA
280 mA

0,5 W
vernachlässigbar

2 mH

Typ TMS
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Die Aufnehmer können auch nach den im zugehörigen Prüfprotokoll aufgeführten
Prüfungsunterlagen gefertigt werden. Die Aufnehmer wurden nach den aktuellen Normen geprüft,
daraus ergibt sich eine geänderte Kennzeichnung.

15.3.1.2

15.3.1.3 Temperatursensor-Stromkreis (Klemmen 5 - 8)
Spannung Uj

Stromstärke li
Leistung Pi
wirksame innere Kapazität Ci
wirksame innere Induktivität Li

15.3.2

15.3.2.1 Erregerstromkreis (Kontakte 1 - 2)
15.3.2.1.1 Stromkreis EC1

Spannung Ui
Stromstärke bei Eingruppierung in Gruppe IIC 11

Stromstärke bei Eingruppierung in Gruppe IIB li
Leistung Pi
Innere Kapazität Ci
Innere Induktivität Li



OC 30 V
50 mA

100 mA
0,4 W

vernachlässigbar
14 i mH

V

d MM tb

200 mm

anqe aute on aqe es essum ormers
Oistanzstück Prozesstempe- max. Umgebungs- I Temperaturklasse

ratur (OC) temperatur (Oe)
ohne 45 +45 T6
ohne 60 +55 T5
ohne 100 +50 T4
100 mm 120 +50 T4
100 mm 150 +50 T3

Oie in der Baumusterprüfbescheinigung des Umformers angegebenen Werte für den
Umgebungstemperaturbereich sich jedoch zu berücksichtigen.
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100 mm

ohne
ohne

260 mm
160 mm

100 mm

60mm
ohne
ohne

ohne

160 mm

15.3.3.1.2 etrennte Monta e
Oistanzstück

15.3.3.1

15.3.3

15.3.3.1.3

15.3.3.1.1

15.3.2.3

15.3.2.2

15.3.2.1.2 Stromkreis EC2 (separate Montage des Umformers)
Zum Anschluss eines eigensicheren Stromkreises mit Schutzniveau Ex ia und
folgenden Höchstwerten:
Spannung Uo 30 V
Stromstärke bei Eingruppierung in Gruppe IIC 10 130 mA
Stromstärke bei Eingruppierung in Gruppe IIB 10 280 mA
Leistung Po 0,5 W



15.3.3.2 Typ TMS

Prozesstemperatur Umgebungstemperatur- Temperaturklasse
-50°C bis (OC) bereich (0C)

125 -40 bis +60 T4
70 -40 bis +60 T5

(16) Prüfprotokoll

BVS pp 01.2105 EG, Stand 22.5.2013

(17)

17.1

17.2

17.3
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