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Es wird für dieses Dokument keinerlei Garantie und bei unsachgemäßer 
Handhabung der beschriebenen Produkte keinerlei Haftung übernommen. 
 
Dieses Dokument kann technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler 
enthalten. Die enthaltenen Informationen werden regelmäßig überarbeitet und 
unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Der Hersteller behält sich das Recht vor, 
die beschriebenen Produkte jederzeit zu modifizieren bzw. abzuändern. 
 
© Copyright 
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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung muss zusätzlich zur ZOK-Zx Bedienungsanleitung 
(oder zur Bedienungsanleitung des KOBOLD Durchflussmessers, an dem das 
"ZOK-ExM" Gerät montiert ist) gelesen werden, wenn ein ZOK-Ex-Gerät mit 
ATEX/IECEx Zulassung in einer explosionsgefährdeten Umgebung installiert und 
betrieben werden soll. 
Das zertifizierte Gerät kann alleinstehend (ZOK-Ex) oder an einem KOBOLD 
Durchflussmesser mit Ex-zertifiziertem Impulsgeber montiert werden. 
 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
 
 

3. Konforme Normen 

Die eigensicheren Elektronikeinheiten DON-1A…5A/ZOK-Ex sind nach der 
ATEX-Richtlinie und IECEx-Schema zertifiziert. Vor der Montage ist die 
Zertifizierungskennzeichnung auf dem Typenschild zu überprüfen, um 
festzustellen, ob es für Ihre Region entsprechend zertifiziert und für die 
Standortklassifizierung und den Gefahrenbereich geeignet ist. 
 
ATEX-Richtlinie 
Entspricht der ATEX-Richtlinie 2014/34 / EU  
Entspricht den im Zertifikat genannten Normen. 
 
Die Geräte wurden auch nach den grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen (ESHR) im Sinne der europäischen Richtlinie 
2014/34/EU, II 2G beurteilt. 
 
Die Geräte sind für "ia" (Schutzart Eigensicherheit) zugelassen. Sie sind für die 
Gasgruppe IIC und die Temperaturklasse T4 bei einer Umgebungstemperatur 
von -20 bis +60 ° C zertifiziert und eignen sich für den Einbau in Bereiche der 
Gruppe II, Zone 1 und 2. 
 
Die Geräte wurden auch nach IEC 60529 geprüft und entsprechen der Schutzart 
IP66 / 67. 
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4. Übersicht 

Die zertifizierten Elektronikeinheiten ZOK-Ex sind für die Berechnung, Anzeige 
und Übertragung von Summen und Durchflussraten sowie Tages- und 
Gesamtzähler in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt.  
Die Einheiten können mit Batterie und / oder im 2-Leiter/3-Leiter über einen 
zugelassenen Trennschaltverstärker betrieben werden. 
Darüber hinaus, bei externer Versorgung, liefert die zertifizierte ZOK-Ex Einheit 
(nicht ZOK-E1) einen Ausgang, d.h. Analog-, Schalt- oder Pulsausgang. 
Weitere Optionen sind: 
Dosiereinheit mit ein- oder zweistufiger Dosierung mit Optokopplerausgängen mit 
Schaltfunktion (Modell ZOK-E2) 
Versorgung über die Stromschleife 4-20 mA-Ausgang proportional zum 
Durchfluss (Modell ZOK-E3) 
Die optionalen Alarm- und / oder Pulsausgänge müssen jeweils durch ein 
separates Speisegerät angesteuert werden: 
Niedriger Durchfluss und hoher Durchflussalarm (Modell ZOK-E5) 
Skalierter Pulsausgang für Remote-Zählwerk (Modell ZOK-E5) 
 
Hinweis: Die ZOK-Ex Elektronik ist nur ohne Display-
Hintergrundbeleuchtung verfügbar. 
 
 
 

5. Mechanische Installation (siehe auch ZOK-Zx 
Bedienungsanleitung) 

Für die zertifizierten Elektronikeinheiten ZOK-Ex gemäß den ESHRs im Sinne 
von Anhang II der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU sind zusätzliche 
Installationsanforderungen erforderlich. 
 
Die Umgebungstemperatur muss innerhalb der Grenzen -20 bis +60 ° C liegen. 
 
Die Elektronikeinheiten müssen derart installiert werden, dass mechanische und 
thermische Beanspruchungen vermieden werden. 
 
Das Gerät ist nicht als elektrostatisches Risiko anzusehen, jedoch darf das 
Gerät nicht in einer Lage installiert werden, an der es einem übermäßigen 
Luftstrom ausgesetzt sein kann. Außerdem darf das Gerät keiner 
mechanischen Reibung ausgesetzt werden, welche eine elektrostatische 
Aufladung verursachen kann. Weiterhin darf das Gerät nur mit einem 
feuchten Tuch gereinigt werden. 
 
In allen Installationen sind entsprechende lokale Regeln, Vorschriften und 
Richtlinien für die Geräteauswahl, Installationsverfahren und Anforderungen zu 
beachten. 
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6. Elektrischer Anschluss 

Versorgungsoptionen: 
Die Elektronikeinheiten können durch 3 verschiedene Versorgungsoptionen 
betrieben werden. Die Software der ZOK-Ex Geräte erkennt die Art der Versorgung 
und aktiviert / deaktiviert entsprechende Hard- und Softwarefunktionen. 

a. Batteriebetrieb (mit eigensicherer Batterie - siehe Abschnitt 11): Keine 
elektrischen Ausgänge, nur passive Zweileitersensoren dürfen verwendet 
werden (z.B. Reedschalter oder zertifizierte Induktionsspulen). Diese 
Möglichkeit besteht nur bei ZOK-E1 und ZOK-E3. 

b. Externe Versorgung (betrieben durch eigensicheres Speisegerät). In 
Kombination mit externer Versorgung dürfen nur passive Zweileiter-
Sensoren (z.B. Reedschalter, zertifizierte Induktionsspulen oder 
zertifizierter NAMUR-Sensor) oder zertifizierte 3-Leiter-Sensoren, welche 
von einem separaten Speisetrenner versorgt werden und das 
Sensorsignal galvanisch getrennt ist, verwendet werden. 
Die elektrischen Ausgänge 4-20 mA (3-Leiter, ZOK-E3) oder 
Pulsausgang/Schaltausgang (ZOK-E5) oder Schaltausgänge für die 
Dosierung (ZOK-E2) können hier verwendet werden. 

c. Versorgung über Stromschleife 4-20 mA (betrieben durch eigensicheres 
Speisegerät). Es dürfen nur zertifizierte, Zweileitersensoren ohne 
Hilfsenergie angeschlossen werden (Reedschalter als simple Apparatus 
oder zertifizierte Induktionsspule). Diese Spannungsoption kann mit ZOK-
E3 Geräten realisiert werden. 
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Eingangssensoren: 
a. Sensoren ohne Hilfsenergie: 

Reedschalter gelten als einfache elektrische Betriebssmittel und können in 
EX-Zone 1 eingesetzt werden, sofern für diesen vom Hersteller eine 
Konformitätsbewertung oder eine Zertifizierung durch eine Prüfstelle 
vorliegt. Dies trifft für den Reedschaltersensor der DON-Elektronikoption -
HA zu. 

 

ext Batt Service

eigensichere Batteriegefährdeter Bereich

sicherer Bereich

Simple
Apparatus oder
zugelassener
2-Leiter
Passivesensor

eigensicheres
Speisegerät
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b. Selbsterregter Zweileitersensor (Induktionsspule) 
Nicht verstärkte Spulen vom Turbinendurchflussmesser sind Beispiele für 
diese Art der Sensoren. Pick-off-Spulen müssen zertifiziert sein und die 
Eingangs-Parameter dieser Sensoren dürfen nicht kleiner sein als die 
Ausgangs-Parameter der ZOK-Ex Einheit: 
 

Vi = 8,2 VDC, Ii = 100 mA, Pi = 0.7 W 
 

 
 
 

c. Sensoren, die Hilfsenergie benötigen: 
Beispiele für diese Art von Sensoren sind 3-leiter Sensoren, vorverstärkte Spulen 
von Turbinen-Messern oder Namur-Näherungssensoren. Die zur Stromversorgung 
des Sensors benötigte Spannung stammt aus dem zugelassenen Speisegerät und 
fließt über das ZOK-Ex-Gerät. 
Diese Sensoren müssen zertifiziert sein und die Eingangs-Parameter des Sensors 
dürfen nicht kleiner sein als die Einheits-Parameter des ZOK-Ex-Instruments: 
 
Vi = 8,2 VDC, Ii = 100 mA, Pi = 0.7 W 
 
Die Stromversorgung des ZOK-Ex-Instruments muss aus einer zertifizierten Quelle 
stammen (allgemein bekannt als Trennschaltverstärker). Die Ausgangsparameter 
des Verstärkers dürfen nicht höher als die des ZOK-Ex-Gerätes sein: 
 
Vi = 28 VDC, Ii = 100 mA, Pi = 0.7 W 
 
Verschaltungsbeispiele mit den DON-Sensoroptionen -HA/KA/GA/DA sind im 
Abschnitt 12 dargestellt. 
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d. Sonstige Sensoren: 
An die ZOK-Ex-Geräte können auch zertifizierte Sensoren angeschlossen werden 
die nicht aus der ZOK-Ex Elektronik gespeist werden können. Hierzu muss der 
entsprechende Sensor separat von einem eigensicheren Speisegerät versorgt 
werden und das Sensorsignal muss galvanisch getrennt an die ZOK-Ex Elektronik 
übergeben werden (z.B. über einen Optokopplerausgang). 
In diesem Fall ist das gleiche Anschlussschema empfohlen, wie für 3-Leiter 
Sensoren. (siehe c.) 
 
Elektrische Ausgänge (nur ZOK-E2/E3/E5): 
 
Die ZOK-Ex Elektroniken (außer ZOK-E1) sind zertifiziert, um unterschiedliche 
Ausgangssignale bereit zu stellen (Analog-, Schalt- oder Pulssignal). Um die 
Ausgänge benutzen zu können, müssen diese mit einem separat aufgebauten 
eigensicheren Stromkreis betrieben werden. 
In allen Fällen dürfen die Ausgangsparameter des zugehörigen Speisegerätes nicht 
die Eingangsparameter der ZOK-Ex Elektronik überschreiten: 
 
Vi = 28 VDC, Ii = 100 mA, Pi = 0.7 W 
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1. 2-Leiter 4-20 mA Stromschleife (ZOK-E3): 
 
Die ZOK-Ex Elektronik kann von einer Zweileiter-4-20 mA-Schleife versorgt 
werden, wenn der Eingangssensor keine Stromversorgung vom ZOK-Ex-Gerät 
benötigt (Reed-Schalter oder zertifizierter Induktionsspulensensor). 
 

 
 
Verschaltungsbeispiele mit zertifizierten Speisetrennern sind in Abschnitt 
12 zu finden 
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2. 3-Leiter 4-20 mA Ausgang (ZOK-E3): 
 
Das ZOK-Ex Gerät kann auch in einer Dreidraht 4-20 mA-Konfiguration betrieben 
werden. 
 

 
 
Detaillierte Verschaltungsbeispiele mit zertifizierten Speisetrennern sind in 
Abschnitt 12 zu finden 
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3. Dosierfunktion / Puls- oder Durchflussalarm (ZOK-E2/E5): 
Bei ZOK-E2/E5-Geräten ist die elektronische Baugruppe mit einer zusätzlichen 
Optokoppler-Platine ausgestattet. Diese Platine bietet 3 isolierte passive 
Optokoppler-Ausgänge für Low-Flow-/High-Flow-Alarmausgänge und 
Pulsausgang. 
Bei den ZOK-Ex Versionen sind die Standardanschlüsse für Puls- und 
Alarmausgänge deaktiviert, die Signale werden nur über die 
Optokopplerausgänge ausgegeben. Der Statusausgang steht für ZOK-Ex nicht 
zur Verfügung. 
 
 

 
 

Für ZOK-E5 mit Pulsausgang 
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Für ZOK-E2 mit Dosierfunktion 

Oder für ZOK-E5 mit 2 unabhängigen Alarmausgängen 
 

Detaillierte Verschaltungsbeispiele mit zertifizierten Speisetrennern sind in 
Abschnitt 12 zu finden 
Hinweis: Es können alle 3 Ausgänge (4-20 mA, Puls- und Schaltausgänge) 
gleichzeitig genutzt werden, wenn für jedes Ausgangssignal ein getrennter 
eigensicherer Stromkreis mit Hilfe von geeigneten zertifizierten Isolatoren 
aufgebaut wird. 
 
Zusätzlich zu den Verdrahtungsanforderungen der ZOK-Ex Bedienungsanleitung 
müssen die entsprechenden lokalen Regeln, Vorschriften und Richtlinien für 
Verdrahtungspraktiken für eigensichere Installationen eingehalten werden.  
 
In Bezug auf die Kabelauswahl und die zulässige Länge dürfen die zugehörigen 
Gerätekapazitäts- und Induktivitätsparameter nicht durch die Summe der 
Kapazitäten und die Summe der Induktivitäten innerhalb der Schleife 
überschritten werden. 
 
Bei der Berechnung der zulässigen Kabellänge verwenden Sie die Kapazitäts- 
und Induktivitätswerte des ZOK-Ex aus dem Exi-Zertifikat. 
 
Bestimmte Regionen wie Europa erlauben das Induktivitäts-/ 
Widerstandsverhältnis des zu verwendenden Kabels anstelle der Summe der 
Induktivitäten. In diesem Fall muss das Kabelinduktivitäts-/ Widerstandsverhältnis 
niedriger sein, als das von dem zugehörigen Gerät zugelassene maximale 
Induktivitäts- / Widerstandsverhältnis. 
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7. Programmierung 

Siehe ZOK-Zx Bedienungsanleitung für Programmierung, Parametrierung. 
 
 

8. Service 

Der einzige Serviceartikel innerhalb des Gerätes ist das Ex-Batteriepack und 
kann ausgetauscht werden. Nur die zertifizierte eigensichere Batteriebaugruppe 
ERS-BATEX036 darf verwendet werden. Dieses Ersatzteil kann über die Kobold-
Verkaufsbüros bezogen werden. 

 
 

9. Reparatur 

Die Instrumente der ZOK-Ex-Serie dürfen nur mit zugelassenen Ersatzteilen von 
geschultem Personal repariert werden. Reparaturen müssen daher an den 
Hersteller zurückgesandt werden. 
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10. Typenschild und Bestelldaten 

Code Typ Funktion Ausgang Typenschild 

ZOK-E1M 

Version 
zum 
Nachrüsten 
für DON 

Zähler kein 

ZOK-E2M Dosiereinheit 
2 Optokoppler-
Ausgänge 

ZOK-E3M 
Kontroll-
instrument 

4-20 mA 2/3-
Leiter 

ZOK-E5M 
Puls- und 
Schaltausgang 

ZOK-E1K 

Eigen-
ständige 
Ausführung 

eigenständiger 
Zähler 

kein 

ZOK-E2K 
eigenständiges 
Dosiereinheit 

2 Optokoppler-
Ausgänge 

ZOK-E3K eigenständiges 
Kontroll-
instrument 

4-20 mA 2/3-
Leiter 

ZOK-E5K 
Puls- und 
Schaltausgang 
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Hinweis: KOBOLD eigensichere Batterieeinheit 
Teile/No. ERS-BATEX036 einsetzbar nur mit ZOK-
Ex/Ex montiert im explosionsgefährdeten Bereich 

eigensichere Ex-Batterie 
KOBOLD Artikel Nr. ERS-BATEX036 

11. Ersatz-Ex-Batterie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Typenschild zertifizierte Ex-Batterie 

 
Hinweis: 
Es wird dringend empfohlen, die Anweisungen auf dem Etikett der Ex-
Batterie zu befolgen. 
 
Es darf nur der zugelassene Batterietyp ERS-BATEX036 verwendet werden. 
Entleerte Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. 
Entleerte Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden.  
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Montage der Ex-Batterie 
 
Falls die Batterie separat bestellt wird, müssen folgende Schritte durchgeführt 
werden: 
 
1. Der Stecker der ATEX-Batterie muss in die Stiftleiste "ext Batt" auf der ZOK-

Ex-Elektronik gesteckt und zwischen den Batterieklemmen wie unten gezeigt, 
platziert werden: 
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2. Die ATEX Batterie muss dann mit Hilfe des vormontierten, wieder lösbaren 

Kabelbinders fixiert werden. Wenn die ZOK-Ex Elektronik zusammen mit der 
ATEX Batterie geliefert wird, wird die ATEX Batterie ab Werk vormontiert, 
jedoch noch nicht am Stecker „EX Bat“ kontaktiert. 
 

 
Kabelbinder 

 
 

 
 

Befestigen des Kabelbinders: 
Der Kabelbinder ist seine Gesamtlänge mit Ringen versehen, das eine Ende des 
Kabelbinders hat ein Ringauge. Zur notwendigen Fixierung der Batterie wird 
zunächst das offene Ende des Kabelbinders durch das Ringauge gesteckt und 
soweit zugezogen, bis die Batterie ausreichend fest fixiert ist. In diesem Zustand 
wird dann der Kabelbinder durch Hochschieben in den Schlitz am Ringauge 
fixiert und gesichert. 

Ringauge Ring Abstand 
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Lösen des Kabelbinders (Austausch der Batterie) 
Zum Lösen des Kabelbinders wird dieser wieder aus dem Schlitz des Ringauges 
herausgeschoben und kann dann aus dem Ringauge wieder herausgezogen und 
geöffnet werden.  
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12. Beschaltungsbeispiele (Control Drawings) 

12.1 Einsatz in Zone 1, Gruppe IIB 
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12.2 Einsatz in Zone 1, Gruppe IIB/IIC 

GND 4 3 2 1 - + - +
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12.3 Einsatz in Zone 1, Gruppe IIC 
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13. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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14. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
 
 
Durchflusszähler/-Dosierer/-Controller  Typ: ZOK-E1/E2/E3/E5 
 
 
folgende EU-Richtlinie(n) erfüllt: 
 
2014/30/EU  EMV-Richtlinie 
2011/65/EU RoHS  
2015/863/EU Delegierte Richtlinie (RoHS III) 

 
 
Zusätzlich für Geräte mit Spannungsversorgung Option 0: 
 
2014/35/EU  Niederspannungsrichtlinie 
 
 
und mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 Sicherheitsbestimmung 
für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen 
 
EN 60529:2014 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)  
 
EN IEC 61326-1:2021 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - 
EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine  Anforderungen, Industrieller Bereich 
 
EN IEC 63000:2018  Technische Dokumentation zur Beurteilung von 
Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe  
 
 
 

 

Hofheim, den 14. Nov 2023    
 H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 
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15. EU-Konformitätserklärung (ATEX) 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung und mit dem Ziel der 
Rückverfolgbarkeit, dass das Produkt 
 
 
Produkttyp:    Durchflusszähler/-Dosierer/-Controller
      Typ: ZOK-E1/E2/E3/E5 
 
EU-Baumusterprüfbescheinigung: LOM 16ATEX2062X 
 
 
Alle relevanten Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) erfüllt: 
 
2014/34/EU   Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen  
  Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 

 
 

Die folgenden harmonisierten Normen wurden zur Konformitätsbewertung 
angewendet: 
 
EN IEC 60079-0:2018 Allgemeine Anforderungen 
EN 60079-11:2012  Geräteschutz durch Eigensicherheit "i" 
 
Das oben genannte Produkt entspricht der Richtlinie 2014/34/EU. Neue Editionen 
können bereits eine oder mehrere der in den EU-Baumusterprüfbescheinigungen 
genannten Normen ersetzt haben. Kobold Messring erklärt, dass das in dieser 
Konformitätserklärung erwähnte Produkt den Anforderungen der neuen Editionen 
entweder entspricht oder von den Änderungen nicht betroffen ist. 
 
Die notifizierte Stelle DEKRA Testing and Certification GmbH, Kenn-Nr. 0158, 
wurde, gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU, eingeschaltet zur 
Überwachung der Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess. 
 
Zertifikat: BVS 21 ATEX ZQS/E110 
 
 

 

Hofheim, den 14. Nov 2023    
 H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 
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16. ATEX-Zertifikat 
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17. IECEx-Zertifikat 
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