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Katılar için Döner Motorlu  
Seviye Ölçer

OO Kompakt dizayn

OO Aluminyum gövde

OO Kolay kurulum

OO Yeni motor

OO Farklı montaj seçenekleri

OO Rekabetçi fiyat

OO ATEX onaylı

OO Ayarlanabilir hassasiyet

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Merkez Ofis: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, ARJANTİN, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, DOMİNİK 
CUMHURİYETİ, ENDONEZYA, FRANSA, GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, 
İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, KOLOMBİYA, MISIR, MACARİSTAN, MALEZYA, MEKSİKA, 
PERU, POLONYA, ROMANYA, SİNGAPUR, ŞİLİ, TAYLAND, TAYVAN, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM

Ölçüm

•

izleme

•

analiz
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Döner Motorlu Seviye Ölçer Model NIR-9

Tanım

NIR-9 seviye ölçer, silo ve haznelerde depolanmış katı 
ürünlerin seviye ölçümü için uygundur. Ürünün nem ve iletken 
değerinden bağımsız olarak, dolu veya boş seviye kontrolü 
güvenli olarak ölçülür. Farklı ürün ve tank ebatları için, farklı 
dizayn ve materyallerden imal edilmiş pervane ve proses 
bağlantı şekilleri mevcuttur.

Çalışma şekli

Bir senkron motor, şaft ile uzatılarak tank içerisine monte 
edilmiş dönen pervaneyi tahrik eder. Tank içerisindeki ürün 
pervane seviyesine ulaştığında pervane durur. Motor itme 
kuvveti ile orijinal pozisyonundan hareket eder. Burada, bir 
mikro şalter devreye girer ve alarm sinyali çıkış verir. Aynı 
anda ikinci bir mikro şalter de motoru durdurur. Tanktaki ürün 
seviyesi azalır ise yay kuvveti ile motor eski durumuna gelir ve 
mikro şalterler orijinal kontak konumlarına gelir. Böylece motor 
tekrar çalışmaya başlar ve kontak alarm durumundan çıkar.

Yay pozisyonunun değiştirerek, şalter hassasiyeti 3 kademeli 
olarak ayarlanabilir.

Teknik Ayrıntılar

Ölçüm prensibi:	 dönen pervane

Ürün sıcaklığı:	 -20 ... +90 ºC 
	 -20 ... +200 ºC (NIR-92)

Ortam sıcaklığı:	 -20 ... +60 ºC

Basınç:	 -0,5 ... +0,5 bar

Maksimum partikül çapı:	 50 mm

Minimum partikül  
yoğunluğu:	� 0,038 g/cm3 (pervane ve 

hassasiyete bağlı)

Hassasiyet:	 3 kademeli ayarlanabilir

Dönüş hızı:	 5 r.p.m.

Malzemeler

Gövde:	� polyester kaplı aluminyum,  
360º dönebilir

Bağlantı, kablo, uzatma,  
boru, Pervane:	� Paslanmaz çelik, aluminyum (sayfa 

4)

Proses bağlantısı (standart):

-NIR-910 / E910 	 G1 erkek, paslanmaz çelik 1.4305

-NIR-920 / E920	 G1 erkek, paslanmaz çelik 1.4305 

-NIR-962 / E962	 G1 erkek, paslanmaz çelik 1.4305             

-NIR-95F / E95F	 G1 erkek, paslanmaz çelik 1.4305

-NIR-940 / E940	 G1 erkek aluminyum

-NIR-930 / E930	� G 1½ erkek, paslanmaz çelik1.4305

Diğer bağlantılar:	� G 1¼,G 1 ½ için dişli adaptörler, 
110 mm ve 200 mm flanşlar

Pervane tipleri:	� standart N, katlanabilir pervane V, 
haç pervane X, agrega pervane A,  
takviyeli pervane R

ATEX Onayı:	  II 2/1D Ex t IIIC T85 ºC Db/Da

Enerji beslemesi:	 24 VDC, 24 VAC, 48 VAC,

	 110 VAC, 230 VAC, 50/60 Hz 
	 besleme göstergesi

Güç tüketimi:	 maks. 2 VA

Elektrik bağlantı soketi: 	 2 x M20 x 1,5

Kontak:	 mikro şalter (SPDT)

	 maks. 250 VAC, 2 A (maks. 125 VA)

Koruma sınıfı:	 IP 66

Bağlantı ATEX Bağlantısı

Uygulamalar

OO Tahıl

OO Un

OO Plastik granul

OO Çimento

OO Kum

OO Kakao

OO Şeker

OO �Çeşitli katı 
malzemeler

Bağlantı örnekleri

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Döner Motorlu Seviye Ölçer Model NIR-9

NIR-94(E94)... NIR-91(E91)... NIR-93(E93)... NIR-92(E92)... NIR-96(E96)...

NIR-94(E94)... NIR-91(E91)... NIR-92(E92)...

NIR-95F(E95F)...

Maksimum seviye şalteri 
(Dikey montaj)

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Sipariş detayları (Örnek: NIR-91 0 N G6 0 0)

Model Uzatma Vane Proses bağlantısı Besleme 
gerilimi

Opsiyon

NIR-91... 
NIR-E91... (ATEX) 
(Uzatma borusu l = 65 mm)

NIR-92... 
NIR-E92... (ATEX) 
(tmax: 200 °C)

NIR-94... 
NIR-E94... (ATEX) 
(Aluminyum dişli)

0	 = �Uzatmasız

W2)	 = �Koruma borusuz uzatma 
(1500 mm ye kadar)

L1)2)	 = �Koruma borusu ile uzatma 
(4000 mm ye kadar)

Y	 = Özel boy

0	 = Yok

N	 = Standart

V	 = Katlanabilir

X	 = �Haç (sadece F2 
bağlantı ile)

Y	 = Özel

G6	 = G1

G7	 = G1¼

G8	 = G1½

F1	 = Flanş 110 mm

F2	 = Flanş 200 mm

YY	 = Özel

0	 = 230 VAC

4	 = 110 VAC

2	 = 24 VAC

5	 = 48 VAC

3	 = 24 VDC

Y	 = Özel

0	 = Yok

Y	 = Özel
NIR-95... 
NIR-E95... (ATEX) 
(Esnek kablo)

F	 = �Esnek kablo maks. 10 m

0	 = �Uzatmasız

NIR-96... 
NIR-E96... (ATEX) 
(Uzatma borusu l = 200 mm)

2	 = 200 mm

Y2)	 = Özel boy

NIR-93... 
NIR-E93... (ATEX) 
(Takviyeli)

0	 = Yok

0	 = Yok 
R	 = Takviyeli 
A	 = Agrega 
Y	 = Özel

G8	 = G1½ 
F3	 = �Flanş 110 mm 

Takviyeli G1½

YY	 = Özel

1)yalnız G8, F1 ve F2 bağlantılarında     2) uzunluğu belirtin
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Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Döner Motorlu Seviye Ölçer Model NIR-9

NMZ-DN00
(Tip N)

NMZ-DR00
(Tip R)

NMZ-DA00
(Tip A)

NMZ-DX00
(Tip X)

NMZ-DV00
(Tip V)

NMZ-AF10
(Tip F1)

NMZ-AF20
(Tip F2)

NMZ-AF30
(Tip F3)

NMZ-AG80
(Tip G8)

NMZ-AG70
(Tip G7)

NMZ-AS60

Pervane tipi

Model Opsiyon

NMZ-

A	 = �Proses bağlantıları

G7	 = Paslanmaz çelik dişli adaptör 1.4305, 1 ¼" GM-1"GF

G8	 = Paslanmaz çelik dişli adaptör 1.4305, 1 ½" GM-1"GF

F1	 = Paslanmaz çelik flanş 1.4305,Ø110 mm,1"GF

F2	 = Paslanmaz çelik flanş 1.4305,Ø200 mm, 1"GF

F3	 = Takviyeli paslanmaz çelik flanş 1.4301, Ø110 mm, 1 ½"GF

S6	 = Paslanmaz çelik kaynak kolu 1.4404, 1"G

YY	 = Özel

0	 = Yok

Y	 = ÖzelD	 = Pervane tipleri

N0	 = Standart paslanmaz çelik 1.4305 

V0	 = Katlanabilir paslanmaz çelik 1.4305

X0	 = Haç paslanmaz çelik 1.4305

R0	 = Takviyeli paslanmaz çelik 1.4305

A0	 = Agrega paslanmaz çelik 1.4305 

YY	 = Özel

E	 = Uzatmalar

L8	 = Paslanmaz çelik koruyucu boru 1.4301, G 1½

L1	 = F1 flanşlı paslanmaz çelik koruyucu boru 1.4301

L2	 = F2 flanşlı paslanmaz çelik koruyucu boru 1.4301

W1	 = Paslanmaz çelik koruyucu boru ve esnek bilezik olmadan 1.4301

F1	 = Ø 4 mm paslanmaz çelik esnek kablo 1.4305

YY	 = Özel

Proses bağlantıları

Aksesuarlar / Yedek parçalar (Örnek: NMZ-A G8 0)


