1/08-2021

@ Controleur et indicateur de
e débit pour trés faibles débits
QM-System

avec ou sans robinet a pointeau

Zertifikat-Nr. 01017

Mesure

L]
Contrdle

Analyse

B

WASSER

@ Plages de mesure:
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air 20-80 NI/h...0,5-2,4 Nm3/h
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Contréleur et indicateur de débit pour trés faibles débits avec ou sans robinet a pointeau

Modele KSV
Description Caractéristiques techniques
Le contréleur et indicateur de débit pour tres faibles débits ~ Raccord: 8" NPT femelle
modele KSV pour liquides ou air travaille selon le principe du Option:
flotteur. raccord cannelé pour tuyau souple,
La circulation se fait de bas en haut, la position de montage @ 8 mm, polyamide
est verticale. Le point supérieur de la bille est la ligne de exécution droite
lecture. (N° de commande ...G)
L'appareil a été congu comme un systeme de mesure simple, exécution coudée
donc a prix avantageux. Par le robinet a pointeau en option il (N° de commande ...W)
est possible d’avoir un contréleur de débit a prix avantageux. raccord en tube plastique
L'appareil est prévu pour montage sur panneau. (N° de commande ...K)
Entrée - sortie: horizontale
Avantages particuliers o o
- . . . Précision: +6 % reproductibilité
Résistance aux acides et solutions alcalines
Stérilisable (120°C) Reproductibilité: 1% reproductibilité
Résistance aux chocs et ruptures Pression de service: maxi 6,0 bar
Faible encombrement et faible poids ("appareil ne convient pas au vide)
Montage facile Température
de service: polysulfone: -20°C...+120°C
Dimensions [mm]
33,3 Combinaison matiéres
<055 25,8 Boitier Raccord Joint torique
1l polysulfone laiton, nickelé NBR
] v polysulfone acier inox 1.4305 FPM
I
‘u P
s =
o
z
©
& 0| =
ol B
©| 3
3
o
H
IS
env. 54
(ouvert)

Quverture sur panneau: 93 + 0,5 mm x 23 + 0,5 mm

Code de commande (Exemple: KSV 1404 L, combinaison matieres IV (PSU, VA) avec robinet a pointeau.
Plage de mesure 50-150 Ni/h air)

Eau Avec robinet a pointeau Sans robinet a pointeau . A!r
Flotteur L s L - (ajouter suffixe »..L« au
[I/n] combinaison de matiéres combinaison de matiéres N
code) [NI/h*)
]} v [} v
0,25-1,5 Verre KSV 1301 KSV 1401 KSV 2301 KSV 2401 20-80
1-4 Acier inox KSV 1304 KSV 1404 KSV 2304 KSV 2404 50-150
0,5-6 Verre KSV 1306 KSV 1406 KSV 2306 KSV 2406 50-300
2,5-15 Acier inox KSV 1316 KSV 1416 KSV 2316 KSV 2416 50-500
5-30 Titane KSV 1335 KSV 1435 KSV 2335 KSV 2435 0,35-1,5 Nm3/h
10-80 Metal dur KSV 1380 KSV 1480 KSV 2380 KSV 2480 0,5-2,4 Nm#/h

Option: Raccord cannelé pour tuyau souple, pour I‘exécution droite rajouter un »...G« apres le N° de commande, pour I'exécution coudée rajouter un »...W«
apres le N° de commande. Pour raccord en tube plastique de ND 6 mm PE et PP rajouter un »...K« apres le N° de commande.
*Sous 1,2 bar abs.: 20°C
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