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OO �Pouzdro: 
63 mm, 80 mm, 100 mm, 160 mm 
Čtvercové pouzdro: 
96 x 96 mm, 144 x144 mm 
Volitelně: 
40 mm, 50 mm, 250 mm, 400 mm

OO �Připojení: 
G ¼ (pouzdro 63, 80 mm) 
G ½ (pouzdro 100,160 mm)

OO �Materiál 
Pouzdro: nerezová ocel, ocel, hliník  
Připojení: mosaz

OO �Měřicí rozsahy:  
-1 ... 0 bar až 0 ... +1000 bar

OO �Doplňky: tlumicí kapalina, kontakty, 
převodník

Tlakoměry trubicové
podle EN 837  

pro průmyslové aplikace

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Egypt, Francie, INDIE, Indonésie, Itálie, 
Jižní Korea, KANADA, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, NĚMECKO, Nizozemsko, PERU, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, RUSKO, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká 
Británie, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza
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Druck

Aplikace
Tyto tlakoměry společnosti KOBOLD mohou být použity 
pro všechny aplikace, kde hrají významnou roli přesnost, 
opakovatelnost a dlouhodobá stabilita. Mohou být použity 
pro kapalné nebo plynné media, které nekrystalizují, nemají 
vysokou viskozitu a nezpůsobují korozi mosazi.
Rozsáhlá řada doplňků dovoluje uživateli přizpůsobit přístroj 
jeho vlastním speciálním požadavkům. Všechny tlakoměry 
odpovídají obecným mezinárodním požadavkům a berou 
v úvahu normy a rovněž i specifické požadavky aplikace. 
Trubicové tlakoměry KOBOLD jsou výsledkem více než 70 let 
zkušeností s výrobou tlakoměrů.

Měřicí princip
Mechanický tlakoměr využívá principu změny tvaru pružného 
prvku, který při zatížení vykazuje přesně definovanou a 
opakovatelnou výchylku. Tato výchylka je převedena na rotační 
pohyb ručičky. Tlak v pružném prvku lze následně odečítat na 
stupnici ukazatele.

Pouzdro
K dispozici jsou následující průměry pouzder: 63 mm, 80 mm, 
100 mm a 160 mm. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli. 
Jako alternativa k průměrům 100 mm nebo 160 mm může 
být tlakoměr dodán s robustním hliníkovým pouzdrem. Tuto 
alternativu vyrábí pouze společnost KOBOLD a jeví se jako 
ideální pro použití v zaplavených zařízeních, např. v lodních 
dieselových motorech. Rovněž vyrábíme čtvercový tvar 
pouzdra, který je vhodný pro integraci do kontrolních panelů. 
Dodává se v rozměrech 96 x 96 mm a 144 x144 mm. Pouzdra 
jsou dostupná i v průměrech 40 mm, 50 mm, 250 mm nebo 
400 mm.

Náčrtek

Tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R / MAN-Q

Instalace
Přístroje jsou nejčastěji zákazníky instalovány přímo na 
šroubení. Volitelné modely přístrojů s čelním kroužkem jsou 
vhodné pro montáž do nebo na kontrolní panely.

Připojení
Přístroje s průměrem pouzdra 63 a 80 mm jsou standardně 
dodávány se závitem G ¼ přístroje s průměrem 100 mm a 
vyšším se závitem G ½. Připojení je vyrobeno z mosazi. Aby 
se zabránilo průniku viskózních, krystalizujících a agresivních 
měřených látek nebo mediím o vyšší teplotě do měřicího 
systému, lze přístroj osadit oddělovací membránou. Na 
vyžádání jsou k dispozici i jiná připojení.

Měřicí rozsahy
Měřicí rozsahy jsou odstupňovány podle doporučení DIN v 
rozmezí od -1...0 bar až 0...1000 bar. Na vyžádání jsou k dispozici 
i jiné rozsahy a jednotky (PSI, Pa) nebo firemní logo.

Tlumicí kapalina
Tlakoměry s kapalinovou náplní jsou používány v místech s 
vysokým střídavým dynamickým zatížením, silnými vibracemi 
nebo pulzací. Tlumicí kapalina zajišťuje snadnou čitelnost díky 
stabilní poloze ručičky, i když je přístroj vystaven extremnímu 
zatížení a silným vibracím. Mazací účinek glycerinu také 
zajišťuje minimální opotřebení. Ve většině případů se používá 
glycerin. U přístrojů s kontakty nebo elektrickým převodníkem 
se jako nevodivá alternativa používá parafin. Rovněž lze použít 
silikonovou náplň o různých viskozitách.

Kontakty
Pro sledování tlaku v systému lze tlakoměry o průměru 100 
mm nebo 160 mm vybavit až čtyřmi limitními kontakty. K dis-
pozici jsou následující typy kontaktů: Slow action (s pomalým 
přítahem), magnetický pružinový, indukční a pneumatický (viz 
prospekt »Kontakty« MAN- .. S/M/I/P).

Oblasti použití
OO Strojírenství
OO Hydraulika
OO Kompresory
OO Čerpadla
OO Strojní zařízení

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Tlak
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Tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R / MAN-Q

Technická data · NG 63 / 80, čtvercové pouzdro
Kruhové pouzdro Čtvercové pouzdro

Připojení/pouzdro NG 63 NG 63 NG 80 96 x 96 144 x 144

Typ

Spodní připojení MAN-... ...RD21... ...RD71... ...RE22... - -

Zadní připojení MAN-... ...RD23... 
centrické

...RD73... 
centrické

...RE24... 
excentrické - -

Tříhranný čelní  
kroužek se svorkou.  
Zadní připojení

MAN-... ...RD23B... 
centrické

...RD73B... 
centrické

...RE24K... 
excentrické ...QF14B... ...QG14B...

Čelní příruba 
Zadní připojení MAN-... ...RD23V... 

centrické
...RD73V... 
centrické

...RE24V... 
excentrické - -

Třída přesnosti 1,6

Pouzdro materiál nerezová ocel 1.4301 ocel poniklovaná

Tlumicí kapalina - glycerín - - -

Kroužek / pouzdro nerezová ocel 1.4301 lehký kov / ocel poniklovaná

Ručička hliník, černý elox, částečně plast hliník, černý elox

Mechanický převod mosaz

Škrtič od 60 bar D = 0,5 mm

Sklo polykarbonát přístrojové sklo

Měřicí element CuSn (od 100 bar nerezová ocel 1.4571)

Krytí IP 65 IP 67 IP 65 IP 54 zepředu

Tlaková zatížitelnost 1,2 x krátkodobě 1,3 x (od 1000 bar 1,1 x) z rozsahu

Hmotnost viz tabulka 0,4 kg 0,7 kg 1,2 kg

Teplota okolí -20 ... +60 °C

Připojení mosaz

Závitové připojení G ¼ vnější G ½ vnější

Max. teplota media 80 °C

Kontakty ne ano, max. 4 kontakty

Volitelné doplňky Vlečná ručička, barevná značka, bez oleje a tuku, speciální stupnice

Rozsah indikace Kód rozsahu indikace

-0,6 ... 0 bar - - ..AC ..AC ..AC

-1 ... 0 bar ..AD ..AD ..AD ..AD ..AD

-1 ... +0,6 bar ..A0 ..A0 ..A0 ..A0 ..A0

-1 ... +1,5 bar ..A1 ..A1 ..A1 ..A1 ..A1

-1 ... +3 bar ..A2 ..A2 ..A2 ..A2 ..A2

-1 ... +5 bar ..A3 ..A3 ..A3 ..A3 ..A3

-1 ... +9 bar ..A4 ..A4 ..A4 ..A4 ..A4

-1 ... +15 bar ..A5 ..A5 ..A5 ..A5 ..A5

0 ... 0,6 bar - - - ..B1 ..B1

0 ... 1 bar ..B2 ..B2 ..B2 ..B2 ..B2

0 ...1,6 bar ..B3 ..B3 ..B3 ..B3 ..B3

0 ... 2,5 bar ..B4 ..B4 ..B4 ..B4 ..B4

0 ... 4 bar ..B5 ..B5 ..B5 ..B5 ..B5

0 ... 6 bar ..B6 ..B6 ..B6 ..B6 ..B6

0 ... 10 bar ..B7 ..B7 ..B7 ..B7 ..B7

0 ... 16 bar ..B8 ..B8 ..B8 ..B8 ..B8

0 ... 25 bar ..B9 ..B9 ..B9 ..B9 ..B9

0 ... 40 bar ..B0 ..B0 ..B0 ..B0 ..B0

0 ... 60 bar ..C1 ..C1 ..C1 ..C1 ..C1

0 ... 100 bar ..C2 ..C2 ..C2 ..C2 ..C2

0 ... 160 bar ..C3 ..C3 ..C3 ..C3 ..C3

0 ... 250 bar ..C4 ..C4 ..C4 ..C4 ..C4

0 ... 400 bar ..C5 ..C5 ..C5 ..C5 ..C5

0 ... 600 bar ..C6 ..C6 ..C6 ..C6 ..C6

0 ... 1000 bar - - - ..D7 ..D7

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Technická data · NG 100
Připojení/pouzdro Typ

Spodní připojení MAN-... ...RF22... ...RF32... ...RF72... ...RF62...

Zadní připojení MAN-... ...RF24... 
excentrické

...RF34... 
excentrické

...RF74... 
excentrické

...RF64... 
excentrické

Tříhranný čelní kroužek  
se svorkou.  
Zadní připojení

MAN-... ...RF24K... 
excentrické

...RF34K... 
excentrické - ...RF64K... 

excentrické

Čelní příruba 
Zadní připojení MAN-... ...RF24V... 

excentrické
...RF34V... 

excentrické
...RF74V... 

excentrické
...RF64V... 

excentrické

Třída přesnosti 1,0

Pouzdro materiál nerezová ocel 1.4301 hliník nerezová ocel 1.4301 hliník

Tlumící kapalina - - glycerín (parafín s kontakty)

Kroužek nerezová ocel 1.4301 ocel nerezová ocel 1.4301 ocel

Ručička hliník, černý elox

Mechanický převod mosaz

Škrtič od 60 bar D = 0,5 mm

Sklo přístrojové sklo

Měřicí element CuSn (od 100 bar nerezová ocel1.4571)

Krytí IP 65 IP 67

Tlaková zatížitelnost krátkodobě 1,3 x (od 1000 bar 1,1 x) z rozsahu

Hmotnost viz tabulka

Teplota okolí -20 ... +60 °C

Připojení mosaz

Závitové připojení G ½ vnější

Max. teplota media 80 °C

Kontakty max. 3 max. 4 max. 3 max. 4

Volitelné doplňky Vlečná ručička, barevná značka, bez oleje a tuku, speciální stupnice

Rozsah indikace Kód rozsahu indikace

-0,6 ... 0 bar ..AC ..AC ..AC ..AC

-1 ... 0 bar ..AD ..AD ..AD ..AD

-1 ... +0,6 bar ..A0 ..A0 ..A0 ..A0

-1 ... +1,5 bar ..A1 ..A1 ..A1 ..A1

-1 ... +3 bar ..A2 ..A2 ..A2 ..A2

-1 ... +5 bar ..A3 ..A3 ..A3 ..A3

-1 ... +9 bar ..A4 ..A4 ..A4 ..A4

-1 ... +15 bar ..A5 ..A5 ..A5 ..A5

0 ... 0,6 bar ..B1 ..B1 ..B1 ..B1

0 ... 1 bar ..B2 ..B2 ..B2 ..B2

0 ...1,6 bar ..B3 ..B3 ..B3 ..B3

0 ... 2,5 bar ..B4 ..B4 ..B4 ..B4

0 ... 4 bar ..B5 ..B5 ..B5 ..B5

0 ... 6 bar ..B6 ..B6 ..B6 ..B6

0 ... 10 bar ..B7 ..B7 ..B7 ..B7

0 ... 16 bar ..B8 ..B8 ..B8 ..B8

0 ... 25 bar ..B9 ..B9 ..B9 ..B9

0 ... 40 bar ..B0 ..B0 ..B0 ..B0

0 ... 60 bar ..C1 ..C1 ..C1 ..C1

0 ... 100 bar ..C2 ..C2 ..C2 ..C2

0 ... 160 bar ..C3 ..C3 ..C3 ..C3

0 ... 250 bar ..C4 ..C4 ..C4 ..C4

0 ... 400 bar ..C5 ..C5 ..C5 ..C5

0 ... 600 bar ..C6 ..C6 ..C6 ..C6

0 ... 1000 bar ..D7 ..D7 ..D7 ..D7

Tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R / MAN-Q

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Technická data · NG 160
Připojení/pouzdro Typ

Spodní připojení MAN-... ...RG22... ...RG32... ...RG72... ...RG62...

Zadní připojení MAN-... ...RG24... 
excentrické

...RG34... 
excentrické

...RG74... 
excentrické

...RG64... 
excentrické

Tříhranný čelní kroužek  
se svorkou.  
Zadní připojení

MAN-... - ...RG34K... 
excentrické - ...RG64K... 

excentrické

Čelní příruba 
Zadní připojení MAN-... ...RG24V... 

excentrické
...RG34V... 

excentrické
...RG74V... 

excentrické
...RG64V... 

excentrické

Třída přesnosti 1,0

Pouzdro materiál nerezová ocel 1.4301 hliník nerezová ocel 1.4301 hliník

Tlumící kapalina - - glycerín (parafín s kontakty)

Kroužek nerezová ocel 1.4301 ocel nerezová ocel 1.4301 ocel

Ručička hliník, černý elox

Mechanický převod mosaz

Škrtič od 60 bar D = 0,5 mm

Sklo přístrojové sklo

Měřicí element CuSn (od 100 bar nerezová ocel1.4571)

Krytí IP 65 IP 67

Tlaková zatížitelnost krátkodobě 1,3 x (od 1000 bar 1,1 x) z rozsahu

Hmotnost viz tabulka

Teplota okolí -20 ... +60 °C

Připojení mosaz

Závitové připojení G ½ vnější

Max. teplota media 80 °C

Kontakty max. 3 max. 4 max. 3 max. 4

Volitelné doplňky Vlečná ručička, barevná značka, bez oleje a tuku, speciální stupnice

Rozsah indikace Kód rozsahu indikace

-0,6 ... 0 bar ..AC ..AC ..AC ..AC

-1 ... 0 bar ..AD ..AD ..AD ..AD

-1 ... +0,6 bar ..A0 ..A0 ..A0 ..A0

-1 ... +1,5 bar ..A1 ..A1 ..A1 ..A1

-1 ... +3 bar ..A2 ..A2 ..A2 ..A2

-1 ... +5 bar ..A3 ..A3 ..A3 ..A3

-1 ... +9 bar ..A4 ..A4 ..A4 ..A4

-1 ... +15 bar ..A5 ..A5 ..A5 ..A5

0 ... 0,6 bar ..B1 ..B1 ..B1 ..B1

0 ... 1 bar ..B2 ..B2 ..B2 ..B2

0 ...1,6 bar ..B3 ..B3 ..B3 ..B3

0 ... 2,5 bar ..B4 ..B4 ..B4 ..B4

0 ... 4 bar ..B5 ..B5 ..B5 ..B5

0 ... 6 bar ..B6 ..B6 ..B6 ..B6

0 ... 10 bar ..B7 ..B7 ..B7 ..B7

0 ... 16 bar ..B8 ..B8 ..B8 ..B8

0 ... 25 bar ..B9 ..B9 ..B9 ..B9

0 ... 40 bar ..B0 ..B0 ..B0 ..B0

0 ... 60 bar ..C1 ..C1 ..C1 ..C1

0 ... 100 bar ..C2 ..C2 ..C2 ..C2

0 ... 160 bar ..C3 ..C3 ..C3 ..C3

0 ... 250 bar ..C4 ..C4 ..C4 ..C4

0 ... 400 bar ..C5 ..C5 ..C5 ..C5

0 ... 600 bar ..C6 ..C6 ..C6 ..C6

0 ... 1000 bar ..D7 ..D7 ..D7 ..D7

Tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R / MAN-Q

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Rozměry

Spodní připojení

Kód NG A B B B B C d D E SW W X

bez 
kontaktů

1 nebo 2 
kontakty

3 
kontakty

4 
kontakty

MAN-RD 21 / 71 63 mm 6 31 - - - 13 52 68 55 14 - -

MAN-RE 22 80 mm 5 43,5 - - - 16 80 84 76 22 - -

MAN-RF 22 / 72 100 mm nerez 17 48 82 97 110 15 100 101 86,5 22 0 88

MAN-RF 32 / 62 100 mm hliník - 43 91 107 107 15 100 - 86,5 27 0 88

MAN-RG 22 / 72 160 mm nerez 21 50 101 120 120 15 159 162 117 22 0 118

MAN-RG 32 / 62 160 mm hliník - 48 101 127 127 18,5 160 - 115 27 25° 118

Zadní připojení
Kód NG A B B B B C d D E SW W X

bez 
kontaktů

1 nebo 2 
kontakty

3 
kontakty

4 
kontakty

MAN-RD 23 / 73 63 mm 6 28 - - - 26 63 68 0 14 - -

MAN-RE 24 80 mm 5 43,5 - - - 35 80 84 0 22 - -

MAN-RF 24 / 74 100 mm nerez 17 49 82 97 110 36 100 101 32,5 17 0 88

MAN-RF 34 / 64 100 mm hliník - 43 91 107 107 34 100 - 32,5 27 0 88

MAN-RG 24 / 74 160 mm nerez 21 50 101 120 120 34 159 162 32,5 17 0 118

MAN-RG 34 / 64 160 mm hliník - 48 101 127 127 30 160 - 50 27 25° 118

Tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R / MAN-Q

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Rozměry

Tříhranný čelní kroužek se svorkou

Kód NG A B B B B C d D E SW W X

bez 
kontaktů

1 nebo 2 
kontakty

3 
kontakty

4 
kontakty

MAN-RD 23 / 73 B 63 mm 6 26 - - - 26 62 68 0 14 - -

MAN-RE 24 K 80 mm 5 43,5 - - - 35 80 84 0 22 - -

MAN-RF 24 K 100 mm nerez 5 41 88 105 105 36 101 107 32,5 17 0 42

MAN-RF 34 / 64 K 100 mm hliník 5 41 88 105 105 34 100 107 32,5 27 0 42

MAN-RG 34 / 64 K 160 mm nerez 5 45 98 145 145 30 160 162 50 22 0 42

Čelní příruba
Kód NG A B B B B C d D E LK S SW W X

bez 
kontaktů

1 nebo 2 
kontakty

3 
kontakty

4 
kontakty

MAN-RD 23 / 73 V 63 mm 7 24 - - - 26 62 68 0 75 1 14 - -

MAN-RF 24 / 74 V 100 mm nerez 6 43 86 92 105 36 104 101 32,5 116 2 17 15 42

MAN-RF 34 / 64 V 100 mm hliník 5 40 86 102 102 34 100 100 32,5 116 2 27 15 42

MAN-RG 24 / 74 V 160 mm nerez 6 43 95 110 110 34 164 161 32,5 178 2 17 15 42

MAN-RG 34 / 64 V 160 mm hliník 9 42 93 118 118 30 160 160 50 178 2 27 15 42

Tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R / MAN-Q

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Rozměry

Čtvercové pouzdro

Kód NG A B B B B C d D E SW X

bez 
kontaktů

1 nebo 2 
kontakty

3 
kontakty

4 
kontakty

MAN-QF 96 x 96 9 40 81 85 92 34 90 96 32 17 42

MAN-QG 144 x 144 9 47 90 97 127 34 135 144 32 17 42

Hmotnost Hmotnost (pokračování)

NG 63 bez 
kontaktů

do 2 
kontaktů

3 
kontakty

4 
kontakty

Kód Tlumicí 
kapalina

Hmotnost 
[kg]

Hmotnost 
[kg]

Hmotnost 
[kg]

Hmotnost 
[kg]

MAN-RD 21 - 0,14 - - -

MAN-RD 23 - 0,15 - - -

MAN-RD 23 B - 0,18 - - -

MAN-RD 23 V - 0,18 - - -

MAN-RD 71 ano 0,21 - - -

MAN-RD 73 ano 0,22 - - -

MAN-RD 73 B ano 0,25 - - -

MAN-RD 73 V ano 0,25 - - -

NG 80

MAN-RE 22 - 0,4 - - -

MAN-RE 24 - 0,4 - - -

MAN-RE 24 K - 0,4 - - -

MAN-RE 24 V - 0,4 - - -

MAN-RE 72 ano 0,55 - - -

MAN-RE 74 ano 0,55 - - -

MAN-RE 74 K ano 0,55 - - -

MAN-RE 74 V ano 0,55 - - -

NG 100

MAN-RF 22 - 0,5 0,7 0,75 0,8

MAN-RF 24 - 0,5 0,7 0,75 0,8

MAN-RF 24 K - 0,6 0,8 0,85 0,9

MAN-RF 24 V - 0,6 0,8 0,85 0,9

MAN-RF 32 - 0,6 0,8 0,85 0,9

MAN-RF 34 - 0,7 0,9 0,95 1,0

MAN-RF 34 K - 0,7 0,9 0,95 1,0

MAN-RF 34 V - 0,7 0,9 0,95 1,0

NG 100 bez 
kontaktů

do 2 
kontaktů

3 
kontakty

4 
kontakty

Kód Tlumicí 
kapalina

Hmotnost 
[kg]

Hmotnost 
[kg]

Hmotnost 
[kg]

Hmotnost 
[kg]

MAN-RF 62 ano 0,9 1,3 1,4 1,5

MAN-RF 64 ano 1,0 1,4 1,5 1,6

MAN-RF 64 K ano 1,0 1,4 1,5 1,6

MAN-RF 64 V ano 1,0 1,4 1,5 1,6

MAN-RF 72 ano 0,8 1,2 1,3 -

MAN-RF 74 ano 0,8 1,2 1,3 -

MAN-RF 74 V ano 0,9 1,3 1,4 -

NG 160 

MAN-RG 22 - 1,0 1,3 1,4 1,5

MAN-RG 24 - 1,0 1,3 1,4 1,5

MAN-RG 24 V - 1,1 1,4 1,5 1,6

MAN-RG 32 - 1,1 1,5 1,6 1,7

MAN-RG 34 - 1,2 1,5 1,7 1,8

MAN-RG 34 K - 1,3 1,6 1,7 1,8

MAN-RG 34 V - 1,3 1,6 1,7 1,8

MAN-RG 62 ano 1,9 2,9 3,4 3,6

MAN-RG 64 ano 1,9 2,9 3,4 3,6

MAN-RG 64 K ano 2,0 3,0 3,5 3,7

MAN-RG 64 V ano 2,0 3,0 3,5 3,7

MAN-RG 72 ano 1,8 2,8 3,2 -

MAN-RG 74 ano 1,8 2,8 3,2 -

MAN-RG 74 V ano 1,9 2,9 3,3 -

Tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R / MAN-Q

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění


