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OO  Max. rozsah průtoku: 
1-100 l/min 
bod sepnutí při cca 1 l/min 
vody při klesajícím průtoku

OO pmax: 350 bar; tmax: 100 °C

OO  Připojení:  
G 1 vnitřní, 1" NPT

OO  Materiál: 
mosaz nebo nerez

Celokovový průtokový spínač
pro kapaliny

Nízký spínací bod při velkém průtoku

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Centrála: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, BULhARSko, ČESkÁ REPUBLIkA, ČíNA, EGyPT, FRANcIE, INDIE, INDoNéSIE, ITÁLIE, 
JIžNí koREA, kANADA, MAĎARSko, MALAJSIE, MEXIko, NĚMEcko, NIzozEMSko, PERU, PoLSko, 
RAkoUSko, RUMUNSko, RUSko, ŠPANĚLSko, ŠvýcARSko, ThAJSko, TUNISko, TUREcko, USA, vELkÁ 
BRITÁNIE, vIETNAM
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Druckverlust

Technická data
Kryt:  SMN-11...: mosaz, Ms 58 
 SMN-12...: nerez, 1.4301
Plovák:  SMN-11...: mosaz, Ms 58 
 SMN-12...: nerez, 1.4301
Vodicí trubice: SMN-11...: mosaz, Ms 58 
 SMN-12...: nerez, 1.4301
Pružina: nerez
Magnety: keramika
Max. teplota: 100 °C
Max. tlak: SMN-11...: 250 bar 
 SMN-12...: 350 bar
Montážní poloha:  horizontální nebo vertikální, průtok 

ve směru šipky
Kontakty:  1 bistabilní jazýčkový kontakt,  

N/O kontakt, přepínací kontakt
Elektrické připojení: konektor DIN EN 175301-803
Elektr. spínací hodnoty:  N/O kontakt 

max. 250 VAC/DC / 1,5 A / 100 W / 100 VA
 přepínací kontakt 
 max. 250 VAC/DC / 1 A / 30 W / 60 VA
  N/O kontakt a  

přepínací kontakt (cCSAus) 
max. 230 VDC  / 0,26 A / 60 W, 
60 VDC  / 1 A / 60 W,  
max. 240 VAC  / 0,42 A / 100 W, 
100 VAC  / 1 A / 100 W

Přesnost: ± 5% koncové hodnoty

Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Mechanika:  Zařízení může být použito ve 

výbušném prostředí následujícím 
způsobem v souladu s platnými 
předpisy pro montáž na strojích, 
zařízeních a zařízeních, např. EN 1127-1, 
EN 60079-14 atd.: 
a)  V zóně 1 (plyny, kategorie 2G) ve 

skupinách IIA, IIB a IIC
 b)  V zóně 2 (plyny, kategorie 3G) ve 

skupinách IIA, IIB a IIC
 c)  V zóně 21 (prach, kategorie 2D) ve 

skupinách IIIA a IIIB
 d)  V zóně 22 (prach, kategorie 3D) ve 

skupinách IIIA a IIIB

Typ kontaktu ATEX N/O 41R57 ...G0: 
   II 3 G Ex ic IIC T4 Gc 

 II 3 D Ex ic IIIC T125 °C Dc 
-20 °C ≤ Ta ≤ 80 °C 
max. 250 VAC/DC /1,5 A /100 W /100 VA

Popis
Průtokový spínač typ SMN se používá všude tam, kde je 
požadován bod sepnutí při nízkém průtoku a současně je 
požadována minimální tlaková ztráta při velkých průtocích.
Průtokový spínač pracuje na známém plovákovém principu. 
Uvnitř válcové vodicí trubice se pohybuje plovák s magnetem 
ve směru proudění proti pružině.
Magnetické pole plováku přitom ovládá jazýčkový kontakt, 
který se nachází vně na přístroji a je umístěn v posuvném 
ochranném krytu. Díky zvláštní konstrukci plováku a vodící 
trubice je plovák nadzdvihován již minimálním průtokem a 
ovládá jazýčkový kontakt. Pokud průtokové množství dále 
stoupá a plovák dosáhne svou horní polohu, otevře se otvor, 
který umožní větší průtok, aniž by se podstatně zvýšila tlaková 
ztráta.

Rozměry [mm]
(Typ SMN s N/O kontaktem)

Tlaková ztráta

Celokovový průtokový spínač Typ SMN

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Tlaková ztráta
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Objednací údaje (příklad objednávky: SMN-1150 R R25) 

Funkce Provedeni mosaz Provedeni nerez Druh kontaktu Připojení

Max. průtok: 
100 l/min

bod sepnuti 
při cca 1 l/min 

při  klesajícím průtoku

SMN-1150h... SMN-1250h...

..R0.. = 1 N/O kontakt

..U0.. = 1 přepínací kontakt

..c0.. = 1 N/O kontakt (cCSAus)

..D0.. =  1 přepínací kontakt 
(cCSAus)

..G0.. =  1 ATEX N/O kontakt 
(typ 41R57)

..h0.. =  1 ATEX přepínací kontakt 
(typ 41R57U)

...R25 = G 1 vnitřní

...N25 =  1" NPT 
vnitřní

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

ATEX přepínací kontakt typ 41R57U ...H0: 
   II 3 G Ex ic IIC T4 Gc 

 II 3 D Ex ic IIIC T125 °C Dc 
-20 °C ≤ Ta ≤ 80 °C 
max. 250 VAC/DC /1 A /30 W /60 VA

Hystereze: cca 3,5 mm změny polohy plováku
Krytí:  IP 65

Použití

Technická data (pokračování)
OO Vodní okruhy OO Vytápění

OO Vysokotlaké čističe OO Chladící okruhy

OO Sanitární oblast OO  Pojistka proti nedostatku vody

OO Čerpadla OO Kontrola blok. médií

Celokovový průtokový spínač Typ SMN


