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Débitmètre électronique 
pour faible débits

pour liquides et gaz

Mesure

•

Contrôle

•

Analyse

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Siège social: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO �Plage de mesure:  
15-100 ml/min ...1-10 l/min eau 
25-100 ml/min ...100-500 l/min air

�	 Précision: ± 3% de l’EM

OO pmax: 35 bar; tmax: 50 °C

OO �Plage de viscosité: faible viscosité

OO �Serrage par vissage: ⅛"... ½"

OO Matière: Ryton®, laiton

OO Sortie: 0-5 VCC ou impulsions

OO Pas de dérive de zéro

OO Très stable

OO Fluides: perméables aux infrarouges

Modèle: KFF-3 ...

Modèle: KFF-1...

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHINE, ESPAGNE, 
ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, 
PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE De Corée, RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROYAUME‑UNI, RUSSIE, 
SUISSE, THAILANDE, TUNISIE, turquie, VIET NAM
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Débitmètre électronique pour faible débits pour liquides et gaz Modèle KFF/KFG

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Applications
Les débitmètres KOBOLD KFF/KFG sont utilisés pour la 
mesure de faibles débit de gaz (KFG) ou de liquides (KFF). 
Les fluides doivent être perméables aux infrarouges.
Les KFF/KFG 1000/3000 existent en Ryton® et laiton; et sont 
ainsi utilisables dans de nombreuses d’applications pour 
l’industrie, et les laboratoires etc. La sortie fréquence est en 
option.

Caractéristiques techniques
Précision:	 ± 3 % f. s.
Linéarité:	 ± 3 % f. s.
Répétabilité:
	 KFF: 	 ± 0,2 % f. s.
	 KFG: 	 ± 1% f. s.
Position de montage:	 horizontal
Plage de température:	 0 ... 50 °C
Dérive de température:	 0,2% / °C
Pression maxi:
	 KFF:
		  Ryton®: 	 7 bar
		  Laiton:	 35 bar
	 KFG: 	 2,5 bar
Tension d’alimentation:	 12,5 VCC ± 2 VCC

Consommation:	 50 mA (typique)
Sortie:
	 KFF-1../KFG-1..:
		  Standard: 	 0 ... 5 VCC

		  Option T  
		  (uniquement KFF-1..): 	� 0 ... 5 VCC et sortie fréquence
	 Fréquence maxi:	 500 Hz
	 KFF-3../KFG-3..: 	 0 ... 5 VCC

Matériaux

Exécution Ryton® Laiton

Boîtier
60% Ryton®/ 
40% verre

Laiton/verre

Turbine
60% Ryton®/ 
40% verre

60% Ryton®/ 
40% verre

Palier Saphir Saphir

Support de palier Acier inox (316) Acier inox (316)

Joint FPM FPM

Raccord Acetal Laiton

Principe de fonctionnement
Cet appareil travaille selon le principe de Pelton, c’est-à-
dire que le fluide traversant l’appareil fait tourner la roue de 
la turbine. La rotation est transformée en impulsions par 
l’intermédiaire de photodiodes. Le débit est converti en un 
sigal de fréquence ou en un signal analogique (0 ... 5 VCC).

KFF-1.../KFG-1...

KFF-3.../KFG-3...
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Débitmètre électronique pour faible débits pour liquides et gaz Modèle KFF/KFG

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Code de commande

Modèle KFF-1... / KFG-1... capteur

Eau Air

Plage de 
mesure 
[ml/min]

Perte de 
charge 
[bar]

Raccord Ryton® Laiton Plage de 
mesure 
[ml/min]

Perte de 
charge 
[mbar]

Raccord Ryton®

15-100 1 ⅛" KFF-1003 KFF-1103 10-50 100 ⅛" -

50-500 0,7 ¼" KFF-1005 KFF-1105 25-100 50 ⅛" KFG-1003

60-1000 0,5 ¼" KFF-1006 KFF-1106 40-200 25 ⅛" KFG-1004

100-2000 0,5 ¼" KFF-1007 KFF-1107 100-500 7,5 ⅛" KFG-1005

200-5000 0,7 3/8" KFF-1008 KFF-1108 200-1000 5 ⅛" KFG-1006

1-10 l/min 0,7 3/8" KFF-1009 KFF-1109 400-2000 5 ¼" KFG-1007

[l/min]

1-5 5 ¼" KFG-1008

2-10 5 ¼" KFG-1009

4-20 5 3/8" KFG-1010

10-50 5 3/8" KFG-1011

Option T: 	 Sortie fréquence (uniquement KFF-1..) 20-100 5 ½" KFG-1012

KF-8000: 	 Alimentation secteur 120 VCA 40-200 5 ½" KFG-1013

KF-8100: 	 Alimentation secteur 240 VCA 100-500 7,5 ½" KFG-1014

Modèle KFF-3... / KFG-3... capteur avec affichage numérique

Eau Air

Plage de 
mesure 
[ml/min]

Perte de 
charge 
[bar]

Raccord Ryton® Laiton Plage de 
mesure 
[ml/min]

Perte de 
charge 
[mbar]

Raccord Ryton® Laiton

13-100 0,7 ⅛" KFF-3003 KFF-3103 10-50 100 ⅛" - -

20-200 0,7 ⅛" KFF-3004 KFF-3104 20-100 50 ⅛" KFG-3003 KFG-3103

50-500 0,7 ¼" KFF-3005 KFF-3105 40-200 25 ⅛" KFG-3004 KFG-3104

60-1000 0,5 ¼" KFF-3006 KFF-3106 100-500 7,5 ⅛" KFG-3005 KFG-3105

100-2000 0,5 ¼" KFF-3007 KFF-3107 200-1000 7,5 ⅛" KFG-3006 KFG-3106

200-5000 0,5 3/8" KFF-3008 KFF-3108 400-2000 7,5 ¼" KFG-3007 KFG-3107

[l/min]

KF-8000: 	 Alimentation secteur 120 VCA 1-5 7,5 ¼" KFG-3008 KFG-3108

KF-8100: 	 Alimentation secteur 240 VCA 2-10 7,5 ¼" KFG-3009 -
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Dimensions [mm]

KFF-/ KFG-1... ⅛" 	 KFF-/ KFG-1... ¼"

KFF-/ KFG-1... ½"

KFF-/ KFG-3 ...

Débitmètre électronique pour faible débits pour liquides et gaz Modèle KFF/KFG


