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Interruptor de Caudal tipo Fuelle-Paleta Modelo FPS

Detalles Técnicos
Disefno de laton:

Descripcion

MS 58, fuelle de bronce,
paleta de acero inox. 1.4401
Pieza-T: acero zinc-plateado
acero inoxidable 1.4541,
paleta de acero inox. 1.4401

El interruptor de caudal KOBOLD FPS funciona segun el
probado principio de fuelle-paleta. El medio fluyente actla
sobre la paleta accionando asi un microcontacto. El punto de
conmutaciéon puede ser ajustado libremente y el dispositivo
acoplado a diversos diametros nominales por medio de su

Disefo de Acero inox.:

paleta reemplazable en conjunto con sus funciones de ajuste ~ Max. temp. del medio: -40...+120°C
adicionales. La seccién eléctrica estd herméticamente sepa- ~ Max. temp. ambiente: -35...+65°C
rada del fluido por medio de un fuelle. Max. presion permitida: laton 11 bar,

acero inoxidable 30 bar

La versiéon especial del interruptor de caudal ha sido espe-
aprox. 0,01...0,03 bar

cialmente disefiada para valores de conmutacién minimos.
Ver la tabla para valores de conmutacion. Los dispositivos se
pueden montar en cualquier posicion.

Dimensiones [mm]
FPS-2.../3... &

M35

Max. caida de presion:
Seccion de entrada y
salida de tuberia: 5 veces el diametro nominal

de la tuberia

Detalles eléctricos
Microcontacto a prueba de polvo, como contacto tipo
SPDT de un polo

Voltaje de conmutacion:
Corriente de conmutacion:

max. 24-250 V¢

max. 8 A (carga inductiva)
max. 15 A (carga resistiva)
prensaestopa

parte inferior de ABS,
tapa de PC (transparente)
IP 65

Conexion eléctrica:
Cubierta:

M20

Tipo de proteccion:

Conexion eléctrica
ROJO-BLANCO abre con reducciéon en caudal
ROJO-AZUL cierra con reduccion en caudal

Aplicaciones

o Monitoreo de circuitos de refrigeracion, circuitos de
835 lubricacién

Protecciéon de descebe de bombas

Prevencion de bajos niveles de agua

Paleta (Modelo sin pieza-T)

161,5

| s
62
ca. 65 (FPR-1115P)
ca. 69,5 (FPS-1120P)

Datos de pedido (Ejemplo: FPS-1115 P)

Rango de Conmutacién Estandar Rango especial de conmutacion
Diametro m3/h m3/h Numero de pedido m3/h m3/h Numero de pedido
Nominal Agua Agua Agua Agua
descendente | ascendente Laton Acero Inox. |descendente| ascendente Laton Acero Inox.
25* 0,6-2 1-2,1 0,2-1 0,6-1,1
32 0,8-2,8 1,3-3 0,25-1,4 0,9-16
40 1,1-3,7 1,7-4 0,5-1,6 1,2-2,2
50 2,2-57 3,1-6,1 0,9-3,6 2,3-4,1
65 2,7-6,5 4,0-7,0 1,2-4,9 3,1-5,5
80 43107 | 62114 (FCZi'eiTog :’) 2,174 4982
11,4-27,7 | 14,7-29, - . 49171 11,3191
100 | 37 | Boase | FPss100P | omermny | @atie | @iaso | FPSS100P | FPs-3200p
229533 | 284-556 |(Conex:1"NPT) 07340 | 2244579 | COneRD (Conex.: R 1)
195 :9-53, 4-55, FPS-5200 P /=34, A4-37,
9,3-252) | (12,9-26,8) (Conex.: (60175 | (11.5-19.6) | FPS-6100P FPS-6200 P
50 | 69817 | 431851 1" NPT) 136476 | 31,6532 | (Conex:1"NPT) | (Conex.:1"NPT)
(12,3-30,6) | (16,8-32,7) 6,1-21,4) | (14,1-23,9)
200 72,6-165,7 | 85,1-172,5 25,7-90,1 | 59,6-100,7
(38,6-90,8) (46,5-94,2) (21,7-55,3) (86,5-61,8)
hAgua | I/hAgua Mg;’eez';’_?’"
15 174-846 480-948 FPS-1115 P
20 138-768 408-858 FPS-1120 P

* Para DN 25 se requiere un aditamento con el cual la paleta puede moverse libremente. Los valores entre paréntesis aplican cuando se utiliza la paleta grande

suministrada, la cual se acorta para servicio en DN 100 a DN 150 y que debe ser montada con las tres paletas cortas.
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.
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