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 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Ofi cina Principal: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA, 
CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA,  HUNGRÌA, INDIA,  INDONESIA, 
ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA 
CHECA, REPÚBLICA DOMINICANA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ, 
TURQUÍA,  VIETNAM 

Controlado por Pulso O

Contactos Flotantes O

Funcionamiento Preciso de O

 Conmutación

Relé De Protección con
Contacto de Pulso

con salida de voltaje DC adicional
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Hilfsenergie
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;

sujeto a cambios sin previo aviso.

Detalles Técnicos

Potencia Auxiliar:  230 VAC -10%, +6%, 50...60 Hz

Pot. de Entrada:  tipicamente 6 VA

Voltaje Control 

de Pulso:  35-40 VDC

 (electricamente aislado)

Razón ancho de Pulso:  1:100 (tipicamente)

Contacto permitido

Resistencia de contacto: ≤ 4,7 kΩ

Ancho de Pulso:  500 μs (tipicamente)

Retardo de apagado:  aprox. 0,5 s

Salida de Relé:  MSR 10 

 (1 contacto fl otante changeover)

 MSR 20 

 (2 contactos fl otante chengeover)

 MSR 11 (1 contacto fl otante 

 changeover -biestable-)

 máx. 250 VAC / 8 A

 min. 24 VDC / 0,1 A

Salida de voltaje:  24 VDC, máx. carga: 20 mA

Protección:  terminales IP 20

Material de Carcasa:  poliamida 6.6, color rojo

Rango Temperatura:  0 °C ... 70 °C

Montaje:  carril estandard 35 x 7,5 mm 

Datos de Pedido (Ejemplo: MSR-010)  

Descripción

Los relés multifunción, que comprenden una unidad de 

fuente de alimentación, generador de pulso, amplifi cador 

de aislamiento y amplifi cador de conmutación, sirven para 

aumentar la capacidad de interrupción, ya que el lazo de 

control está conectado a baja tensión. La capacidad de 

interrupción de los contactos reed, en especial cuando 

las cargas de interrupción capacitivas e inductivas son 

excedidas muy a menudo, esto hace que´las láminas se 

peguen dando lugar a peligrosas fallas. Para eliminar este 

problema se utiliza un relé de protección de contacto, la 

capacidad del interrruptor y la vida de servicio de los contactos 

de lámina se mejora perceptiblemente.. Por otra parte, los 

tipos MRS-010 y MSR-020 tienen una respuesta de tiem-

po. Por tanto se elimina casi todo el efecto de traqueteo, y 

ninguna operación de conmutación ocurre cuando el con-

tacto se abre o se cierra por un período corto. La operación 

de conmutación se defi ne claramente. El tipo MSR-011 es un 

relé biestable de intervalo con bloqueo propio y es adecuado 

para un circuito de intervalo por ejemplo para el control de 

bombas. El diseño y construcción del rele de protección de 

contacto satisfacen las regulaciones VDE. La cubierta hecha 

ded poliamida 6,6 puede ser colocada por el montaje de 

clip en un riel de montaje estándar de 35 x 7,5 mm (según 

DIN 50022), o en serie, por fi jación individual de tornillo.

Dimensiones

Diagramas de Cableado

Relés de Protección Pulso-Contacto con Salida de Voltaje DC Modelo MSR

Salida de Relé Orden no.

1 contacto de conmutador fl otante MSR-010

2 contactos de conmutador fl otante MSR-020

1 contacto de conmutador fl otante -bistable- MSR-011

Potencia Auxiliar           Entrada

230 VAC / 50 Hz

Potencia Auxiliar            Entrada

230 VAC / 50 Hz

Potencia Auxiliar            Entrada

230 VAC / 50 Hz


