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OO Kurze Ansprechzeiten

OO Große Auswahl an Standardausführungen

OO Sonderausführungen auf Kundenwunsch

OO Nenngrößen: 100, 125 und 150 mm

OO Temperaturen: -50 ... + 50 °C bis 0 ... 600 °C

Bimetall-Zeigerthermometer
Chemieausführung, 

komplett aus Edelstahl

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Bimetall-Zeigerthermometer, Chemieausführung Typ TBE

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten
Anzeigebereiche:	 - 50 ... + 600 °C

Messbereiche: 		  Der °C Messbereich befindet sich 	
		  zwischen zwei auf der Skala 		
		  gedruckten Dreieckssymbolen . 	
		  Diese stehen für die Temperatur-	
		  spanne, empfohlen für Geräte nach 	
		  DIN 16203

Anzeigegenauigkeit: 	 Güteklasse 1,0 nach EN 13190

Umgebungs- 
temperatur: 		  -25 ... + 65 °C

Übertemperatur- 
festigkeit: 		  Anzeigebereiche bis 400 °C: 30% 	
		  vom Skalenendwert; max. +500 °C

Besondere  
Übertemperatur- 
sicherheit (Option F 02): Anzeigebereiche bis 150 °C: 100% 	
	 vom Skalenendwert; zwischen 		
	 150 °C und 300 °C: 50% vom 		
	 Skalenendwert

Max Betriebsdruck: 	 15 bar (ohne Schutzhülse)

Schutzart: 		  IP 55 nach IEC 529

Prozessanschluss: 	 AISI 316 Edelstahl

Fühler: 		  Ø 6,0 - 6,4 - 8,0 - 9,6 mm  
		  AISI 316 Edelstahl

Messglied: 		  Bimetallfeder in Spiralform

Schweißnaht: 		  AISI 304 Edelstahl TIG

Gehäuse: 		  AISI 304 Edelstahl

Bajonettring: 		  AISI 304 Edelstahl 

Sichtscheibe: 		  Gehärtetes (temperiertes) Glas

Skala: 		  Aluminium, Grund weiss, Aufdruck 	
		  schwarz

Zeiger: 		  Aluminium, schwarz

Nullpunktverstellung: 	 Externe Nullpunktkorrektur- 
		  schraube

Spezialausführung

Messbereich: 		  °C, °F, und Doppelskala °C / °F 

Schutzart: 		  IP 65 (Option E 65)

Gehäuse und  
Bajonettring: 		  AISI 316 Edelstahl (Option C 40)

Gehäusefüllung:		 Glyzerin 98 % und Silikonöl  
		  (Optionen R10-R11; siehe Tabelle 
 		  auf Seite 5 für eingeschränkte  
		  Betriebsbedingungen)

Beschreibung
Die Präzisions-Bimetallthermometer Typ TBE wurden speziell 
für Anwendungen in der Nahrungsmittel-, Konservierungs-,  
chemischen und petrochemischen Industrie und für den 
Kraftwerksbau entwickelt. Sie eignen sich besonders für  
erschwerte Betriebsbedingungen, wie z. B. aggressive 
Prozessmedien und ungünstige Umgebungsbedingungen. 
Die TIG-Verschweissung zwischen Gehäuse und Schaft  
garantiert eine besonders hohe Festigkeit und Stabilität der 
Konstruktion, auch bei auftretenden Vibrationen.
Die Bimetall-Thermometer sind aus einem rostfreien Stahl-
rohr in dessen Inneren eine Bimetall-Spirale schraubenförmig  
eingebaut ist. Diese Spirale ist an der Spitze des Rohres und 
auf der anderen Seite an der Transmissionswelle direkt mit 
dem Zeiger verbunden und verschweißt. Die Temperatur- 
änderungen erzeugen eine Verformung des Bimetalls, die an 
den Zeiger durch eine Wellendrehung übertragen wird.

Schutzhülsen
Schutzhülsen müssen bei allen Anwendungen eingesetzt wer-
den, in denen Thermometerfühler Druck, korrosiven Medien 
bzw. Durchfluss ausgesetzt sind. Schutzhülsen ermöglichen 
den Geräteausbau zur Kalibrierung oder zum Austausch, da 
der Prozess nicht gestört wird.

Lieferumfang-Schutzhüllen

OO Schutzhülsen mit Gewinde, geschweißt oder aus  
Vollmaterial
OO Schutzhülsen mit Flansch, geschweißt oder aus  

Vollmaterial

Typenbezeichnung, Material und Aufbau der Schutzhüllen 
sind dem Datenblatt TWL zu entnehmen.
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Bimetall-Zeigerthermometer, Chemieausführung Typ TBE

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Skalenbereich

1) Sondergrößen für kleine Fühlerlängen S sind auf Anfrage gegen Aufpreis nur für drehbare und verschiebbare Nippel (Code 7 und 9) lieferbar.
2) Max. Betriebstemperatur 500 °C (932 °F)

Einfache Skalen °C und Fühlerlänge S

Code °C Ø 6 - 6,4 [mm] Ø 8 [mm] Ø 9,6 [mm]

C 55 -50 ... +50 100 ... 700 82 ... 9001) 82 ... 9001)

C 35 -30 ... +50 114 ... 700 88 ... 9001) 88 ... 9001)

C 14 -20 ... +120 83 ... 700 67... 9001) 67... 9001)

C 24 -20 ... +40 137 ... 700 107... 9001) 107... 9001)

C 28 -20 ... +80 100 ... 700 82 ... 9001) 82 ... 9001)

C 06 0 ... +60 137 ... 700 107... 9001) 107... 9001)

C 08 0 ... +80 114 ... 700 88 ... 9001) 88 ... 9001)

C 10 0 ... +100 100 ... 700 82 ... 9001) 82 ... 9001)

C 12 0 ... +120 88 ... 700 72 ... 9001) 72 ... 9001)

C 16 0 ... +160 116 ... 700 91 ... 9001) 91 ... 9001)

C 20 0 ... +200 98 ... 700 79 ... 9001) 79 ... 9001)

C 25 0 ... +250 84 ... 700 70 ... 9001) 70 ... 9001)

C 30 0 ...+300 100 ... 700 88 ... 9001) 88 ... 9001)

C 40 0 ... +400 150 ... 700 150 ... 900 150 ... 900

C 50 0 ... +500 150 ... 700 150 ... 900 150 ... 900

C 60 0 ... +6002) 150 ... 700 150 ... 900 150 ... 900

Einfache Skalen °F und Fühlerlänge S

Code °F Ø 6 - 6,4 [mm] Ø 8 [mm] Ø 9,6 [mm]

F 11 -80 ... +120 94 ... 500 76 ... 9001) 76 ... 9001)

F 55 -20 ... +120 114 ... 500 88 ... 9001) 88 ... 9001)

F 12 0 ... +200 94 ... 500 76... 9001) 76... 9001)

F 14 0 ... +250 83 ... 500 67... 9001) 67... 9001)

F 21 +50 ... +400 108 ... 500 89 ... 9001) 89 ... 9001)

F 30 +50 ... +550 112 ... 500 100 ... 9001) 100... 9001)

F 27 +200 ... +700 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

F40 +100 ... +800 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

F 44 +200 ... +10002) 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

Doppelskala °C/°F und Fühlerlänge S

Code 1. Skala °C 
(int.)

2. Skala °F 
(ext.)

Ø 6 - 6,4 
[mm]

Ø 8 [mm] Ø 9,6 [mm]

D 55 -50 ... +50 -58 ... +122 100 ... 500 82 ... 9001) 82 ... 9001)

D 35 -30 ... +50 -22 ... +122 114 ... 500 88 ... 9001) 88 ... 9001)

D 22 -20 ... +120 -4 ... +248 82 ... 500 67... 9001) 67... 9001)

D 06 0 ... +60 +32 ... +140 137 ... 500 107... 9001) 107... 9001)

D 10 0 ... +100 +32 ... +212 100 ... 500 82 ... 9001) 82 ... 9001)

D 12 0 ... +120 +32 ... +248 88 ... 500 72 ... 9001) 72 ... 9001)

D 16 0 ... +160 +32 ... +320 116 ... 500 91 ... 9001) 91 ... 9001)

D 20 0 ... +200 +32 ... +392 98 ... 500 79 ... 9001) 79 ... 9001)

D 30 0 ... +300 +32 ... +572 150 ... 500 88 ... 9001) 88 ... 9001)

D 40 0 ... +400 +32 ... +752 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

D 50 0 ... +500 +32 ... +932 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

D 60 0 ... +6002) +32 ... +11122) 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Typ Anschluss 
Ausrichtung

Nenn- 
größe

Anzeigebereich Anschlusstyp Anschluss-
größe**

Fühler-
durch- 
messer

Optionen

TBE-

1 = �Anschluss  
axial hinten

2 = �Gelenk
anschluss

3 = �Anschluss  
radial unten

1 = 100 mm

2 = 125 mm

3 = 150 mm

C 55: -50 ... +50 °C

3	= �festes 
Außen
gewinde

5	= �drehbares 
Außen
gewinde

9	= �verschieb
bares und 
drehbares 
Außen
gewinde

8	= �drehbares 
Innen
gewinde, 
Überwurf-
mutter

7	= �verschieb-
bare und 
drehbare 
Überwurf-
mutter

A =	½" NPT

B =	¾" NPT

1 =	 ½" BSP

2 =	 ¾" BSP

6 =	6 mm

7 =	6,4 mm

8 =	8 mm

9 =	9,6 mm

000 =  
ohne

andere 
Optionen = 
siehe  
Options-  
tabelle

C 35: -30 ... +50 °C

C 14: -20 ... +120 °C

C 24: -20 ... +40 °C

C 28: -20 ... +80 °C 

C 06: 0 ... +60 °C

C 08: 0 ... +80 °C

C 10: 0 ... +100 °C

C 12: 0 ... +120 °C

C 16: 0 ... +160 °C

C 20: 0 ... +200 °C

C 25: 0 ... +250 °C

C 30: 0 ... +300 °C

C 40: 0 ... +400 °C

C 50: 0 ... +500 °C

C 60: 0 ... +600 °C*

F 11: -80 ... +120 °F

F 55: -20 ... +120 °F

F 12: 0 ... +200 °F

F 14: 0 ... +250 °F

F 21: +50 ... +400 °F

F 27: +200 ... +700 °F

F 30: +50 ... +550 °F

F 40: +100 ... +800 °F

F HF: +200 ... +1000 °F*

D 55: -50 ... +50 °C/-58 ... +122 °F

D 35: -30 ... +50 °C/-22 ... +122 °F

D 22: -20 ... +120 °C/-4 ... +248 °F

D 06: 0 ... +60 °C/+32 ... +140 °F

D 10: 0 ... +100 °C/+32 ... +212 °F

D 12: 0 ... +120 °C/+32 ... +248 °F

D 16: 0 ... +160 °C/+32 ... +320 °F

D 20: 0 ... +200 °C/+32 ... +392 °F

D 30: 0 ... +300 °C/+32 ... +572 °F

D 40: 0 ... +400 °C/+32 ... +752 °F

D 50: 0 ... +500 °C/+32 ... +932 °F

D 60: 0 ... +600 °C/+32 ... +1112 °F*

* 	Max. Betriebstemperatur 500 °C (932 °F) 
**	Nicht alle Anschlussgrößen sind mit allen Anschlusstypen machbar. Siehe Seite 6 für mögliche Kombinationen

Hinweis: Bitte Fühlerlänge bei der Bestellung im Klartext angeben.

Achtung! Mindestbestellmenge: 5 Stück

Bestelldaten (Bestellbeispiel: TBE-1 1 C16 3 A 7 R10)

Bimetall-Zeigerthermometer, Chemieausführung Typ TBE
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Sliding female and swivel nut
(Cod. 7)

Female swivel nut
(Cod. 8)

Lower connection (Cod. 1)

Back connection
(Cod. 4)

Every-angle
connection (Cod. 9)

Fixed male
(Cod. 3)

Male swivel nut
(Cod. 5)

Sliding male and swivel nut
(cod.9)

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.17

Hex.17

40

35

35
35

35

Sliding female and swivel nut
(Cod. 7)

Female swivel nut
(Cod. 8)

Lower connection (Cod. 1)

Back connection
(Cod. 4)

Every-angle
connection (Cod. 9)

Fixed male
(Cod. 3)

Male swivel nut
(Cod. 5)

Sliding male and swivel nut
(cod.9)

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.17

Hex.17

40

35

35
35

35

Sliding female and swivel nut
(Cod. 7)

Female swivel nut
(Cod. 8)

Lower connection (Cod. 1)

Back connection
(Cod. 4)

Every-angle
connection (Cod. 9)

Fixed male
(Cod. 3)

Male swivel nut
(Cod. 5)

Sliding male and swivel nut
(cod.9)

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.17

Hex.17

40

35

35
35

35

Typ Anschluss 
Ausrichtung

Nenn- 
größe

Anzeigebereich Anschlusstyp Anschluss-
größe**

Fühler-
durch- 
messer

Optionen

TBE-

1 = �Anschluss  
axial hinten

2 = �Gelenk
anschluss

3 = �Anschluss  
radial unten

1 = 100 mm

2 = 125 mm

3 = 150 mm

C 55: -50 ... +50 °C

3	= �festes 
Außen
gewinde

5	= �drehbares 
Außen
gewinde

9	= �verschieb
bares und 
drehbares 
Außen
gewinde

8	= �drehbares 
Innen
gewinde, 
Überwurf-
mutter

7	= �verschieb-
bare und 
drehbare 
Überwurf-
mutter

A =	½" NPT

B =	¾" NPT

1 =	 ½" BSP

2 =	 ¾" BSP

6 =	6 mm

7 =	6,4 mm

8 =	8 mm

9 =	9,6 mm

000 =  
ohne

andere 
Optionen = 
siehe  
Options-  
tabelle

C 35: -30 ... +50 °C

C 14: -20 ... +120 °C

C 24: -20 ... +40 °C

C 28: -20 ... +80 °C 

C 06: 0 ... +60 °C

C 08: 0 ... +80 °C

C 10: 0 ... +100 °C

C 12: 0 ... +120 °C

C 16: 0 ... +160 °C

C 20: 0 ... +200 °C

C 25: 0 ... +250 °C

C 30: 0 ... +300 °C

C 40: 0 ... +400 °C

C 50: 0 ... +500 °C

C 60: 0 ... +600 °C*

F 11: -80 ... +120 °F

F 55: -20 ... +120 °F

F 12: 0 ... +200 °F

F 14: 0 ... +250 °F

F 21: +50 ... +400 °F

F 27: +200 ... +700 °F

F 30: +50 ... +550 °F

F 40: +100 ... +800 °F

F HF: +200 ... +1000 °F*

D 55: -50 ... +50 °C/-58 ... +122 °F

D 35: -30 ... +50 °C/-22 ... +122 °F

D 22: -20 ... +120 °C/-4 ... +248 °F

D 06: 0 ... +60 °C/+32 ... +140 °F

D 10: 0 ... +100 °C/+32 ... +212 °F

D 12: 0 ... +120 °C/+32 ... +248 °F

D 16: 0 ... +160 °C/+32 ... +320 °F

D 20: 0 ... +200 °C/+32 ... +392 °F

D 30: 0 ... +300 °C/+32 ... +572 °F

D 40: 0 ... +400 °C/+32 ... +752 °F

D 50: 0 ... +500 °C/+32 ... +932 °F

D 60: 0 ... +600 °C/+32 ... +1112 °F*

* 	Max. Betriebstemperatur 500 °C (932 °F) 
**	Nicht alle Anschlussgrößen sind mit allen Anschlusstypen machbar. Siehe Seite 6 für mögliche Kombinationen

Hinweis: Bitte Fühlerlänge bei der Bestellung im Klartext angeben.

Achtung! Mindestbestellmenge: 5 Stück

Abmessungen [mm]

Anschluss Ausrichtung* (Code 3)	 Anschluss Ausrichtung* (Code 1)	 Anschluss Ausrichtung* (Code 2)

* Anschluss Ausrichtungen sind beispielhaft gezeigt mit Anschlusstyp Code 9.

DS A a b C d E H M N S
100 34,5 13 19 49 110,6 39 57 51,5 92,5 siehe Seite 3
125 34,5 14,5 19,5 49,5 130 39,5 65 51,5 93 siehe Seite 3
150 34,5 15 20 50 161 40 82 51,5 93,5 siehe Seite 3

Optionen

Beschreibung Code DS 100 DS 125 DS 150

Gehäuse und Bajonettring aus Edelstahl AISI 316 C40 ja ja ja

Schutzart IP 65 (ohne Füllung) E65 ja ja ja

Besondere Übertemperaturfestigkeit* F02 ja ja ja

Angabe Seriennummer ST2 ja ja ja

Geeignet für Glyzerinfüllung, IP 67 P00 ja ja ja

Geeignet für Silikonfüllung, IP 67 P01 ja ja ja

Glyzerinfüllung (max. +160 °C), IP 67 R10 ja ja ja

Silikonfüllung (max. +250 °C), IP 67 R11 ja ja ja

Kalibrierprotokoll C01 ja ja ja

Tropenfeste Ausführung T01 ja ja ja

Edelstahl AISI316 Messstellenschild T25 ja ja ja

Plexiglasscheibe (0 °C ...  +100 °C) T31 ja ja ja

Sichtscheibe aus Sicherheitsverbundglas T32 ja ja ja

*�100% vom Skalenendwert ≤150 °C 
50% vom Skalenendwert 150 ... 300 °C 
max. 500 °C

Bimetall-Zeigerthermometer, Chemieausführung Typ TBE
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Thread "F"

Nominal diameter
Measuring range

Indication range

Thread "F"

Nominal diameter
Measuring range

Indication range

Sliding female and swivel nut
(Cod. 7)

Female swivel nut
(Cod. 8)

Lower connection (Cod. 1)

Back connection
(Cod. 4)

Every-angle
connection (Cod. 9)

Fixed male
(Cod. 3)

Male swivel nut
(Cod. 5)

Sliding male and swivel nut
(cod.9)

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.17

Hex.17

40

35

35
35

35

17

H

H

H17

H

H

Abmessungen [mm]
Prozessanschluss

Festes Außengewinde
(Code 3)

Drehbares Außengewinde
(Code 5)

Verschiebbares und drehbares Außengewinde
(Code 9)

Drehbares Innengewinde, Überwurfmutter
(Code 8)

Verschiebbare und drehbare Überwurfmutter
(Code 7)

F Code H h

½" NPT A 22* 17

½" BSP 1 22* 14

* Ø 24 für Gelenkanschluss (Code 2)

F Code H h

½" BSP 1 22 17

¾" BSP 2 27 17

F Code H h

½" NPT A 24 18

¾" NPT B 32 18

F Code H h

½" BSP 1 24 13

¾" BSP 2 30 13

F Code H h

½" BSP 1 22 14

½" NPT A 22 17

¾" BSP 2 27 16

¾" NPT B 27 17

FIlling liquids Umgebungs- 
temperatur

Betriebs- 
temperatur

Glyzerin 98% +15 ... + 65 °C
(+ 60 ...+150 °F)

+15 ... +160 °C
(- 60 ... + 320 °F)

Silikonöl - 45...+ 65 °C
(- 50 ... +150 °F)

- 40 ... + 250 °C
(- 40 ... + 480 °F)

Glyzerin and Silikonöl darf nicht mit starken Oxidationsmitteln, 
wie Sauerstoff, Chlor, Salpetersäure und Wasserstoffperoxid 
eingesetzt werden. Es könnte gefährlich sein, weil durch 
spontane chemische Reaktionen, Explosionen oder Entzün-
dungen entstehen können.

Messbereich

Gewinde F

Anzeigebereich

Nominaler  
Durchmesser

Bimetall-Zeigerthermometer, Chemieausführung Typ TBE




