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OO Messbereich: 
	 0,5 - 20 l/min Wasser

OO Messgenauigkeit:  
	 ± 1% vom ME

OO pmax: 250 bar; tmax: 90 °C

OO Viskositätsbereich: 
	 niederviskos

OO Anschluss: G ⅜
OO Werkstoffe: 

	 1.4305, PVDF

OO Ausgang: Impulse

OO Geringer Verschleiß

OO Medium: 
	 Infrarotlicht durchlässig

Kleinstmengen-Turbinenrad- 
Durchflussmesser

für Flüssigkeiten

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Typ: ADI-1..

Typ: SFL-1220R10

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, ARGENTINIEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHILE, CHINA, FRANKREICH, 
GROSSBRITANNIEN, INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, KOLUMBIEN, MALAYSIA, MEXIKO, 
NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, POLEN, Republik Korea, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, 
SINGAPUR, SPANIEN, TAIWAN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, TUNESIEN, UNGARN, USA, 
VIETNAM
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Technische Daten
Anlaufwert: 		  ca. 0,08 l/min
Max. Medientemperatur: 	 -20 ... +90 °C
Max. Betriebsdruck: 		  16 bar (SFL-13) 
		  250 bar (SFL-12)
Messgenauigkeit: 		  ±1 % vom ME
Wiederholbarkeit: 		  ±0,3 % vom MW
Austauschbarkeit: 		  ±2,5 % vom MW
Spannungsversorgung: 	 5 ... 24 VDC (12 ... 24 mA)
Ausgangssignal: 		  Impulse ca. 50 ... 2100 Hz 
		  (Rechteck)
K-Faktor: 		  6250 Impulse/Liter
Materialien: 		  PVDF-Gehäuse und  
		  Vectra-Rotor oder 
		  Edelstahl 1.4305 (Gehäuse) 
		  und Vectra-Rotor 
		  O-Ring FPM (SFL-12) oder 		
		  EPDM (SFL-13)
Mechan. Anschluss: 		  G ⅜ AG oder  
		  G ⅜ IG (nur Edelstahl)
Elektr. Anschluss: 		  dreiadriges Flachbandkabel 
		  (ca. 15 cm) eingegossen im 
		  Gehäuse (SFL-13) 
		  Hirschmann-Stecker GDSN207 
		  (SFL-12)

Druckverlust

Typ: SFL-1320 R10

Einsatzbereiche
Der KOBOLD Kleinstmengen-Durchflussmesser Typ SFL ist 
besonders für den Einsatz in feststoffarmen Flüssigkeiten 
geeignet. 
Die Flüssigkeiten müssen durchlässig für Infrarotlicht sein 
(z.B.: Wasser, Öl, Chemikalien).
Die Materialien Kunststoff oder Edelstahl ermöglichen den 
Einsatz auch in aggressiven Medien.

Anwendungen
OO Niedrigviskose Flüssigkeiten (Feststoffe < 20 μm)
OO Optimale Systemlösung für Abfüllanlagen  

	 (Lebensmittel und Getränkeindustrie)
OO Mengendosierung, z.B. Chemikalien  

	 (mit einem externen Dosiergerät)
OO Aggressive Medien

Arbeitsweise
Das einströmende Medium versetzt das Turbinenrad in eine 
Drehbewegung. Die Gehäusegeometrie und das leicht- 
gewichtige Turbinenrad sorgen zusammen mit der radial  
strömenden Flüssigkeit dafür, dass der Rotor schwebt.
Das Schweben des Rotors ist die Gewähr für eine lange 
Lebensdauer. Die Bewegung des Turbinenrades wird 
berührungslos über Infrarot-Dioden abgetastet und in Im-
pulse umgesetzt.
Dieses Ausgangssignal ist linear und proportional zum  
Volumenstrom.
Die Einbaulage des Durchflussmessers ist beliebig.

Abmessungen

Typ: SFL-1220 R10

Turbinenrad-Durchflussmesser für Flüssigkeiten Typ SFL

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bestelldaten (Bestellbeispiel: SFL-1220R10)

Typ
Material, 

Gehäuse/Rotor
Anschluss

Messbereich 
l/min Wasser

Impulsrate 
(ca.)

tmax pmax

SFL-1220 R10 1.4305/Vectra G ⅜ IG 0,5 ... 20 6100 Imp./l -20 ... +90 °C 250 bar
SFL-1320 R10 PVDF/Vectra G ⅜ AG 0,5 ... 20 5400 - 6100 Imp./l -20 ... +90 °C 16 bar

Die zu diesem Gerät benötigten Digital-Anzeigen und Messumformer finden Sie unter der Rubrik Zubehör.


