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 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Ofi cina Principal: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA, 
CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA,  HUNGRÌA, INDIA,  INDONE-
SIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA 
CHECA, REPÚBLICA DOMINICANA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ,  
VIETNAM 

Transductor de Presión
Heavy Duty Industrial

Película Delgada

Opcional:
Indicador Enchufable
Modelo AUF

Presión manométrica O

Diafragma interno O

Rango de Medición: O

 0... 40 a 0 ... 1000 bar

Temperatura (Medio): O

 máx. 100 °C

Clase de precisión: O

 0,25 o 0,5 

Material: Acero inoxidable O

Conector: G ½ macho O
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;

sujeto a cambios sin previo aviso.

Transductor de Presión Heavy Duty Industrial Película Delgada Modelo SEN-3376/3377

Datos técnicos

Tecnología:  Diafragma adaptado internamente

Tipo de presión:  Presion manométrica

Cuerpo:  Acero inoxidable 1.4301

Conector:  G ½ macho según EN 837;  

 G ¼ macho, ¼ NPT y ½ NPT 

 bajo pedido

Partes húmedas: Acero inoxidable 1.4571 y 1.4542

Elemento de medicion:  Película delgada

Temperatura Máx.:  almacen: -40 ... +100 °C

 del medio: -30 ... +100 °C

 del ambiente: -20 ... +80 °C

Presión límite:  ≤ 600 bar: 2 veces,

 > 600 bar: 1,5 veces, 

 ajustado al vacio

Clase de precisión:  0,25 o 0,5

Reproductibilidad:  ≤ ± 0,05 % fondo de escala

Estabilidad por año:  ≤ ± 0,2 % fondo de escala 

 (en las condiciones de referencia)

Conector eléctrico: enchufe según DIN 43 650

Alimentación auxiliar:  10 ... 30 VDC

 (14 ... 30 VDC para salida 0 - 10 V)

Salida:  4 - 20 mA (2-hilos), 

 0 - 5 VDC, 0 - 10 VDC

Carga (Ω):  ≤ (UB-10 V) / 0,02 A (para 4 - 20 mA)

 > 5 kΩ para 0 - 5 V

 > 10 kΩ para 0 - 10 V

Respuesta temporal:  ≤ 1 ms (dentro del 10 - 90 % del 

 fondo de escala)

Variabilidad:  punto cero y span hasta ± 5 %

Rango de

compensación: 0 ... +80 °C

Efecto de la temperatura: sobre el punto cero y span

 ± 0,2 % / 10 K

Protección:  IP 65

 

Descripción

Los transductores resistentes industriales de presión son 

lideres entre los transductores de presión. La tecnologia de 

película delgada, satisface los requisitos más exigentes. La 

carcasa y las piezas húmedas son de acero inoxidable. Por lo 

tanto son extremadamente resistentes a fl uidos de procesos 

agresivos. El sensor no es afectado por golpe o vibración. 

Dos potenciómetros de ajuste permiten el uso de estos 

transductores de presión en aplicaciones muy difíciles como 

la medición de la columna hidrostática.

Dimensiones (en mm)

SEN-3376...   SEN-3377...

Aplicaciones

Ingeniería de Planta O R & D y Laboratorio O

Ingeniería de Procesos O Neumática O

Hidráulica O

Datos de pedido Sensor (Ejemplo: SEN-3376 A105)

Modelo Salida Rango de Mediciòn Conexión

SEN-3376...
Clase de precisión 0,50 %

SEN-3377...
Clase de precisión 0,25 %

 sin = 4 - 20 mA, 2-hilos

 /1  = 0 ... 5 VDC

 /2  = 0 ... 10 VDC

 A 105 = 0 ... 40 bar

 A 115 = 0 ... 60 bar

 A 125 = 0 ... 100 bar 

 A 135 = 0 ... 160 bar

 A 145 = 0 ... 250 bar

 A 155 = 0 ... 400 bar

 A 165 = 0 ... 600 bar

 A 175 = 0 ... 1000 bar

 sin =  enchufe Forma A    

  (DIN 43650) 

   incl. toma de corriente

 3  = enchufe M12x1 

   (4-polar, IP 67)

 5  = 2 m cable, IP 67
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