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OO Messbereiche: 
 Wasser: 10 ... 100 cm3/min... 
   1 ... 10 l/min 
 Luft:   0,04 ... 0,5 l/min... 
   100 ... 700 l/min

OO  Messgenauigkeit: 
±2 % ... 5 % vom ME

OO pmax 6,5 bar; tmax 65 °C

OO Anschluss: ⅛ ...1" NPT IG

OO Material: Acrylglas

Kleinstmengen-Schwebekörper- 
Durchflussmesser

für Flüssigkeiten und Gase

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Zentrale: 
 +49(0)6192 299-0

 Vertrieb DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSS BRITANNIEN, 
INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, 
PERU, POLEN, REPUBLIK KOREA, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, 
TüRKEI, TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM



2 www.kobold.com  1
/0

7 
- 2

01
8

54

F C

E

12,7

B DA

NPT

UNF 10-32

Optionen

Für die Typen KFR-2.. und KFR-4.. stehen optional Nadel-
ventile in Messing oder Edelstahl zur Verfügung.
Den Typ KFR-5.. können wir optional mit einem Schalttafel-
einbausatz liefern. Bitte beachten Sie, dass dadurch die An-
schlüsse rückseitig sind.

Abmessungen [mm] KFR-2... und KFR-4... 

Typ A B C D E F

KFR-2... 102 76,2 25,4 41,3 30,2 28,6

KFR-4... (1⁄8) 165 140 34,9 88,9 38,1 28,6

KFR-4... (¼) 168 140 28,6 88,9 38,1 34,9

Arbeitsweise
Der KOBOLD-Durchflussmesser Typ KFR arbeitet nach dem 
bewährten Schwebekörper-System, d.h. die Einbaulage ist 
senkrecht und der Durchfluss ist von unten nach oben.
Das Gerät hat eine »Ein Teil« Konstruktion, d.h. es besteht 
nur aus einem Acryl-Gehäuse mit abnehmbaren Anschlüssen 
aus PVC, Ms oder Edelstahl.
Dadurch ist der Durchflussmesser äußerst preisgünstig.

Einsatzgebiete
OO Gasanalyse
OO Wasseranwendungen

KFR-Varianten
1.  KFR-21... und KFR-41...: 

Acryl mit Messing 
Anschluss nach hinten

2.  KFR-22... und KFR-42...: 
Acryl mit Edelstahl 
Anschluss nach hinten

3.  KFR-53...: 
Acryl mit PVC 
Anschluss nach oben und unten

Technische Daten 
Messbereiche siehe Bestelldaten 
Genauigkeit:  
KFR-2...:  ±5 % vom ME 
KFR-4...:  ±3 % vom ME 
KFR-5...:  ±2 % vom ME
Max. Temperatur:  65 °C
Max. Druck:  6,5 bar
Anschluss: 
KFR-2 und KFR-4 
¼" NPT IG nach hinten: Messbereiche 69, 70, 73 
1⁄8" NPT IG nach hinten: alle anderen Messbereiche
Zubehör:   Schlauchtülle aus PPH, weiß, 

gerade 
für ¼" Schlauchdurchmesser

KFR-5..: 1" NPT IG nach unten und oben
KFR-5..PM (mit der 
Option Schalttafeleinbau): Anschluss nach hinten

Werkstoffe

Medienberührt KFR-21 + 

KFR-41

KFR-22 + 

KFR-42

KFR-53

Gehäuse Acryl Acryl Acryl

Anschluss Messing Edelstahl PVC

Dichtung NBR FPM NBR

Schwebekörper Glas od. Edelstahl Glas od. Edelstahl Edelstahl

Glas:   schwarzes Glas
Edelstahl:  AISE 316 SS
Acetal:   Acetal Copolymer

Kleinstmengen-Schwebekörper-Durchflussmesser Typ KFR

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

NPT IG

UNF 10-32
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Kleinstmengen-Schwebekörper-Durchflussmesser Typ KFR

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bestelldaten

Typ KFR-2... (Baulänge 102 mm, Anschluss nach hinten, Genauigkeit ±5 % vom ME)

Wasser- 
messbereich

Schwebe-
körper-
material

Messing-
anschluss

Edelstahl-
anschluss

Luftmessbereich 
(bei 1 bar abs., 

20 °C)

Schwebe-
körper-
material

Messing-
anschluss

Edelstahl- 
anschluss

Option

10 ... 100 cm3/min Glas KFR-2110 KFR-2210 0,04 ... 0,5 l/min Glas KFR-2112 KFR-2212

N0 = Nadelventil

- - - - 0,1 ... 1 l/min Edelstahl KFR-2113 KFR-2213

5 ... 50 cm3/min Glas KFR-2109 - 0,2 ... 2,5 l/min Glas KFR-2129 KFR-2229

20 ... 240 cm3/min Edelstahl KFR-2111 KFR-2211 0,4 ... 5 l/min Glas KFR-2114 KFR-2214

1 ... 10 l/min Edelstahl KFR-2115 KFR-2215

2 ... 25 l/min Glas KFR-2116 KFR-2216

6 ... 50 l/min Edelstahl KFR-2117 KFR-2217

10 ... 100 l/min Edelstahl KFR-2118 KFR-2218

Zubehör: Schlauchtüllensatz, gerade für ¼" Schlauch KFR-PPH W 024

Typ KFR-4... (Baulänge 165 mm, Anschluss nach hinten, Genauigkeit ±3 % vom ME)

Wasser- 
messbereich

Schwebe-
körper-
material

Messing-
anschluss

Edelstahl-
anschluss

Luftmessbereich 
(bei 1 bar abs., 

20 °C)

Schwebe-
körper-
material

Messing-
anschluss

Edelstahl- 
anschluss

Option

4 ... 50 cm3/min Edelstahl KFR-4138 -

N0 =  Nadel-
ventil

10 ... 120 cm3/min Edelstahl KFR-4156 - 0,4 ... 5 l/min Edelstahl - KFR-4240

25 ... 225 cm3/min Glas KFR-4151 KFR-4251 1 ... 10 l/min Glas KFR-4141 KFR-4241

40 ... 400 cm3/min Edelstahl KFR-4150 - 2 ... 20 l/min Edelstahl - KFR-4242

50 ... 660 cm3/min Edelstahl KFR-4152 - - - - -

100 ... 1 500 cm3/min Edelstahl KFR-4153 KFR-4253 3 ... 30 l/min Edelstahl KFR-4143 -

200 ... 3 000 cm3/min Edelstahl KFR-4154 - 4 ... 50 l/min Edelstahl KFR-4144 -

300 ... 3 700 cm3/min Edelstahl KFR-4155 KFR-4255 10 ... 100 l/min Edelstahl KFR-4147 KFR-4247

1 ... 10 l/min* Edelstahl KFR-4169* KFR-4269* 30 ... 300 l/min* Edelstahl KFR-4170* KFR-4270*

100 ... 560 l/min* Edelstahl KFR-4173* -

Zubehör: Schlauchtüllensatz, gerade für ¼" Schlauch KFR-PPH W 024

* Anschluss ¼" NPT IG nach hinten und Doppelskala l/min und l/h, nicht verwendbar mit Schlauchtüllensatz KFR-PPH W 024

Typ KFR-5... (Baulänge 343 mm (277 mm für Schalttafeleinbau), Genauigkeit ±2 % vom ME)

Luftmessbereich 
(bei 1 bar abs., 20 °C)

Schwebekörper material PVC-Anschluss Option

100 ... 700 l/min Edelstahl KFR-5353 00 = keine Option 
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen [mm]
KFR-5...

Kleinstmengen-Schwebekörper-Durchflussmesser Typ KFR

NPT IG

NPT IG


