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OO  Druck: max. 25 bar 
(6 bar Seilvariante)

OO Temperatur: 
 max. 160 °C

OO Anschluss: 
 G 1½ oder NPT

OO Material: Edelstahl

OO Einfache Installation

OO Universell einsetzbar

OO Ab Dichte 0,05 kg/l

OO Selbstreinigend

Vibrations- 
Grenzschalter

für Schüttgüter

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Zentrale: 
 +49(0)6192 299-0

 Vertrieb DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSS BRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, REPUBLIK KOREA, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, TüRKEI, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Technische Daten
Sondenlänge:   207 mm (Standard) 

verlängerte Stabausführung: bis 3 m 
verlängerte Seilausführung, PE-
beschichtet: bis 20 m

Prozessanschluss:  G 1½ oder 1½" NPT
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet
Werkstoff der medien- 
berührenden Teile:   1.4571 (AISI316Ti) für Schwing stab 

PE-Beschichtung für Kabel
Sensor Oberfläche:  poliert
Mediumstemperatur:   -30 °C ... +110 °C Standardsonde 

-30 °C ... +80 °C (NVI-5) 
-30 °C ... +160 °C Hochtemperatur

Umgebungstemp.:  -30 °C ... +60 °C
Maximaler Druck:   25 bar (NVI-1/2/3/4) 

6 bar (NVI-5)
Mindestdichte  
des Mediums:  0,05 kg/l
Max. Korngröße:  10 mm
Max. Bürde:  

Version Standard Verlängerter  
Stab

Verlängertes 
Seil

Oberer 
Grenzwert-
schalter

Seitlicher 
Einbau

Einbau von 
oben

Einbau von 
oben Unterer  

Grenzwert-
schalter

Seitlicher  
Einbau oder  
Einbau von 

unten

Belastung

Kraft 500 N - 45 kN

Dreh-
moment

100 Nm 100 Nm -

Schaltverzögerung  
(auswählbar):  < 1,8 s oder 5 ±1,5 s 
 Stab bedeckt 
 < 2 s oder 5 ±1,5 s 
 Stab schwingt frei
Ausgang:  Wechsler 250 VAC / 8A
Versorgungsspannung: 20... 255 VAC/DC

Schaltleistung: ≤ 2,5 VA / 2 W
Elektr. Anschluss:  2 x M20 x 1,5
Schutzart:  IP 67
Gewicht:   ca. 1,9 kg (NVI-1/2) 

ca. 1,9 kg + 1,4 kg/m (NVI-3/4) 
ca. 1,9 kg + 0,6 kg/m (NVI-5)

Beschreibung
Der KOBOLD NVI-Grenzschalter ist ein mechanisches Sys-
tem, das durch eine elektronische Schaltung in Resonanz 
gebracht wird. Wenn ein Medium die Sonde bedeckt, wird 
diese Vibration gedämpft. Diese Veränderung in der Reso-
nanzfrequenz wird von einer Elektronik in ein Schaltsignal 
umgesetzt.

Anwendungen

Der Einstab-Vibrationsschalter kann in pulverförmigen Me-
dien und Granulaten verwendet werden. Das zu messende 
Medium sollte eine Dichte von mindestens 0,05 kg/dm3  
haben. Durch die Einstabform ist eine Ansatzbildung weitge-
hend nicht möglich. Der Stab ist prinzipiell selbstreinigend, da 
die Vibrationen das Medium vom Stab abschütteln.

Der Einstab-Vibrationsschalter wird in den folgenden Applika-
tionen erfolgreich eingesetzt:

OO Kunststoffindustrie: Pulver und Granulat
OO Chemie: Pulver, Pillen und Kristalle
OO Lebensmittel: Getreide, Mais, Mehl, Futtermittel
OO Papierindustrie: Zellulose, Holzchips
OO Recycling: Kunststoffgranulate, Papierschnitzel
OO Kraftwerke: Flugasche, Kalk, Kohle
OO Steine und Erde: Kohle, Steinpulver
OO Bauindustrie: Zement, Sand, Kalk

Auswahlkriterien
Vom Werk aus ist das System auf eine Mediumsdichte von  
0,3 kg/dm3 eingestellt. Wenn das Medium eine geringere Dichte 
hat, kann die Empfindlichkeit auf diese Dichte mit einem  
DIP-Schalter eingestellt werden. Dazu wird der Grenzschalter 
in das zu überwachende Medium eingeführt.

Vibrations-Grenzschalter für Schüttgüter Typ NVI

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Torque

Force

Torque

Force  Kraft

Drehmoment Drehmoment

  Kraft



3www.kobold.com 2
/0

9-
 2

02
2

~90

11
6

13
3

L=
20

7

2xM20x1.5
2xNPT ½"

55
�

1½" G /
1½" NPT

~90

11
6

13
3

L=
30

0-
30

00

2xM20x1.5
2xNPT ½"

55

�

1½" G /
1½" NPT

~90

11
6

11
6

L=
10

00
-2

0 
00

0
2xM20x1.5

2xNPT ½"

55

�

1½" G /
1½" NPT

Vibrations-Grenzschalter für Schüttgüter Typ NVI

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bestelldaten (Beispiel: NVI-1 305 R)

Typ Version Spannungsversorgung Anschluss

NVI-

1 = Standardsonde

2 =  Standardsonde,  
Hochtemperatur

305 = 20...255 VAC/DC

R = G 1½

N = 1½" NPT

3* = Verlängerter Stab

4* =  Verlängerter Stab,  
Hochtemperatur

5* =  Verlängertes Seil

* Gewünschte Länge im Klartext angeben (in mm) 

Abmessungen [mm]

 Standardsonde  Verlängerter Stab Verlängertes Seil


