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OO �Ölçüm aralığı:  
hava: 0,01 - 0,1 ... 0,3 - 3,0 Nm3/h

OO �Hassasiyet:  
VDI normlarına gore Cl. 4

OO pmax: 3 bar; tmax: 65 °C

OO �Bağlantısı:  
adaptör ile: G ¼, ¼" NPT 
olmadan adaptör: M18 x 1,5

OO Malzeme: nikel kaplı pirinç, 
	 paslanmaz çelik 1.4301, 1.4404

Değişken alanlı  
Akışmetreler

gaz brülörleri izlenmesi için

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Merkez Ofis: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, ENDONEZYA, 
FRANSA, GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, MISIR, 
MACARİSTAN, MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, ROMANYA, RUSYA, TAYLAND, TUNUS, TÜRKİYE, 
VİETNAM



2 www.kobold.com  1
/0

6 
- 2

02
2

UTS-A1 1L2L

UTS-1 10L 1L2L

1/
4"

1/
4"

14
6

UTS-A1 0I2L

UTS-1 10L 0I2L

1/
4"

1/
4"

14
6

M18x1,5
special

Ø 36

13
7

UTS-1 10L 0000

32

2012

2 x M4 x 10

==

Teknik Ayrıntılar
Montaj konumu:	 dekey, alttan akış
Hassasiyet: 	 VDI/VDE 3513 normlarına gore Cl. 4
Maks. Basınç: 	 3 bar
Proses sıcaklığı: 	 0 ...+65 °C
Ortam sıcaklığı: 	 0 ...+50 °C
Bağlantısı: 	� olmedan sensör: M18 x 1,5 eksenel 

özel bağlantı 
sensör ile: G ¼ veya ¼" NPT  
(yatay borular için)

Koruma: 	 IP 65 

Malzeme
Montaj: 	� nikel kaplı pirinç 

paslanmaz çelik 1.4301, 1.4404
Ölçme tüpü: 	 borosilikat cam
Piston: 	 polistiren
Şamandıra: 	 paslanmaz çelik 1.4301 veya 1.4404
O-Ring: 	 NBR, FPM
Malzeme  
kombinasyonu:	 tabloya bakınız

Tanım
UTS model KOBOLD akış ölçer askılı şamandıra ilkesi temelinde 
çalışır. Bir M18 x 1,5 bağlantısı ile birlikte sağlanmaktadırlar. 
Ortamın girişi bu bağlantı içindeki 4 mm'lik bir delik yoluyla 
gerçekleşmektedir bunun yanı sıra çıkış, giriş deliği etrafında 
eş eksenli olarak konumlandırılan altı adet delik yoluyla 
yapılmaktadır. Bu özel bağlantı özellikle UTS için yapılmıştır ve 
özel bir conta ile sağlanmaktadır. 
Bu akış ölçer tercihe göre yatay montaj için özel bir G ¼ veya 
¼" NPT adaptör ile temin edilebilir. Bu adaptörün kullanımı 
özel tasarımı nedeniyle her zaman tavsiye edilir. Özellikle 
dar yerlerde, geleneksel cihazların boyutları nedeniyle iyi 
uymadıkları yerlerde, UTS otomatik olarak seçilmektedir. Cihaz 
düşük fiyatı ve kolay ölçüm tüpü değişimi olasılığı bulunması 
nedeniyle gaz (Örneğin, oksijen, hidrojen, metan, asal gazlar) 
brülörlerini izleme için uygundur. Armatür darbeye dayanıklı 
polistiren koruması ile nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir

Boyutlar

Değişken alanlı Akışmetreler gaz brülörleri izlenmesi için Model UTS

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Arka tarafa montaj
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PTFE

1: CuZn39Pb
3: st.st. 1.4301
5: st.st. 1.4404

Borosilicate glass

1: NBR
3: FPM
5: FPM

Polystyrol

1: NBR
3: FPM
5: FPM

1: st.st 1.4301
3: st.st 1.4301
1: st.st 1.4404

PTFE

Bulb

Gaskets for bulb

Float

Measuring tube

Holder

Gaskets for glass tube

Housing

Gaskets 
for  adapter

Adapter
without valve

1: CuZn39Pb
3: st.st. 1.4301
5: st.st. 1.4404

PTFE

1: CuZn39Pb
3: st.st. 1.4301
5: st.st. 1.4404

Borosilicate glass

1: NBR
3: FPM
5: FPM

Polystyrol

1: NBR
3: FPM
5: FPM

1: st.st 1.4301
3: st.st 1.4301
5: st.st 1.4404

PTFE

Bulb

Gaskets for bulb

Float

Measuring tube

Holder

Gaskets for glass tube

Housing

Gaskets for  adapter

Adapter
without valve

1: CuZn39Pb
3: st.st. 1.4301
5: st.st. 1.4404

PTFE

1: CuZn39Pb
3: st.st. 1.4301
5: st.st. 1.4404

Borosilicate glass

1: NBR
3: FPM
5: FPM

Polystyrol

1: NBR
3: FPM
5: FPM

1: st.st 1.4301
3: st.st 1.4301
5: st.st 1.4404

1: CuZn39Pb 
3: st.st. 1.4301  
5: st.st. 1.4404    

NBR 1:
FPM 3:
FPM 5:

1: st.st. 1.4301
3: st.st. 1.4301
5: st.st. 1.4404

plastic

PTFE

Bulb

Gaskets for bulb

Float

Measuring tube

Holder

Gaskets for glass tube

Housing

Gaskets for  
adapter

Adapter
with valve

Gaskets
for valve

Valve
guide

Valve Knob

Değişken alanlı Akışmetreler gaz brülörleri izlenmesi için Model UTS

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Malzeme Kombinasyonu 

Model Gövde Vana Şamandıra Conta Tüp Piston

UTS-1 nikel kaplı pirinç

1.4301 1.4301

NBR 

borosilikat cam polistirenUTS-3 paslanmaz çelik 1.4301

FPM

UTS-5 paslanmaz çelik 1.4404 1.4404 1.4404

A
da

pt
ör

A
kı

ş 
Ö

lç
er

Şamandıra

Borosilikat cam

Gehäuse

Piston Polistiren

1: paslanmaz çelik 1.4301 
3: paslanmaz çelik 1.4301 
5: paslanmaz çelik 1.4404

1: CuZn39Pb 
3: paslanmaz çelik 1.4301 
5: paslanmaz çelik 1.4404

PTFE

1: NBR 
3: FPM 
5: FPM

1: NBR 
3: FPM 
5: FPM

Tüp

Gövde

Vana 

Plastic

PTFE PTFE

1: NBR 
3: FPM 
5: FPM

1: p. çelik 1.4301 
3: p. çelik 1.4301 
5: p. çelik 1.4404

1: CuZn39Pb 
3: paslanmaz çelik 1.4301 
5: paslanmaz çelik 1.4404

1: CuZn39Pb 
3: paslanmaz çelik 1.4301 
5: paslanmaz çelik 1.4404

Vana için 
contalar

Vana 
kılavuzu 

Vana Tokmak 

Adaptör için 
contalar

Vanasız 
adaptör

Vanalı  
adaptör

Adaptör için 
contalar

Tutucı

Cam tüp için contalar

Ölçüm tüpü contaları
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Değişken alanlı Akışmetreler gaz brülörleri izlenmesi için Model UTS

Sipariş Detayları Akış Ölçer (Örnek: UTS-1 10L 0I2L 0) 

Model Gövde Ölçüm aralığı hava2) 
[Nm³/h] Bağlantı1) / Akış Yönü Opsiyon

UTS-..

1 = pirinç

3 = paslanmaz çelik 1.4301

5 = paslanmaz çelik 1.4404

10L	 = 0,01 ... 0,1

12L	 = 0,016 ... 0,16

14L	 = 0,025 ... 0,25

16L	 = 0,04 ... 0,40

18L	 = 0,063 ... 0,63

20L	 = 0,1 ... 1,0

22L	 = 0,16 ... 1,6

24L	 = 0,2 ... 2,0

26L	 = 0,3 ... 3,0

YYL3)	 = diğer

adaptör olmadan

0000	 = �M18x1,5, aşağıdan

adaptör ile, vanasız

0I2L	 = �G ¼ adaptör, soldan

0I2R	 = �G ¼ adaptör, sağdan

0N2L	 = �¼" NPT adaptör, soldan

0N2R	 = �¼" NPT adaptör, sağdan

adaptör ile, vana ile

1I2L	 = �G ¼ adaptör, soldan

1I2R	 = �G ¼ adaptör, sağdan

1N2L	 = �¼" NPT adaptör, soldan

1N2R	 = �¼" NPT adaptör, sağdan

0	 = yok

Y	 = �isteğe göre

1) Adaptör malzemesi, gövde malzemesi ile aynı.  
2) 1.013 bar mutlak basınç ve 20 C de 
3) Talep üzerine müşteri özellikleri, lütfen açık metinde belirtiniz.

Sipariş Detayları Adaptör (Örnek: UTS-A1 0I2R) 

Model / Gövde Bağlantı1) / Akış Yönü

UTS-A1 / pirinç

UTS-A3 / paslanmaz çelik 1.4301

UTS-A5 / paslanmaz çelik 1.4404

vanasız

0I2L	 = �G ¼ adaptör, soldan

0I2R	 = �G ¼ adaptör, sağdan

0N2L	 = �¼" NPT adaptör, soldan

0N2R	 = �¼" NPT adaptör, sağdan

vana ile

1I2L	 = �G ¼ adaptör, soldan

1I2R	 = �G ¼ adaptör, sağdan

1N2L	 = �¼" NPT adaptör, soldan

1N2R	 = �¼" NPT adaptör, sağdan

1) Adaptör malzemesi, gövde malzemesi ile aynı 

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır


