
NZJ

1/
02

- 2
02

4

   

1

N
2

Mini-Bypass Füllstandsmesser

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

OO �Einbaulänge:  
100 ... 540 mm

OO pmax: 16 bar; tmax: 100 °C

OO �Viskosität:  
max. 50 mm2/s

OO �Anschluss: G¼, ¼" NPT 
(AG) Überwurfmutter

OO �Werkstoff: Edelstahl 
(1.4301/1.4404) / 
Aluminium

OO �Lokale Anzeige

OO Grenzkontakte

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, TUNESIEN, 
UNGARN, USA, VIETNAM
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Mini-Bypass Füllstandsmesser Typ NZJ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Beschreibung
Die Glasrohr Füllstandsmesser der Serie NZJ werden für die 
Anzeige der Flüssigkeitspegel in kleinen Behältern eingesetzt, 
die in der pharmazeutischen und chemischen Industrie ver-
wendet werden.
Das Glasrohr wird durch die äußere flache Armatur gegenüber 
mechanischen Belastungen, die auch während der Montage 
auftreten können, gegen Glasbruch geschützt.
Als Einbaulänge wird der Abstand zwischen den horizontalen 
Mittellinien der beiden Gewindeanschlüsse definiert. Die Ein-
baulängen liegen zwischen mindestens 100 mm und maxi-
mal 540 mm.
Die Abdichtung der oberen und unteren Glasrohrseiten sind 
jeweils mittels zwei O-Ringen aus chemisch beständigen 
Material gewährleistet. Der Standard Dichtungswerkstoff ist 
NBR. FPM, EPDM oder PTFE sind auf Anfrage erhältlich.
Die Füllstandsanzeigen können mit kapazitiven Niveausen-
soren ausgestattet werden. Diese werden zur Überwachung 
des Min./Max. oder jeden anderen Niveaus entlang der Skala 
verwendet. Die Skala wird als gedruckte Folie auf das Mess-
glas geklebt.

Anwendungen
OO Pharmazie
OO Chemie
OO Wasseraufbereitung
OO Labore
OO Kleine Flüssigkeitstanks für alle Bereiche
OO Falltanks
OO Lagertank

Technische Daten
Einbauposition: 	 vertikal
Einbaulänge: 	 100 ... 540 mm
Skalenlänge  
(sichtbare Länge): 	 60 ... 500 mm
Werkstoff: 	� Edelstahl (1.4301/1.4404) / Aluminium
Dichtung: 	 NBR, FPM, EPDM, PTFE

Prozessanschluss: 	 G¼, ¼" NPT (AG) Überwurfmutter
Skalenwerkstoff: 	 Plastikfolie (2 mm Auflösung)
Max. Druck: 	 16 bar
Umgebungstemp.:	 -25 ... +70 °C
Mediumstemperatur:	� 0 ... +100° C  

(0 ... +70 °C mit Schalter)
Dichte: 	 jede (ohne Schwimmer)
Viskosität: 	 max. 50 mm2/s

Grenzkontakte
Typ: 	 kapazitiver Sensor
Betriebsspannung:	 10 ... 65 VDC

Kurzschlussschutz:	 ja
Spannungsabfall:	 ≤ 1,8 V
Betriebsstrom:	 ≤200 mA
Leerlaufstrom:	 ≤15 mA
Ausgangsfunktion:	 3-Leiter, Schließkontakt, PNP
Anschlussart:	 2 m PVC-Kabel
Aderquerschnitt:	 3 x 0,34 mm2

Feinabgleich:	 über Potentiometer
Schaltzustandsanzeige:	LED, gelb
Schutzart: 	 IP 67

Schaltplan

Bürde
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Mini-Bypass Füllstandsmesser Typ NZJ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Werkstoffe

Typ Rohr Gehäuse Anschluss Dichtung Seitenarmatur
NZJ-A

Borosilikatglas
Aluminium

1.4404
NBR

1.4301NZJ-K Edelstahl 1.4301 FPM
NZJ-S Edelstahl 1.4404 FPM

Bestelldaten (Bestellbeispiel: NZJ-K 1 1 G2 00 0)

Typ / Ausführung Messskala Dichtung Anschluss Schalter2) Optionen

NZJ-A	= Aluminium

NZJ-K	= �Edelstahl 1.4301

NZJ-S	= �Edelstahl 1.4404

0	 = ohne

11)	= �Kunststofffolie auf 
Messrohr  
(2 mm Teilung)

21)	= �Kunststofffolie auf 
Messrohr  
(% Teilung)

1	 = FPM

3	 = EPDM

4	 = NBR

5	 = PTFE

G2 = G ¼ AG

G3 = G 3⁄8 AG

N2 = �¼" NPT AG

00	 = ohne
1D3)	= 1 x Schließer, PNP
2D3)	= 2 x Schließer, PNP
nD3)	= n x Schließer, PNP
1S4)	= 1 x Schließer, PNP
2S4)	= 2 x Schließer, PNP
nS4)	= n x Schließer, PNP

0	 = ohne

V	 = �Mit Entlüftungs
loch, oben

Y	 = �Kunden
spezifikation

1) �Einbaulänge » L « bitte in Klartext angeben (Skalenlänge = L-40 mm). 0 % und 100 % Füllstand sind relativ zum unteren und oberen Anschluss.
2) Kapazitive Sensoren
3) Ideal für Wasser, wasserbasierte- und lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
4) Ideal für Öle, Fette, Schmierstoffe, Tinte, Säuren, Soßen, wasserbasierte Alkalien und Reinigungsmittel.
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