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(1) SUPLEMENTO DE CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO 
 

(2) Equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas. 

 Directiva 94/9/CE 

 

(3) Suplemento nº 3  del Certificado de Examen CE de Tipo LOM 06ATEX2054 X  
 

(4) Equipo o sistema de protección Detectores de nivel 

     Tipos MIL... EX, RFS...EX, M…E0 y MM…E 

 

(5) Fabricante   Kobold Mesura S.L.U. 

 

(6) Dirección   Avda. Conflent 68, nave 15 

     08915 Badalona (Barcelona) 

     ESPAÑA 

 

(7) Protocolo de ensayos nº:  LOM 14.120 CP 

 

 

(8) Variaciones incluidas en este certificado 

 

1. Incluir una nueva serie denominada MM…E 

  MM _ _ _ E 

    Material flotador 

 

    Conexión a proceso / cabezal 

 

    Salida / transmisor 

 

Esta nueva serie se realiza con modo de protección de seguridad intrínseca. Está basada en una cadena de resistencias y 

contactos tipo “reed” accionados por el campo magnético del flotador, con medida potenciométrica. 

 

La señal de salida puede ser directa, o con utilización de convertidores de señal para lazo 4-20 mA, HART o 

PROFIBUS/FIELDBUS, mediante la utilización de módulos transmisores certificados de seguridad intrínseca.  

  

Transmisores utilizados Tipo Certificado Fabricante 

5333D KEMA 03ATEX1535 

PR electronics A/S 5335D, 5337D KEMA 03ATEX1537 

5350B KEMA 02ATEX1318 

 

Puede incorporar un visualizador tipo CombiView DFON 5XX de Baumer A/S con certificado TÜV 13ATEX113124 X. 

 

Los parámetros de entrada del modo de protección de seguridad intrínseca serán los mismos de los indicados en los 

módulos transmisores. En el caso de la versión con conexión directa el parámetro de entrada será Pi: 1,2 W 

 

2. Para todas la variantes MIL... EX, RFS...EX, M…E0 y MM…E se restringe el uso al grupo II de gases y se actualiza el 

marcado. 

 

3. Se actualiza la evaluación a las normas EN 60079-0:2012 y EN 60079-11:2012 

 

 

(9) Variaciones en el marcado 

 

 
 

II 1GD Ex ia IIC T6 Ga 

 -20 ºC  Ta  +60 ºC 

 

Este suplemento deberá formar parte inseparable del certificado base LOM 06ATEX2054 X 
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(3) Suplemento nº 3  del Certificado de Examen CE de Tipo LOM 06ATEX2054 X  
 

 

 

(10) Variaciones en las condiciones especiales para una utilización segura 

 

- Se deberá prestar atención al riesgo electrostático de cabezales y partes del sensor/flotador realizado en materiales 

plásticos 

 

- La utilización en zona 0 de cabezales realizados en aluminio deberá restringirse a ubicaciones en las que no sea probable 

el riesgo de ignición por impacto mecánico. 

 

 

(11) Documentos descriptivos 

      Rev. Fecha  

 - Memoria técnica nº: DT0602     - 2014-05 

 

 - Planos nº:   DT0596  - 2013-12 

    DT0598  - 2014-03   

    PE0234  0 2014-02-11 

    DT0615  - 2014-04-11 

 

 

         Getafe, 2014-06-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Carlos Fernández Ramón 

         Responsable del Comité de Certificación 
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