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Vorteks Akış Ölçer

OO  Ölçüm aralığı (için 0 bar g): 
0,2 - 5 ... 32 - 970 m3/h (sıvılar) 
3 - 28 ... 549 - 9 034 Nm³/h (hava) 
3 - 18 ... 500 - 5 797 kg/h (buhar)

OO  Hassaiyet:  
Okunan değer ± 0,7% (sıvılar) 
Okunan değer ± 1% (gaz ve buhar) 

OO pmax: 100 bar abs; tmax: 400 °C

OO Bağlantı: ANSI ½" ... ANSI 8" 'e kadar, 
 DN 15 ... DN 200'e kadar

OO Malzeme: paslanmaz çelik

OO  Çıkış: 4 - 20 mA, HART® Protocol, Modbus

OO Contasız sensör tasarımı

OO  Entegre sıcaklık ve basınç ölçümü

OO  Kütle ve muhtemel  
yoğunluk ölçümü

OO ATEX, IECEx

OO Enerji tüketimi (izleme)

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Merkez Ofis: 
 +49(0)6192 299-0

 Vertrieb DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, ENDONEZYA, FRANSA, 
GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, MACARİSTAN, 
MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, TAYLAND, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM
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Konstanter Wirbel-Abstand

Durchfluss

Staukörper
Geschwindigkeits-

sensor Wirbel

Vorteks Akış Ölçer Model DVH

Model DVH-V
DVH-V Model, genel su akışından hidrokarbon yakıt akış 
ölçümüne kadar hacimsel akış hızı değerinin okunmasını 
sağlar ve genel anlamda sıvı akış takibinin en uygun maliyetli 
çözümüdür. 
Model DVH-T
DVH-T Modeli tam 1000 Ω'luk bir platin RTD sıcaklık sensörü ile 
tamamlanmıştır. Böylece dengeli kütle değerinin hesaplanarak 
okunmasını sağlayabilir. Bu cihaz genellikle doygun buharın 
akış hızlarını ölçmek için kullanılır.
Model DVH-P
DVH-P Modeli, size kompakt bir alan cihazında bilgisayarın 
işlevselliğini sunar. Bu çok değişkenli cihaz sıcaklık ve basınç 
sensörlerini bünyesine toplayarak gazların, sıvıların ve buharın 
dengeli kütle akış hızı değerlerini anlık olarak almanızı sağlar. 
Toplam kütle ve alarm ayarları çıkışına ek olarak, hacimsel akış 
hızı, kütle akış hızı, basınç ve yoğunluk dahil olmak üzere alan-
yapılandırılabilir elektronik sistemler beş proses ölçümünün üç 
analog (4 - 20 mA) çıkışını sunar.
Model DVH-E
DVH-E Modeli Enerji Takibi seçeneği, bir tesisin veya prosesin 
enerji tüketiminin gerçek zamanlı hesaplamasına olanak 
sağlar. Sayaç, buhar, sıcak veya soğuk suyu ölçmek  üzere 
programlanabilir.
DVH-E akış ölçer, gidiş veya dönüş olmak üzere prosesin bir 
tarafını takip eder ve prosesin karşı tarafına yerleştirilmiş ikinci 
bir sıcaklık sensöründen aldığı girişleri kullanarak enerjideki 
değişimi hesaplar. (Gözetimli transfer uygulamaları için onaylı 
değildir.)
Seçilebilir enerji birimleri şunlardır:
Btu, jül, kalori, Watt saat, Megawatt-saat ve Beygirgücüsaat. 
Yerel veya uzaktan elektronik sistemler şunlardır: sıcaklık, delta 
T, toplam kütle ve toplam enerji.

Teknik Ayrıntılar

Kütle akış hızı  
hassasiyeti:  gaz ve buhar için basınç aralığının 

50 -100%'üne dayanır

Model DVH Hassasiyeti

Proses değişkenleri Sıvılar Gaz/buhar

Hacimsel Akış Hızı Hızın ± 0,7% 'si Hızın ± 1% 'i

Kütle Akış Hızı Hızın ± 1% 'i Hızın ± 1,5% 'u

Sıcaklık ± 1 °C ; (± 2 °F) ± 1 °C ; (± 2 °F)

Basınç Tam ölçekte ± 0,3% Tam ölçekte ± 0,3% 

Yoğunluk Okunulan değerin  
± 0,3% 'ü

Okunulan değerin  
± 0,5% 'i

Tekrarlanabilirlik
Kütle Akış Hızı: Hızın ± 0,2% 'si 
Hacimsel 
Akış Hızı: Hızın ± 0,1% 'i 
Sıcaklık: ± 0,1 °C, (± 0,2 °F)  
Basınç: Tam ölçekte ± 0,5%  
Yoğunluk: Okunulan değerin ± 0,1%'i

Tanım
DVH Model KOBOLD Vorteks Akış Ölçer üç tane öncelikli 
algılama unsurundan faydalanır: bir vorteks saçıntısı hız sen-
sörü, bir RTD sıcaklık sensörü ve bir katı hal basınç transfor-
matörü ile gazların, sıvıların ve buharın kütlesel akış hızını ölçer.

Harici proses ölçümlerini kullanan sistemler, proses koşullarının 
hız ölçüm noktası ile yukarı veya aşağı yön basınç ve sıcaklık 
ölçümlerinin yapıldığı nokta arasında radikal biçimde 
değişebileceği gerçeğini yeterli derecede dengeleyemeyebil-
irler.

Çünkü DVH çok değişkenli akış ölçer tüm bu parametreleri tek 
bir noktada ölçerek daha doğru bir proses ölçümü sağlar.

Çok değişkenli çıkış kapasitesinin tek satır girimiyle birleştirilmesi 
sistemin karmaşıklığını basitleştirerek ilk ekipman, kurulum ve 
bakım maliyetlerinin düşürülmesine de yardımcı olur.

DVH Vorteks Akış Ölçerin Avantajları
OO  DVH-V, çoğu sıvılar için, uygun maliyetli hacimsel akış takip 
çözümü sunar
OO  DVH-T, doygun buharın dengeli bir kütle akış okuma değeri 
vermesini sağlamak için sıcaklık algılamasını birleştirir
OO  DVH-P çok değişkenli sayaç; kütle akış, sıcaklık, basınç ve 
yoğunluk okuma değerlerini sağlar
OO  Bağlantılar: ANSI ½", ANSI 8" 'e kadar, DN 15, DN 200'e kadar
OO Kurulumu ve çalıştırması kolaydır
OO Alan-yapılandırılabilir aralıkları, çıkışları ve göstergeleri
OO HART® Protocol, Modbus
OO ATEX, IEC Ex, FM
OO Enerji tüketimi (izleme)

Ölçüm prensibi

Ölçüm prensibi Kármán vorteks sokağına dayanmaktadır. Özel 
şekilli yatay bir gövde akışın olduğu yöne yerleştirilir. Yatay göv-
deden itibaren belli bir akış hızında vorteksler üretilir.

Bu küçük vorteksler, arkadaki bir piezoelektrikli sensör 
tarafından algınlanan küçük basınç farklılıkları oluşturur.

Vortekslerin sayısı doğrudan akış hızıyla orantılıdır ve bir 
değerlendirme elektronik sistemi tarafından sağlanır.

Akış

Vorteksler
Yatay gövde

Sabit dalga boyu

Hiz  
sensör

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Vorteks Akış Ölçer Model DVH

Teknik Ayrıntılar (devamı)

12 Aylık Denge
Kütle Akış Hızı: Hızın ± 0,2% 'si 
Hacimsel Akış Hızı: ± yok sayılabilir 
Sıcaklık: ± 0,5 °C, (± 0.9 °F) 
Basınç: Tam ölçekte ± 0,1%  
Yoğunluk: Okunulan değerin ± 0,1% 
Tepki süresi: from 1 ... 100 s arasında ayarlanabilir

Proses ve Çevresel Sıcaklık
Standart: -200 ... 260 °C, (-330 ... 500 °F) 
Yüksek Sıcaklık: 400 °C, (750 °F’ye kadar)  
Çevresel sıcaklık: -40 ... 60 °C, (-40 ... 140 °F) 

Saklama sıcaklığı: -40 ... 65 °C, (-40 ... 150 °F)  

Maks. Çalışma Basıncı Maks. Aşırı yükleme basıncı

psia bar abs psia bar abs

30 2 60 4

100 7 200 14

300 20 600 40

500 35 100 70

1 500 100 2 500 175

Yedek Enerji

Model DVH-V:  12 - 36 VDC, döngü gücü

Model DVH-P,  
DC opsiyon: 12 - 36 VDC, 100 mA maks.

Model DVH-P,  
AC opsiyon: 85 - 240 VAC, 50/60 Hz, 2 Watt

Ekran:  alfanumerik 2-satır (16 karakter) 
dijital LCD Ekran 
90°'lik adımlarla döndürülebilir

Düğmeler:  Tam alan yapılandırması için altı düğme. 
Düğmeler, kutu kapakları çıkarılmadan 
manyetik çubukla çalıştırılabilir 

Çıkış sinyalleri

Analog:  Hacimsel ölçüler için 4 - 20 mA döngü 
gücü

Alarm:  katı hal rölesi 40 VDC

Toplayıcı pulsu: 50 ms 40 VDC

Hacimsel:  1x analog, 1x toplayıcı puls, HART®

Çok değişkenli:  3 analog sinyal, 
3 alarm, 
1 toplayıcı pulsa kadar, HART®

Opsiyon:  Modbus proses takibi

Sıvıyla temas eden malzemeler

Malzeme: paslanmaz çelik 1.4404 (316L)

Basınç transformatörü 
modelleri: Dupont Teflon® dişli sızdırmazlıklı

Standart sıcaklık 
versiyonu: Dupont Teflon® ambalaj

Yüksek sıcaklık: Grafitli ambalaj

Borulama Koşulları

Koşullar Boru Çapları D

Yukarı yönde Aşağı yönde

Sayaçtan önce bir 90° dirsek 10 D 5 D

Sayaçtan önce iki 90° dirsek 15 D 5 D

Sayaçtan önce iki 90° dirsek  
(düzlem dışı) 25 D 5 D

Sayaçtan önce eksiltme 10 D 5 D

Sayaçtan önce genişleme 20 D 5 D

Kısmen açık valf 25 D 5 D

Hız Aralığı

Sıvılar

Maksimum hız: 9 m/s (30 ft/s)

Minimum hız: 0,3 m/s (1 ft/s) 

Gaz/buhar

Maksimum hız: 90 m/s (300 ft/s)

Minimum hız:  

Su Minimum ve Maksimum Akış Hızları

Nominal Boru boyutu [mm]

DN [mm] 15 20 25 40 50 80 100 150 200

m³/h 
min. 0,2 0,3 0,5 1,3 2,1 4,7 8,1 18 32

m³/h 
maks. 5 9 15 38 63 140 244 554 970

Nominal Boru boyutu [inç]

DN [inç] ½ ¾ 1 1 ½ 2 3 4 6 8

GPM 
min. 0,9 1,4 2,2 5,5 9,2 21 36 81 142

GPM 
maks. 22 40 67 166 276 618 1 076 2 437 4 270

Onaylar
ATEX: II 2 G Ex d IIB + H2 T6 
  II 2 D Ex tD A21 IP66  T85 °C   
  Ta =-40 °C ... +60 °C
IEC EX: Ex d IIB + H2 T6 
  Ex tD A21 IP 66 T85 °C, Ta = -40 °C ... +60 °C

kg 
m³

 6,1 

√ Yoğunluk (     ) 

 5 

√ Yoğunluk (     ) Lb 
ft³

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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İndirim:
(İndirim bağımlı bir uygulamadır, 100:1'i aşabilir)

Tipik Doygun Buhar Minimum ve Maksimum Akış Hızları
Birim: [kg/h]

Nominal Boru boyutu [mm]

Basınç 15 20 25 40 50 80 100 150 200

0 bar gör
min.  3  5 8  19  32  72 126  286  500

maks.  18  42  91  224  375  838  1 459  3 309  5 797

5 bar gör
min.  6  11  18  45 75  167  290  658  1153

maks.  95  224  485  1 192  1 992  4 455  7 754  17 581  30 799

10 bar gör
min.  8  15  24  59  99  222  387  877  1537

maks.  168  397  862  2 118  3 639  7 915  13 777  31 237  54 720

15 bar gör 
min.  9  17  29  71  119  266  463  1050  1840

maks.  241  569  1 236  3 036  5 073  11 347  19 750  44 779  78 444

20 bar gör
min.  11  20  33  81  136  266  529  1199  2 100

maks.  314  742  1 610  3 956  6 611  14 787  25 738  58 355  102 226

30 bar gör
min.  13  24  40  99  165  369  642  1 455  2 548

maks.  463  1 092  2 370  5 822  9 729  21 763  37 880  85 884  150 451

Tipik Hava Minimum ve Maksimum Akış Hızları (20 °C)
Birim: [Nm³/h]

Nominal Boru boyutu [mm]

Basınç 15 20 25 40 50 80 100 150 200

0 bar gör
min.  3  5  9  21  36  79  138  313  549

maks.  28  66  142  350  584  1 307  2 275  5 157  9 034

5 bar gör
min.  7  13  21  52  87  194  337  764  1 339

maks.  165  390  847  2 080  3 476  7 775  13 533  30 682  53 749

10 bar gör
min.  9  17  29  70  117  262  457  1035  1814

maks.  304  716  1 554  3 819  6 381  14 273  24 844  56 329  98 676

15 bar gör 
min.  11  21  34  85  142  317  551  1250  2190

maks.  442  1 044  2 265  5 565  9 299  20 801  36 205  82 087  143 801

20 bar gör
min.  13  24  40  97  162  363  632  1434  2511

maks.  582  1 373  2 979  7 318  12 229  27 354  47 612  107 949  189105

30 bar gör
min.  16  29  48  118  198  442  770  1745  3057

maks.  862  2 034  4 414  10 843  18 119  40 529  70 544  159 942  280 187

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Vorteks Akış Ölçer Model DVH
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İndirim (devamı):
(İndirim bağımlı bir uygulamadır, 100:1'i aşabilir)

Tipik Hava Minimum ve Maksimum Akış Hızları (70 °F)
Birim: (SCFM)

Nominal Boru boyutu [inç]

Basınç 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 6 8

0 psig
min.  1,8  3  5  13  22  50  87  198  247

maks.  18  41  90  221  369  826  1 437  3 256  5 708

100 psig
min.  5  9  15  38  63  141  245  555  972

maks.  138  325  704  1 730  2 890  6 466  11 254  25 515  44 698

200 psig
min.  7  13  21  52  86  193  335  761  1332

maks.  258  609  1 322  3 248  5 427  12 140  21 131  47 911  83 931

300 psig 
min.  8  15  25  63  104  234  407  922  1615

maks.  380  896  1 944  4 775  7 978  17 847  31 064  70 431  123 375

400 psig
min.  10  18  29  72  120  269  467  467  1857

maks.  502  1 183  2 568  6 309  10 542  23 580  41 043  41 043  163 000

500 psig
min.  11  20  33  80  134  300  521  1182  2071

maks.  624  1 472  3 195  7 849  13 115  28 034  51 063  11 575  203 000

Tipik Doygun Buhar Minimum ve Maksimum Akış Hızları 
Birimi: [lb/h]

Nominal Boru boyutu [inç]

Basınç 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 6 8

5 psig
min.  6,5  12  20  49  82  183  318  722  1264

maks.  52  122  265  650  1 087  2 431  4 231  9 594  16 806

100 psig
min.  15  27  46  112  187  419  728  1652  2893

maks.  271  639  1 386  3 405  5 690  12 729  22 156  50 233  87 998

200 psig
min.  20  37  62  151  253  565  983  2229  3905

maks.  493  1 163  2 525  6 203  10 365  23 184  40 354  91 494  160 279

300 psig 
min.  24  45  74  182  304  680  1184  2685  4704

maks.  716  1 688  3 664  9 000  15 040  33 642  58 556  132 763  232 575

400 psig
min.  28  51  85  209  349  780  1358  3079  5393

maks.  941  2 220  4 816  11 831  19 770  44 222  76 971  174 516  305 717

500 psig
min.  31  57  95  233  389  870  1514  3433  6014

maks.  1 170  2 760  5 988  14 711  24 582  54 987  95 710  217 001  380 148

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Vorteks Akış Ölçer Model DVH
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Model Sürüm Muhafaza Bağlantı
Malzeme Ölçüm 

Tüpü/ 
Akış sensörü

Sensör 
Yapılandırması/ 

Transmiter montajı

DVH-

V =  hacim ölçümü sıvılar, 
gazlar ve buhar için

15 = DN 15, ½" ANSI
20 = DN 20, ¾" ANSI
25 = DN 25, 1" ANSI
40 = DN 40, 1½" ANSI
50 = DN 50, 2" ANSI
80 = DN 80, 3" ANSI
1H = DN 100, 4" ANSI
H5 = DN 150, 6" ANSI
2H = DN 200, 8" ANSI
XX = özel
W1 =  sıkıştırmalı flanş DN 15 

EN / ½" ANSI
W2 =  sıkıştırmalı flanş DN 20 

EN / ¾" ANSI
W3 =  sıkıştırmalı flanş DN 25 

EN / 1" ANSI
W4 =  sıkıştırmalı flanş DN 40 

EN / 1½" ANSI
W5 =  sıkıştırmalı flanş DN 50 

EN / 2" ANSI
W6 =  sıkıştırmalı flanş DN 80 

EN / 3" ANSI
W7 =  sıkıştırmalı flanş DN 100 

EN / 4" ANSI

1 = ANSI 150 lbs5)

2 = ANSI 300 lbs
3 = ANSI 600 lbs
5 = DIN PN 40
6 = DIN PN 64
7 = DIN PN 1005)

J = JIS 10K
K = JIS 16K5)

L = JIS 20K5)

X = özel

S =  paslanmaz 
çelik 
1.4404 / 316 L

X = özel

L =  kompakt, LCD 
Ekran dahil

R6) =  ayrı IP66, LCD 
Ekran dahil 
(standart kablo 
boyu 5 m)

X = özel

T =  sıcaklık sensörü dahil 
akış hızı

P =  sıcaklık ve basınç sen-
sörü dahil akış hızı

E =  enerji tüketim seçeneği

M =  basınç sensörü 
dahil enerji tüketim 
seçeneği

X = özel

Güç kaynağı Çıkış seçenekleri Proses sıcaklığı Basınç sensörü/versiyon

L1) =  12 - 36 VDC,  
döngü gücü

D2) =  12 - 36 VDC,  
4-el

A2) =  85 - 240 VAC,  
50/60 Hz, 12 W

2 =  döngü gücü, 
1 x 4-20 mA, Hart®, 
1 x puls

H =  1 x 4-20 mA, Hart®, 
1 x alarm, 1 x puls

M =  1 x 4-20 mA, Modbus 
1 x alarm, 1 x puls

3 =  3 x 4-20 mA, Hart®, 
3 x alarm, 1 x puls

4 =  3 x 4-20 mA, Modbus 
3 x alarm, 1 x puls

X = özel

S =  standart  
-40 ... +260 °C 
(-40 ... +500 °F)

H =  yüksek sıcaklık 
kadar +400 °C 
(+750 °F)

T =  düşük sıcaklık 
kadar -200 °C 
(-328 °F)

X = özel

0H3) = olmadan

1H4) = sensör dahil, maks. 2 bar abs (30 psia)

2H4) = sensör dahil, maks. 7 bar abs (100 psia)

3H4) = sensör dahil, maks. 20 bar abs (300 psia)

4H4) = sensör dahil, maks. 34 bar abs (500 psia)

5H4) =  sensör dahil, maks. 100 bar abs  
(1500 psia)

XH4) = özel

1) sadece çıkış seçeneği opsiyon '2'  
2) sadece çıkış seçeneği opsiyon 'H', 'M', '3' or '4'  
3) sadece DVH-V.., DVH-T.., DVH-E.. versiyonları için 
4) sadece DVH-P.., DVH-M.. versiyonları için 
5) ANSI 150 lbs, PN 100, JIS 16K ve JIS20K sıkıştırmalı tip için uygun değildir! 
6) Azami kablo boyu 15 metredir; lütfen kablo boyunu yazılı olarak belirtiniz

Seçenek olarak mevcut:
3.1 Malzeme sertifikası
NACE Onayı
Paslanmaz çelik ıslak parçaların temizliği “Fabrika stanadardı AA75-57-00 a göre yağ giderilmiştir” yazısı ile belirtilmiştir

Sipariş Detayları (Örnek: DVH- V 15 1 S L L 2 S 0H)

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Vorteks Akış Ölçer Model DVH
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127 mm
(5.0 in)

127 mm
(5.0 in)

76 mm
(3.0 in)

Boyutlar Sıralı Flanşlı Modeller [mm]

Nominal boyut L H Ağırlık

DN [Inch] [mm] [Inch] [mm] [Inch] PN 16 / ANSI 150 [kg] PN 40 / ANSI 300 [kg] PN 64 / ANSI 600 [kg]

DN 15 ½" 200 yaklaşık 7,87 376 yaklaşık 14,8 5,5 5,7 5,9

DN 20 ¾" 200 yaklaşık 7,87 381 yaklaşık 15 5,9 6,4 6,6

DN 25 1" 200 yaklaşık 7,87 381 yaklaşık 15 6,1 7,4 7,4

DN 40 1 ½" 200 yaklaşık 7,87 381 yaklaşık 15 6,6 10,3 11,2

DN 50 2" 200 yaklaşık 7,87 389 yaklaşık 15,3 8,8 12,2 15,1

DN 80 3" 200 yaklaşık 7,87 401 yaklaşık 15,8 12,5 17,9 25,5

DN 100 4" 250 yaklaşık 9,84 411 yaklaşık 16,2 19,7 27,4 43,6

DN 150 6" 300 yaklaşık 11,8 439 yaklaşık 17,3 22 43,6 80,8

DN 200 8" 300 yaklaşık 11,8 462 yaklaşık 18,2 32,2 67,4 136

Uzak elektronik sistemler için 5 kg (11Lb) ekleyin

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Vorteks Akış Ölçer Model DVH

Sıkıştırmalı tip, dahili transmitterli versiyon için ebatlar ve ağırlık 

Ölçü Ødi 
[mm]

ØDa 
[mm]

H 
[mm]

Ağırlık 
[kg]

Nominal boyut (Basınç aralığı için model koduna bakınız)

DIN EN 1092-1 ASME B16.5

W1 13,8 35 341 4,8 DN 15 ½" 

W2 18,8 43 343 5,0 DN 20 ¾" 

W3 24,3 50,8 346 5,2 DN 25 1"

W4 38,1 73,1 353 5,9 DN 40 1½" 

W5 49,3 92 358 6,7 DN 50 2" 

W6 73,7 127 375 9,0 DN 80 3" 

W7 97,2 157,3 387 11,0 DN 100 4" 

114 135 81
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Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Vorteks Akış Ölçer Model DVH

Ölçü Ødi 
[mm]

ØDa 
[mm]

H 
[mm]

Ağırlık 
[kg]

Nominal boyut (Basınç aralığı için model koduna bakınız)

DIN EN 1092-1 ASME B16.5

W1 13,8 35 341 3,9 DN 15 ½" 

W2 18,8 43 343 4,1 DN 20 ¾" 

W3 24,3 50,8 346 4,2 DN 25 1"

W4 38,1 73,1 353 4,9 DN 40 1½" 

W5 49,3 92 358 5,7 DN 50 2" 

W6 73,7 127 375 7,9 DN 80 3" 

W7 97,2 157,3 387 10,0 DN 100 4" 

Sıkıştırmalı tip, ayrık transmitterli versiyon için ebatlar ve ağırlık 


