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OO �Rango de conmutación: 
-30 ... +30 °C ... +50 ... +120 °C

OO �Material: 
Cuerpo: plástico 
Sonda: cobre

OO �Contacto de conmutación 
simple

Termóstato de Varilla
para aplicaciones generales

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHINA, CORA DEL SUR, 
ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, 
PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUSIA, SUIZA, TAILANDIA, 
TÚNEZ, turquía, VIETNAM
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

Datos Técnicos
Material:
	 Cuerpo: 	 plástico resistente al impacto
	 Sonda: 	 cobre, relleno de líquido
	 Termopozo: 	 latón

Conexión: 	 R ½ macho,  
		  fondo de inmersión 120 mm

Operación de contacto: 	polo simple, contacto flotante 
		  changeover a prueba de polvo

Histéresis: 	 ajustable desde el interior ó fija

Capacidad de contacto: 24 - 250 VAC, 
		  15 A en 250 VAC 
		  8 A en 250 VAC inductivo

Temperatura ambiente:	 máx. 65 °C

Protección: 	 IP 65

Dimensiones [mm]

Descripción
Los termóstatos de varilla están equipados con las sondas 
llenas de líquido hechas de cobre que actúan como sondas 
de presión dependientes de la temperatura. Un cambio en la 
temperatura causa un cambio de presión en la sonda, que 
se transfiere a un interruptor por un sistema de fuelles. Un 
resorte de compresión actúa como una fuerza de oposición.
Los valores de conmutación se fijan cambiando la presión 
inicial del resorte de compresión con un eje del punto de 
establecimiento.
El equipo se entrega con un termopozo de R ½ en latón o 
inoxidable. Los termóstatos de varilla están disponibles 
con diferencia  de conmutación ajustable o interruptor de 
temperatura, reguladores de temperatura y limitadores de 
temperatura de seguridad según DIN 3440.

Termóstato de varilla con histeresis fijada o ajustable

Aplicaciones
OO Monitoreo y control de temperatura de líquidos y gases
OO �Conductos de aire acondicionado, ventilación, 
calefacción
OO �Ingenieria Mecánica y fabricación de recipientes y 
tuberías 

Termóstato de Varilla y Ducto de Aire para aplicaciones generales Modelo TEA-S

Datos de pedido (Ejemplo: TEA-S 3133 M A)

Rango de ajuste Máx. 
temperatura de 

a sonda

Número de pedido Material termopozo Opcional

Histéresis  
1 K fija

Histéresis  
2-20 K ajustable

-30 ... +30 °C 60 °C TEA-S 3133...1) TEA-S 2133...2)

..M..	= latón
..0 = sin

..A = con ajuste interno

0 ... +60 °C 75 °C TEA-S 3106... TEA-S 2106...

+20 ... +90 °C 100 °C TEA-S 3129...2) TEA-S 2129...

+50 ... +120 °C 140 °C TEA-S 3112...3) -
1) Solo con opción »A«	 2) Solo con opción »0«	 3) Solo con material termopozo / opción combinación »M0«


