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OO Rozsah zobrazení: 
	 0,2 - 0,5 ... 1 - 50 l/min voda

OO pmax: 16 bar; tmax: 80 °C

OO Materiály: 
	 mosaz, nerez, POM

Ukazatel průtoku 
s lopatkovým kolem

pro kapaliny

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Distribuce DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

ARGENTINA, AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, CHILE, Čína, Egypt, Francie, INDIE, 
Indonésie, Itálie, Jižní Korea, KANADA, KOLUMBIE, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, Nizozemsko, 
PERU, Polsko, Rakousko, Rumunsko, SINGAPUR, Španělsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, 
Tunisko, Turecko, USA, Velká Británie, VIETNAM

měření

•

kontrola

•

analýza
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Materiály DIH-11 DIH-12 DIH-13

Kryt mosaz poniklovanà  
(CuZn39Pb3 poniklovano) nerez (1.4404) POM

Víko PMMA (plexisklo) PMMA (plexisklo) PMMA (plexisklo)

Tĕsnĕní NBR FPM NBR

Rotor polypropylen polypropylen polypropylen

Osa keramika keramika keramika

pmax 16 bar 16 bar 7 bar

tmax 80 °C 80 °C 80 °C

Rozměry [mm]

Objednací údaje (příklad objednávky: DIH-1101 R10)

Ukazatel průtoku s lopatkovým kolem pro kapaliny Typ DIH

Rozsah zobrazeni Typ Připojení

Voda [l/min] Δ P [bar]* DIH-11... DIH-12... DIH-13... G ⅜ G 1

0,2 ... 0,5

1

DIH-1101... DIH-1201... DIH-1301... R10 -

0,3 ... 2 DIH-1102... DIH-1202... DIH-1302... R10 -

0,5 ... 5 DIH-1103... DIH-1203... DIH-1303... R10 -

1 ... 12 DIH-1104... DIH-1204... DIH-1304... R10 -

1 ... 18 DIH-1105... DIH-1205... DIH-1305... R10 -

1 ... 22 DIH-1106... DIH-1206... DIH-1306... - R25

1 ... 35 DIH-1107... DIH-1207... DIH-1307... - R25

1 ... 50 DIH-1108... DIH-1208... DIH-1308... - R25

* Při max. průtoku

do DIH-..05HR10 od DIH-..06HR25

A 84 110

B 60 70

C G ⅜ G 1

D 40 42

E 60 70

F 19,5 22,5

G 51,5 53

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění


