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Leiras

Az UVR és UTR adramlasmérdk és —kapcsolok a lebegétestes
mérési elv alapjan mukodnek, ezért beépitési helyzete
fuggéleges, alulrdl felfele torénd dramlas mellett.

A mUszereket egyszer(, ezért gazasagos mérés rendszerekhez
tervezték. A bombaformaju uszok felsé sikja egyben a leolvasasi
pont is. A mUszerek szelepes és szelep nélkili véltozatban is
késziilnek.

Alkalmazasok
H(t6viz rendeszerek
Gazfelugyelet ég6khoz
Inertgéz ellenérzés

Miiszaki adatok
Beszerelési helyzet:
Pontossagi osztaly:
Max. nyomas:
Uzemi hémérséklet:

Kornyezeti h6mérséklet:

Védettség:
Csatlakozas:

Anyagmindségek
Csatlakozé:

Mér6csé:
Utkdzé:

Usz6:

Tomités:
Szelep:

Uvegcsoves lebegobtestes aramlasméré Modell UVR/UTR

figgodleges alulrol felfelé
Class 4 VDI/VDE 3513 szerint
10 bar

0..+100°C
0..+70°C (érzékelbvel)
0...+65°C (PVC uszéval)

0..+65°C

IP65

G%, G, %" NPT, 2" NPT

adapterrel (G,G%, G%)
cs6csatlakozék mlianyag csovekhez,
tomlbcsatlakozok,

push-on csatlakozék

korrézidallé acél (1.4401, 1.4301)
vagy POM-C

boroszilikat tiveg

PTFE vagy korrézidallé acél 1.4301,
1.4401

korrézidallo acél (1.4401,1.4301),
PVC, aluminium, PP

FPM, EPDM vagy NBR

korrézidalld acél (1.4401, 1.4301)
(elzaroszelepként nem hasznalhato)

Hatarértékkapcsolé (opcid)

A mszerek felszerelhetdk hatarértékkapcsoldval is. A kapc-
solék hengeres formaju kozelitéskapcsolok, 2 méter kabellel
szerelve az elektromos bekotéshez.

Az elérhet6 tipus: monostabil kapcsolé (javasolt Min./Max.

értékek kijelzésére).

Anyagmindségek*
Kod Haz Csatlakozas Szelep Usz6 Tomités Mérécsé
Gazokhoz PVC
0 POM-C POM-C POM-C Folyadékokhoz PTFE EPDM
Boroszilikat tiveg

3 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 FPM

5 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 FPM
* |gény esetén specialis anyagmindségek
2 www.kobold.com Az esetleges nyomtatasi hibakért nem vallalunk felel6sséget.

Fenntartjuk a jogot az elézetes értesités nélkiili valtoztatasokra..
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Uvegcsoves lebegobtestes aramlasméré Modell UVR/UTR

Rendelési kéd folyadékokhoz (pl.: UVR-0 20H 0 I3 00)

0BOLD

Modell Méréstartomany viz Tlszelep Csatlakozas Kapcsol6?
[I/h]
20H =10...100
22H =16...160
UVR-0 13 =G%
UVR-3 24H =25...250 N3 =3%"NPT
UVR-5 YY =egyéb
26H =40...400 00 =nincs
1B = 1x N/O, PNP
- =
28H" =63...630 0 = szelep nélk 2B =2x N/O, PNP
26H =40...400 1= szeleppel
28H =63...630
UTR-0 14 =G%
UTR-3 30H =100...1000 N4 =" NPT
UTR-5 YY =egyéb
32H =160...1600 00 =nincs
1C = 1x N/O, PNP
33H" =200...2000 2C =2x N/O, PNP
* Csak korrozidallo acél uszéval (UTR/UVR -3 és-5)
2 A kapcsolo csak fém aszoval miikddik (UTR/UVR -3 és-5)
Rendelési kodok gazokhoz (pl.: UVR-0 20L 0 13 00)
Modell Méréstartomany leveg6 Tlszelep Csatlakozas Kapcsol6?
[Nm?/h]?
20L =0.1...1.0
22L =0.16...1.6
24L =0.25...25
UVR-0 26L =04..4 13 =G%
UVR-3 N3 =3%" NPT
UVR-5 28L =0.63...6.3 YY =egyéb )
00 = nincs
30L =1...10 1B = 1x N/O, PNP
2B =2x N/O, PNP
32L =16...16
0 = szelep nélkdl
33L" =2...20
1 = szeleppel
26L =04...4
28L =0.63...6.3
30L =1...10
UTR-0 14 =GY%
UTR-3 32L =16...16 N4 =" NPT
UTR-5 YY =egyéb .
34L =25...25 00 =nincs
1C = 1x N/O, PNP
36L =4...40 2C =2x N/O, PNP
37L" =5...50

" Csak korrozioallo acél uszéval (UTR/UVR -3 és-5)
2 A kapcsol6 csak fém tszoval miikddik (UTR/UVR -3 és-5)
31.013 bar abs, 20°C

Az esetleges nyomtatasi hibakért nem vallalunk felelsséget.
Fenntartjuk a jogot az el6zetes értesités nélkuli valtoztatasokra..
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Méretek [mm]

Uvegcsoves lebegobtestes aramlasméré Modell UVR/UTR
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Modell L L, L, M w D D,

UVR-xM 240 283 287.5 21 50 62 100-108
UTR-xM 340 375 375.0 17 62 62 105-114
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Az esetleges nyomtatasi hibakért nem vallalunk felelésséget.
Fenntartjuk a jogot az elézetes értesités nélkiili valtoztatasokra..
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