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OO �Totraumfreie, zuverlässige 
Temperaturmessung

OO �CIP-/ SIP-fähig, reinigbar in 
eingebautem Zustand

OO �Kein zusätzlicher Druckverlust

OO �Messbereiche: -20 ... +200 °C

OO �Option Kopf-Messumformer 
Ausgang 4-20 mA

OO �Anschlüsse: 
Milchrohrverschraubung, 
Clamp, andere auf Anfrage

Rohr-Widerstandsthermometer 
für totraumfreie  

Temperaturmessungen

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, 
INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, 
PERU, POLEN, Republik Korea, RUMÄNIEN, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, 
TSCHECHIEN, Türkei, TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Beschreibung
Die Rohr-Widerstandsthermometer erlauben eine totraum-
freie Temperaturmessung in Rohrleitungen. Der runde Quer
schnitt erzeugt keinen zusätzlichen Strömungswiderstand. 
Eine vollständige Reinigung (mit und ohne Molch) im einge-
bauten Zustand ist möglich.
Die Wahl der Werkstoffe, die Oberflächenbeschaffenheit und 
die Gestaltung der Anschlüsse garantieren einen sicheren 
Betrieb unter den höchsten hygienischen Anforderungen. 
Optional werden die messstoffberührten Teile in Edelstahl 
elektropoliert.
Neben den standardmäßigen Prozessanschlüssen, An-
schluss A mit Gewindestutzen nach DIN 11887 und An-
schluss-Clamp nach ISO 2852, können auch andere Formen 
geliefert werden.
Serienmäßig werden Pt 100 Temperatursensoren nach 
IEC 751, Klasse B eingesetzt. Zusätzlich zu dem An-
schlusskopf Form B können diese Widerstandsthermom-
eter auch mit einem Edelstahlgehäuse ausgerüstet werden. 
Optional sind die Rohr-Widerstandsthermometer mit einem 
Messumformer erhältlich.

Messumformer
Widerstandsthermometer mit Messumformer werden ein-
gesetzt, wenn Messsignale über größere Entfernungen stör
sicher übertragen werden sollen.
Der in Epoxidharz vergossene Zweidraht-Messumformer be-
findet sich direkt im Anschlusskopf und liefert ein temperatur
lineares Ausgangssignal von 4-20 mA.

Anwendungen
Rohr-Widerstandsthermometer werden bevorzugt für die 
Temperaturmessung in flüssigen und gasförmigen Medien 
eingesetzt, wo hohe Ansprüche an Hygiene gefordert wer-
den. Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem bei der 
Verarbeitung von flüssigen Nahrungsmitteln und Getränken, 
Verarbeitung und Transport von Milch und Milchprodukten, 
bei der Herstellung von pharmazeutischen und kosmetischen 
Produkten, bei der Herstellung, Aufbereitung und Verteilung 
von Farben- und Lackprodukten, sowie überall, wo die Qua-
lität der Produkte gewährleistet sein muss.

Technische Daten
Schutzart:	� Kopf Form B IP 65,  

Aluminium lackiert 
Edelstahlgehäuse IP 67

Sensor: 	� 1xPt100, Klasse B 
2xPt100, Klasse B

Umgebungstemperatur:	 -25 ... +80 °C
Einsatzbereich: 	 -20 ... +200 °C
Werkstoff: 
	 Anschluss A  
	 DIN 11851 (DIN 11887):	 1.4571 
	 Anschluss D  
	 Clamp ISO 2852:	 1.4571
Gehäuse: 	� nach DIN Form B (Alu lackiert) 

oder Edelstahl
Option: 	� messstoffberührte Teile 

Edelstahl elektropoliert
Messumformer

Ausgang: 	 4-20 mA
Versorgung: 	 8 ... 30 VDC

Min./Max. Messbereich: 	 -20 ... +200 °C
Minimale Messspanne: 	 50 K

Rohr-Widerstandsthermometer

Kopf Form B

Edelstahlgehäuse

Rohr-Widerstandsthermometer für totraumfreie Temperaturmessungen Typ TWP

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



3www.kobold.com 1
/0

6 
- 2

02
0

L 1
L

A D
N

ca
. H

 75

ca
. H

ca
. 5

6
ca

. 8
1

Pg 16

ca
. H

 57

ca
. 2

7

ca
. 6

0

Pg 9

Ø

Ø

Bestelldaten Rohr-Widerstandsthermometer (Bestellbeispiel: TWP-MA4D15 12 B 0)

Anschluss A nach DIN 11851 (DIN 11887) für Rohre DIN 11850, messstoffberührte Teile aus 1.4571

Typennummer Anschluss Sensor / Leiter Kopf Option

TWP-MA4D15.. DN 15

..12..	= 1 x Pt 100 / 2-Leiter

..14..	= 1 x Pt 100 / 4-Leiter

..22..	= 2 x Pt 100 / 2-Leiter

..B..	 = Form B

..T..	 = �Form B  
mit Kopftransmitter*

..G..	 = Edelstahlgehäuse

..H..	 = �Edelstahlgehäuse  
mit Kopftransmitter*

..0	 = ohne

..P	 = �messstoffberührte Teile 
elektropoliert

TWP-MA4D25.. DN 25

TWP-MA4D32.. DN 32

TWP-MA4D40.. DN 40

TWP-MA4D50.. DN 50

TWP-MA4D65.. DN 65

TWP-MA4D80.. DN 80

* Bei der Bestellung bitte Messbereich angeben

Abmessungen [mm]	
		  Form B				    Edelstahlgehäuse

Abmessungen [mm]

Anschluss A mit 
Gewindestutzen  

DIN 11887

DN A L L1 ca. H

TWP-MA4D15.. 15 Rd 34 x 1⁄8" 80 72 60

TWP-MA4D25.. 25 Rd 52 x 1⁄6" 86 72 70

TWP-MA4D32.. 32 Rd 58 x 1⁄6" 86 72 80

TWP-MA4D40.. 40 Rd 65 x 1⁄6" 86 72 80

TWP-MA4D50.. 50 Rd 78 x 1⁄6" 86 72 85

TWP-MA4D65.. 65 Rd 95 x 1⁄6" 90 74 90

TWP-MA4D80.. 80 Rd 110 x ¼" 100 84 105

Rohr-Widerstandsthermometer für totraumfreie Temperaturmessungen Typ TWP

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Rohr-Widerstandsthermometer für totraumfreie Temperaturmessungen Typ TWP

Bestelldaten Rohr-Widerstandsthermometer (Bestellbeispiel: TWP-LA8D15 12 B 0)

Anschluss D Clamp ISO 2852, messstoffberührte Teile aus 1.4571

Typennummer Anschluss Sensor / Leiter Kopf Option

TWP-LA8D15.. ½"

..12..	= 1 x P 100 / 2-Leiter

..14..	= 1 x Pt 100 / 4-Leiter

..22..	= 2 x Pt 100 / 2-Leiter

..B..	 = Form B

..T..	 = �Form B  
mit Kopftransmitter*

..G..	 = Edelstahlgehäuse

..H..	 = �Edelstahlgehäuse  
mit Kopftransmitter*

..0	 = ohne

..P	 = �messstoffberührte Teile 
elektropoliert

TWP-LA8D20.. ¾"

TWP-LA8D25.. 1"

TWP-LA8D40.. 1½"

TWP-LA8D50.. 2"

TWP-LA8D65.. 2½"

* Bei der Bestellung bitte Messbereich angeben

Abmessungen [mm]	
		  Form B				    Edelstahlgehäuse

Abmessungen [mm]

Anschluss Clamp 
ISO 2852

DN D Ø L L1 ca. H

TWP-LA4D15.. ½" 25 73 - 60

TWP-LA4D25.. ¾" 25 73 - 60

TWP-LA4D32.. 1" 50,5 73 - 70

TWP-LA4D80.. 1½" 50,5 73 - 70

TWP-LA4D50.. 2" 64 73 - 80

TWP-LA4D65.. 2½" 77,5 73 - 85


