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Débitmètre à engrenage
pour liquides visqueux

Mesure

•

Contrôle

•

Analyse

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Siège social: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO �Plage de mesure:  
0,008 - 2 ... 3 -700 l/min

OO �Précision: 
± 0,3 ... ±1% de la mesure

OO pmax: 480 bar

OO tmax: 210 °C

OO �Raccord de process: 
taraudage 
G ⅛, G ⅜, G ½, G 1 femelle

OO �Matériau:  
Fonte ou acier inox

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHINE, ESPAGNE, 
ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, 
PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE De Corée, RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROYAUME‑UNI, RUSSIE, 
SUISSE, THAILANDE, TUNISIE, turquie, VIET NAM

option:  
afficheur 
emboîtable 
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Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Matériaux

Boîtier: 
	 DZR-1/2/4: 	 acier EN-GJS-400-15 
	 DZR-5/6: 	 acier inox 1.4404 
	 DZR-7: 	 acier GJS-600
Roues dentées: 
	 DZR-1/2/4/7: 	 acier 1.7139 
	 DZR-5/6: 	 acier inox 1.4462
Paliers:	 voir tableau
Garnitures d’étanchéité:	FPM, EPDM ou FEP

Spécifications électriques

Signal de sortie:	 2 sorties impulsionnelles, 
	 90° ± 30° déport
Forme d’impulsion:	 rectangulaire, 
	 rapport de balayage 1:1 (±15%),  
	 résistant aux courts-circuits
Amplitude d’impulsions:	≥ 0,8 US

Alimentation électrique:	� US = 24 VCC ±20% 
12 VCC ±20% (option) 
protection contre l'inversion de 
polarité

Puissance nécessaire  
maxi:	 0,9 W
Puissance de sortie  
maxi: 	 0,3 W
Raccordement électr.:	 prise appareil DIN 43650
Indice de protection:	 IP 65
Poids:	 voir dimensions

Afficheur emboîtable

Affichage:	� à LEDs 4 digits hauteur 7,62 mm 
virgule flottante

Indice de protection:	 IP 65
Raccordement  
électrique:	 connecteur DIN 43650 (4 pin)
Température du fluide:	 0 ... 80 °C
Température ambiante:	 0 ... 60 °C
Consommation maxi:	 120 mA
Sortie analogique  
(Option 3):	� 0-20 mA, 4-20 mA  

charge maxi 250 Ω (18 VCC)  
50 Ω (10 VCC)

Sortie relais (Option 4):	 2×N.O. maxi 24 V / 1 A

Description
Les débitmètres à engrenages KOBOLD de type DZR ont 
été développés pour la mesure volumétrique économique 
du débit de liquides visqueux. L’instrument de mesure se 
compose d’une paire de roues dentées, entraînées par le 
liquide selon le principe du moteur à engrenages. Les paliers 
sont suivant les modèles soit sous forme de roulements à 
billes, soit sous forme de paliers lisses.
La rotation de ces engrenages est transmise sans contact à 
2 capteurs logés dans la partie supérieure, au travers d'une 
plaque amagnétique résistant à la pression.
Différents modèles existent, selon le matériau du corps, 
le type de liquide (plus ou moins lubrifiant, plus ou moins 
visqueux) et la précision.

Modèle
OO DZR-1/ 

	 DZR-7	� Mesure du débit, contrôle du niveau hydraulique 
huile, liquide de frein, Diesel, Skydrol lubrifiant, à 
faible viscosité

OO DZR-2 	� Remplissage d’huile, installation de dosage huile 
d’engrenage, lubrifiant, viscosité moyenne

OO DZR-4 	� Réglage proportionnel, installation 2 composants 
polyol et isocyanate, colle, résine, silicone, 
mauvais lubrifiant, viscosité moyenne

OO DZR-5 	� Contrôle de dosage, installation de peinture, 
vernis, cire de vitrification, mauvais lubrifiant, 
viscosité moyenne

OO DZR-6 	� Mesure du débit, installation de peinture, 
solvants, lubrifiant, viscosité moyenne

Caractéristiques techniques
Précision:	 voir tableau
Filtre recommandé:	 20 μm
Répetabilité:	 < 0,1% de l’EM
Pression maxi:	� 480 bar (DZR-x001 ... DZR-x010, 

DZR-1017/-1018 et  
DZR-7014/-7015) 
350 bar (DZR-x011 ... DZR-x015)

Perte de charge maxi:	 ∆p = 16 bar
Température du fluide:	 voir tableau
Température ambiante: 	 -15 ... +80 °C (joint: FPM) 		
	 - 30 ... +80 °C (autres joints)
Plage de viscosité: 	� 1 ... 1 000 000 mm2/s, en fonction 

du débit, sachant que la perte de 
charge maxi ne doit pas excéder 
16bar (voir diagrammes de pertes 
de charge)
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Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Taux d'impulsion

Modèle Résolution [Impulsions/l]

DZR-x001/-x002 40 000

DZR-x003 25 000

DZR-x004 10 000

DZR-x005 4082

DZR-x006/-x007 2500

DZR-x008/-x009/-x010 965

DZR-x011/-x012 333

DZR-x013/-x014/-x015 191,5

DZR-x017 83,3

DZR-x018 62,5

Température process

Matériau du joint

Modèle FPM EPDM FEP

DZR-1/2/6/7 -40 ... +120 °C -40 ... +120 °C -40 ... +120 °C

DZR-4/5 -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C

DZR-1/2/6 
(électronique  
H ou T)

-40 ... +150 °C -40 ...+130 °C -40 ... +150 °C

DZR-1/2/6/7 
(électronique A)

-40 ... +150 °C -40 ... +150 °C -40 ... +210 °C

Température process jusqu'à + 220 °C sur demande

Code plage de mesure 
DZR-1 DZR-2 DZR-4 DZR-5 DZR-6 DZR-7

Viscosité du fluide faible moyen moyen moyen faible faible
Propriétés lubrifiantes du 
fluide

bon bon mauvais mauvais bon bon

Filtration requise < 20 μm < 30 μm < 30 μm < 30 μm < 20 μm < 20 μm

Palier
roulement  

à billes
roulement à billes 
(haute tolérance)

lisse en  
métal dur

lisse en  
métal dur

roulement  
à billes

roulement  
à billes

Matériau boîtier
Fonte grise 
GIS-400-15

Fonte grise 
GIS-400-15

Fonte grise 
GIS-400-15

Acier inox 
1.4404

Acier inox 
1.4404

Fonte grise 
GIS-600

Matériau roues dentées
Acier 1.7131 Acier 1.7131 Acier 1.7131 Acier inox 

1.4462
Acier inox 

1.4462
Acier 1.7131

Précision de  
la valeur mesurée

± 0,3 % 
à partir de 
20 mm2/s

± 0,5 % 
à partir de 
50 mm2/s

± 0,5 % 
à partir de 
100 mm2/s

± 0,5 % 
à partir de 
100 mm2/s

± 0,3 % 
à partir de 
20 mm2/s

± 0,3 % 
à partir de 
20 mm2/s

Pression maxi 480 bar 480 bar 480 bar 480 bar 480 bar 480 bar

Début de rotation avec 
20 mm2/s à env. [l/min]

Plage de mesure [l/min]

001 0,001 0,008 ... 2 - - - 0,008 ... 2 -
002 0,001 - - - 0,02 ... 2* - -
003 0,004 0,02 ... 4 - - - 0,02 ... 4 -
004 0,01 0,04 ... 8 - 0,04 ... 8 - 0,04 ... 8 -
005 0,01 0,16 ...16 0,16 ... 16 0,16 ... 16 0,16 ... 16 0,16 ... 16 -
006 0,01 - - 0,2 ... 30 - - -
007 0,01 0,2 ... 40 - - - - -
009 0,02 - - 0,3 ... 60 0,3 ... 60 - -
010 0,02 0,4 ... 80 0,4 ... 80 - - 0,4 ... 80 -
011 0,03 - 0,6 ... 100** 0,6 ... 100** - -
012 0,03 0,6 ... 160** - - - 0,6 ... 160** -
014 0,04 - - 1 ... 160** 1 ... 160** - 1 ... 160
015 0,04 1 ... 250** 1 ... 250** - - 1 ... 250** 1 ... 250
017 0,1 2 ... 600 - - - - -
018 0,2 3 ... 700 - - - - -

* Précision: ±3%, linéarité ± 1,5%          ** Pression maxi 350 bar
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Code de commande (exemple: DZR-1 001 S10 F S 0)

Modèle Plage1) Raccord mécan. 
(taraudage)

Garniture 
d’étanchéité

Système 
d’électronique 4)

Electronique 
raccordement  

électrique

DZR-1

001

003

004

005

S10	= G ⅜ latéral

H10	= G ⅜ en bas

avec embase

F	= FPM

E	= EPDM

P	= FEP

S	 = �à  120°C/ 
24 VCC

H2)	= �à  150°C/ 
24 VCC

R	 = �à  120°C/ 
12 VCC

T2)	 = �à  150°C/ 
12 VCC

K5)	 = �à 210 °C/ 
24 VCC 
électronique 
déportée

V	 = �connecteur sans 
câble, avec  
pré-amplificateur

1	 = �connecteur et 5m 
câble, avec  
pré-amplificateur

2	 = �connecteur et 
10m câble, avec 
pré-amplificateur

33)	= �afficheur avec 
sortie 0(4) ... 20 mA

43)	=�afficheur avec 2 
sorties relais

A6)	= �électronique 
déportée avec 
cable fixe entre 
le capteur et 
l’électronique, 
avec connecteur 
M12 (seulement 
avec option K)

007

010

S15	= G ½ latéral

H15	= G ½ en bas

012

015

S25	= G 1 latéral

H25	= G 1 en bas

017

018
S40	= bride SAE 1½" latéral

DZR-2

005
S10	= G ⅜ latéral

H10	= G ⅜ en bas

010
S15	= G ½ latéral

H15	= G ½ en bas

015
S25	= G 1 latéral

H25	= G 1 en bas

DZR-4

004

005

S10	= G ⅜ latéral

H10	= G ⅜ en bas

S	 = �à  80°C/ 
24 VCC

R	 = �à  80°C/ 
12 VCC

006

009

S15	= G ½ latéral

H15	= G ½ en bas

011

014

S25	= G 1 latéral

H25	= G 1 en bas

DZR-5

002 R06	= G ⅛ latéral

sans embase

005 R10	= G ⅜ latéral

009 R15	= G ½ latéral

011

014
R25	= G 1 latéral

DZR-6

001 R06	= G ⅛ latéral S	 = �à  120°C/ 
24 VCC

H2)	= �à  150°C/ 
24 VCC

R	 = �à  120°C/ 
12 VCC

T2)	 = �à  150°C/ 
12 VCC

K5)	 = �à 210 °C/ 
24 VCC 
électronique 
déportée

003 R08	= G ¼ latéral

004

005
R10	= G ⅜ latéral

010 R15	= G ½ latéral

012

015
R25	= G 1 latéral

DZR-7
014

015
S40	= bride SAE 1½" latéral avec embase

1) Pour la plage de mesure du type respectif, consultez le tableau »Spécifications« 
2) Électronique H/T seulement pour DZR-1, DZR-2, DZR-6, pas possible avec afficheur 
3) Température process maxi 80 °C 
4) Attention aux limites en température en fonction des joints retenus 
5) Seulement avec joint FEP 
6) Spécifier la longueur de câble en toutes lettres (soit 1,5 m, 3 m ou 5 m)
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Diagrammes de perte de charge 
Versions de roulements à billes

DZR-1001, DZR-6001 DZR-1001, DZR-6001 (Extrait)
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR
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Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Dimensons DZR-1, DZR-2, DZR-4 (fonte grise) sans embase

DZR-1, DZR-2, DZR-4 sans embase

Code plage 
de mesure

Poids 
[kg]

Dimensions [mm]

A C D F GS GH J K L M N P

001 1,8 85 10 60 50 101 113 - 70 40 20 6,7 M6

003 2 85 9 60 56 107 119 - 70 40 20 6,7 M6

004 2,5 85 10 60 55 106 118 - 70 40 20 9 M6

005 2 85 13 60 57 108 120 - 70 40 20 9 M6

006/007 3,7 100 17 90 63 114 126 - 80 38 34 16 M8

009/010 5,2 120 13 95 72 123 135 15,5 84 72 35 16 M8

011/012 9 170 18 120 89 140 152 46,5 46 95 50 25 M12

014/015 13 170 22 120 105 156 168 46,5 46 95 50 25 M12

Version S Version H

Dimensions de raccordement

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Version S et R (température standard) Version H et T (haute température)

Dimensions DZR-1 (fonte grise)

Code plage 
de mesure

Couple de 
serrage  

[Nm]

Poids 
 

[kg]

Dimensions [mm]

MA m C D F GS GH J K L M N P

017 400 53,5 44 249 168 219 232 77 120 140 70 38 M 20

018 400 57,4 44 249 184 235 248 77 120 140 70 38 M 20

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Couple de serrage MA

Joint
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Dimensions DZR-1, DZR-2, DZR-4 (fonte grise) sans embase
Versions électronique: haute température option ...K

Code plage 
de mesure

Couple de 
serrage 

[Nm]

Poids 
[kg]

Dimensions  
[mm]

MA m A C D F G J K L M N P

001, 002 14 1,8 85 10 60 50 87 - 70 40 20 6,7 M 6

003 14 2 85 9 60 56 93 - 70 40 20 6,7 M 6

004 14 2,3 85 10 60 55 92 - 70 40 20 9 M 6

005 14 2 85 13 60 57 94 - 70 40 20 9 M 6

006, 007 35 3,7 100 17 90 63 100 - 80 38 34 16 M 8

009, 010 35 5,2 120 13 95 72 109 18,5 84 72 35 16 M 8

011, 012 120 9 170 18 120 89 126 11 46 95 50 25 M 12

014, 015 120 13 170 22 120 105 142 11 46 95 50 25 M 12

Couple de serrage MA Longueur soit 1,5 m, 3 m ou 5 m

Joint

Dimensions raccordement
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Dimensions DZR-5, DZR-6 (acier inox)
Versions électronique: standard / haute température / capteur S/H/R/T sans afficheur emboîtable

Code plage 
de mesure

Poids 
[kg]

Dimensions  
[mm]

m A B C D E F G* H J K L R

001, 002 3 G 1⁄8 9 17 94 90 55 106 15 - 70 40 6,7

003 3 G ¼ 13 21 94 90 56 107 15 - 70 40 6,7

004 3 G 3⁄8 13 25 94 90 55 106 15 - 70 40 6,6

005 3,1 G 3⁄8 13 25 94 90 57 108 16 - 70 40 6,5

006, 007 4,8 G ½ 15 29 118 114 63 114 17,5 - 80 38 9

009, 010 7 G ½ 15 29 124 120 72 123 22 15,5 84 72 9

011, 012 15,9 G 1 19 51,5 170 162 89 140 30 46,5 46 95 13

014, 015 18,7 G 1 19 42 170 162 105 156 30 46,5 46 95 13

* �électronique version H: plus 12 mm 
électronique version X: plus 6 mm

Dimensions raccordement
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Dimensions DZR-5, DZR-6 (acier inox) sans embase
Versions électronique: haute température option ...KA

Code plage 
de mesure

Couple de 
serrage 

[Nm]

Poids 
[kg]

Dimensions  
[mm]

MA m C D F G J K L M N P

001, 002 14 3 10 94 55 92 - 70 40 20 6,7 M 6

003 14 3 9 94 56 93 - 70 40 20 6,7 M 6

004 14 3 10 94 55 92 - 70 40 20 9 M 6

005 14 3,1 13 94 57 94 - 70 40 20 9 M 6

006, 007 35 4,8 17 118 63 100 - 80 38 34 16 M 8

009, 010 35 7 13 124 72 109 18,5 84 72 35 16 M 8

011, 012 120 15,9 18 170 89 126 11 46 95 50 25 M 12

014, 015 120 18,7 22 170 105 142 11 46 95 50 25 M 12

Dimensions raccordement

Couple de serrage MA

Longueur selon demande client

Joint
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Dimensions DZR-5, DZR-6 (acier inox) sans embase
Versions électronique: standard / haute température / capteur ... S/R/A sans afficheur emboîtable

Code plage 
de mesure

Couple de 
serrage 

[Nm]

Poids 
[kg]

Dimensions  
[mm]

MA m C D F G* J K L M N P

001, 002 14 3 10 94 55 106 - 70 40 20 6,7 M 6

003 14 3 9 94 56 107 - 70 40 20 6,7 M 6

004 14 3 10 94 55 106 - 70 40 20 9 M 6

005 14 3,1 13 94 57 108 - 70 40 20 9 M 6

006, 007 35 4,8 17 118 63 114 - 80 38 34 16 M 8

009, 010 35 7 13 124 72 123 15,5 84 72 35 16 M 8

011, 012 120 15,9 18 170 89 140 46,5 46 95 50 25 M 12

014, 015 120 18,7 22 170 105 156 46,5 46 95 50 25 M 12

* �électronique version H: plus 12 mm 
électronique version X: plus 6 mm

Dimensions raccordement

Couple de serrage MA

Joint
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Dimensions DZR-7 (fonte grise) sans embase
Versions électronique: ... S/R/A sans afficheur emboîtable

Code plage 
de mesure

Couple de 
serrage 

[Nm]

Poids 
[kg]

Dimensions  
[mm]

MA m C D F G* J K L M N P

014 145 16,3 23 179 99 150 46,5 46 95 50 25 M 12

015 145 18,9 22 179 115 166 46,5 46 95 50 25 M 12

* �électronique version H: plus 12 mm

Dimensions raccordement

Couple de serrage MA

Joint
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Dimensions DZR-7 (fonte grise) sans embase
Versions électronique: haute température option ...KA

Code plage 
de mesure

Couple de 
serrage 

[Nm]

Poids 
[kg]

Dimensions  
[mm]

MA m C D F G J K L M N P

014 120 16,3 23 179 99 136 - 46 95 50 25 M 12

015 120 18,9 22 179 115 152 11 46 95 50 25 M 12

Dimensions raccordement

Couple de serrage MA
Longueur selon demande client

Joint
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Dimensions des embases à raccord latéral (fonte grise) pour DZR-1, DZR-2, DZR-4

Dimensions des embases à raccord vertical, fonte grise, pour DZR-1, DZR-2, DZR-4

Code 
plage de 
mesure

Poids 
[kg]

Dimensions [mm]

A B C E F G H J K L M N P R c d e f

001-005 1.8 85 90 35 65 76 7 11 7 70 40 20 6,5 M 6/14t 17 0.7 25 G ⅜ 13

006-007 2.7 100 110 37 86 96 7 11 7 80 38 34 16 M 8/18t 18.5 0.7 29 G ½ 15

008-010 2.9 100 120 37 80 106 7 11 7 84 72 35 12 M 8/18t 17.5 0.7 29 G ½ 15

011-015 14 160 165 80 140 145 9 15 9 46 95 50 25 M12/24t 28 1 42 G 1 19

Code 
plage de 
mesure

Poids 
[kg]

Dimensions [mm]

A B C E F G H J K L M N P R c d e f

001-005 1,6 85 90 35 65 76 7 11 7 70 40 20 6,5 M 6/14t 28 0,7 25 G ⅜ 13

006-007 2,5 100 110 37 86 96 7 11 7 80 38 34 16 M 8/18t 46 0,7 29 G ½ 15

008-010 2,7 100 120 37 80 106 7 11 7 84 72 35 12 M 8/18t 50 0,7 29 G ½ 15

011-015 9,6 160 165 55 140 145 9 15 9 46 95 50 25 M12/24t 55 1 42 G 1 19

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Dimensions des embases (fonte grise) pour DZR-1 / raccordement bride SAE latéral

Code 
plage de 
mesure

Poids 
[kg]

Dimensions [mm]

m A B C E F G K L M N P R a b e f

017/018 41,2 249 200 140 120 140 M 10/20t 120 140 70 38 M 20/45t 70 79,4 36,5 38 M 16/25t

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR
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Dimensions de l’embase (fonte grise) pour DZR-7 / Raccordement lateral bride SAE

Code 
plage de 
mesure

Poids 
[kg]

Dimensions [mm]

m B C D E F G K L M N P R a b e f

014 / 015 14,2 150 90 180 110 110 M8/24t 46 95 50 25 M12/24t 50 57,2 27,8 25 M12/24t

Débitmètre à engrenage pour liquides visqueux Modèle DZR

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques


