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OO Anzeigebereich: 
	 0,14 - 2 ... 1,8 - 83 l/min Wasser

OO pmax: 6 bar; tmax: 120 °C

OO Anschluss:  
	 G ⅛ ... G 1, ⅛" ... 1" NPT

OO Werkstoff: Messing

Durchflussanzeiger  
mit Flügelrad 

waagerechter und senkrechter Einbau  
für Flüssigkeiten

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Werkstoffe

Anschlüsse

DKF-11... DKF-21.

Gehäuse Messing (MS-58) Messing (MS-58)

Domglas Borosilikatglas Borosilikatglas

Flügelrad POM ETFE

Achse Messing (MS-58) Messing (MS-58)

Dichtung EPDM FPM

Ring Messing (MS-58) Messing (MS-58)

Schrauben Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Durchflussanzeiger mit Flügelrad Typ DKF

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Typ pmax tmax G NPT L1 
[mm]

L 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

Gewicht 
[kg]

DKF-..01H 6 bar 120 °C G ⅛ ⅛" 8 56 41 50 0,3

DKF-..02H 6 bar 120 °C G ¼ ¼" 10 56 41 50 0,28

DKF-..03H 6 bar 120 °C G ⅜ ⅜" 14 73 53 67 0,57

DKF-..04H 6 bar 120 °C G ½ ½" 14 73 53 67 0,54

DKF-..05H 6 bar 120 °C G ¾ ¾" 16 109 72 94 1,41

DKF-..06H 6 bar 120 °C G 1 1" 18 109 72 94 1,30

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DKF-1101H R06)	

Anzeigebereich Typ Anschluss

Wasser  
[l/min]

Δ P* 
[bar]

DKF-11.. DKF-21.. G-Gewinde NPT-Gewinde

0,14 - 2 1 DKF-1101H.. DKF-2101H.. R06 N06

0,25 - 7 1 DKF-1102H.. DKF-2102H.. R08 N08

0,45 - 18 1 DKF-1103H.. DKF-2103H.. R10 N10

0,6 - 28 1 DKF-1104H.. DKF-2104H.. R15 N15

1 - 61 1 DKF-1105H.. DKF-2105H.. R20 N20

1,8 - 83 1 DKF-1106H.. DKF-2106H.. R25 N25

* Bei max. Durchfluss


