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wzen) | Chemie-Rohrfedermanometer

Zortnziertes nach EN 837
-System . . .
Engose: fur industrielle Anwendungen

messen

kontrollieren

analysieren

MAN-R

® Gehéiuse:

63 mm, 100 mm, 160 mm
(80 mm Option)

@® Anschluss:

G4 (63 mm Gehause)
G2 (100,160 mm Gehause)

@® Material

Gehause: Edelstahl
Anschluss: Edelstahl

@® Messbereiche:

-1...0bar...0...+1000 bar

/ | @ Genauigkeitsklasse:

1,0 (1,6 bei 63 mm)

@ Option: Dampfungsflissig-

keit, Kontakte, Druckmittler

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Landern:

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, D-65719 Hofheim/Ts.
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, OSTERREICH, PERU, \ Zentrale:

+49(0)6192 299-0

POLEN, REPUBLIK KOREA, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, TURKEI, A, Vertrieb DE:

TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM

+49(0)6192 299-500

< +49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com 1




Anwendung

Die KOBOLD Chemie-Rohrfedermanometer berticksichtigen
konsequent die harten Einsatzbedingungen und die sich hi-
eraus ergebenden hohen Anforderungen flr die Druckmes-
sung in Produktionsanlagen der chemischen Industrie und
anderer vergleichbarer Industriezweige. Durch Verwend-
ung hochwertiger Werkstoffe wie Edelstahl, sowohl flr das
Messsystem als auch fUr das Gehause, wird die Bestandig-
keit gegen aggressive Medien und Umgebung erreicht. Sie
koénnen eingesetzt werden bei flissigen oder gasférmigen
Messstoffen, die weder kristallisieren noch hochviskos sind.
Eine Vielzahl von Optionen erlauben dem Anwender, die Ge-
rate seinen speziellen Anforderungen anzupassen. Samtliche
Geréte entsprechen den allgemeinen internationalen mess-
technischen Empfehlungen und berlcksichtigen sowohl
anwendungsorientierte als auch normbezogene Anforde-
rungen. Sie sind das Ergebnis unserer mehr als 70-jahrigen
Erfahrung im Manometerbau.

Messprinzip

Die mechanische Druckmessung basiert auf dem Prinzip des
elastischen Messgliedes, welches unter Druckbelastung ei-
nen genau definierten und reproduzierbaren Ausschlag er-
zeugt. Dieser wird Uber ein Zeigerwerk in eine Drehbewegung
des Zeigers umgewandelt. Mit Hilfe der Skalierung auf dem
Zifferblatt kann so der am Messglied anstehende Druck ab-
gelesen werden.

Prinzipzeichnung
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Chemie-Rohrfedermanometer nach EN 837 fiir industrielle Anwendungen Typ MAN-R

Gehause

Es stehen folgende Gehausedurchmesser zur Verfligung:
63 mm, 100 mm und 160 mm. Das Gehdusematerial ist
Edelstahl. Optional kénnen die Gerate auch in der NenngréBe
80 mm gefertigt werden.

Einbau

Der haufigste Einbau der Geréate erfolgt direkt in den ku-
denseitig vorhandenen Gewindestutzen. Fir den Schalt-
tafeleinbau/-aufoau stehen optional Geratevarianten mit
Einbaurand vorne oder hinten oder ein Dreikantfrontring mit
Haltebugel zur Verfigung.

Anschluss

StandardmaBig werden Gerate mit 63 mm Gehausedurch-
messer mit einem G Anschlussgewinde, ab 100 mm Ge-
hausedurchmesser mit G %2 Anschlussgewinde geliefert. Das
Anschlussmaterial ist Edelstahl. Fur viskose, kristallisierende
Stoffe oder Stoffe mit hdherer Temperatur konnen Druck-
mittler montiert werden, die verhindern, dass Messstoff in das
Messsystem eindringt. Andere Anschlussarten erhalten Sie
auf Anfrage.

Messbereiche

Die Messbereiche sind nach DIN-Empfehlung abgestuft und
liegen zwischen -1...0 bar und 0...1000 bar. Andere Skalen
mit Messbereichen bis 4000 bar oder Skalen in PSI, Pa oder
auch mit ihrem Firmenlogo erhalten Sie auf Anfrage.

Dampfungsflissigkeit

Druckmessgerate mit Dampfungsflissigkeit werden bei
Messaufgaben mit hohen dynamischen Wechselbelastun-
gen sowie starken Vibrationen und Pulsationen eingesetzt.
Die Dampfungsfllssigkeit sorgt fur ruhigen Zeigerlauf und
damit fUr eine gute Ablesbarkeit selbst bei extremer Belas-
tung und starken Ruttelbeanspruchungen. Die Schmierwir-
kung der Dampfungsflissigkeit wirkt sich auBerdem gunstig
gegen Verschlei3 aus. Grundsatzlich wird Glyzerin einge-
setzt. Bei Geraten mit Kontakt oder elektrischen Messwert-
geber wird Paraffindl als nicht leitende Alternative verwendet.
Optional sind Silikonflllungen mit unterschiedlichen Visko-
sitaten erhaltlich.

Kontakte
Zur Uberwachung des Anlagendruckes kdnnen Gerdte mit
100 oder 160 mm Geratedurchmesser mit bis zu 4 Grenz-
kontakten ausgestattet werden. Als Kontaktarten kdnnen
Schleich-, Magnetspring-, Induktiv-oder Pneumatikkontakte
geliefert werden (siche Datenblatt »Kontakteinrichtungen«
MAN-..S/M/I/P).
Einsatzbereiche

Chemische und petrochemische Industrie

Kunststoff- und Papierindustrie

Nahrungsmittel- und Getréankeindustrie

Maschinen- und Apparatebau

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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Chemie-Rohrfedermanometer nach EN 837 flir industrielle Anwendungen Typ MAN-R

Technische Daten

0BOLD

* Sonderfullung: Paraffindl bei hdheren Temperaturen (auf Anfrage) oder bei Kontakten.

Anschluss/Gehause NG 63 NG 100 | NG 160
Typ
Anschluss unten @ MAN-... ...RD25... ...RD75... ...RF26... ...RF76... ...RG26... ...RG76...
Anschiss hiten ]SD AN | T | v | ecsemnsen | ecaonmsen | axaenisn | exeennion
Dreikamtfron‘trirwg %@ MAN-... ...RD2_7B... ...RD7_7B... ...RF28K... R ...RG28‘K... ...RG78‘K...
Anschluss hinten zentrisch zentrisch ex-zentrisch ex-zentrisch ex-zentrisch
Rand vorne :@ MAN-... ...RD27V... ...RD?7V... ...RF28y... ...RF78V... ...RGZSV... ...RG7§V...
Anschluss hinten zentrisch zentrisch ex-zentrisch ex-zentrisch ex-zentrisch ex-zentrisch
Genauigkeitsklasse 1,6 1,0
Gehauseausfihrung Edelstahl 1.4301
Fullung S Glyzerin* o Glyzerin* = Glyzerin*
Ring Edelstahl 1.4301
Zeiger Aluminium, schwarz eloxiert
Messwerk Edelstahl
Drosselduse D= ab 60 bar D = 0,5 mm
Sichtscheibe Polyamid Sicherheitsglas
Messglied Edelstahl 1.4571
Schutzart Pes |  Per Pes | per | pes | per
Uberlast keine kurzzeitig 1,3 fach (ab 1000 bar 1,1fach) vom ME
Gewicht siehe Tabelle
Umgebungstemperatur -20...+80°C | -20..+60°C | -20..+80°C | -20..+60°C | -20..+80°C | -20..+60°C
Anschluss Edelstahl 1.4571
Gewindeanschluss G¥ AG | G2 AG
Max. Mediumstemperatur 80°C
Kontakte nein | max. 4 Stick max. 3 Stlck max. 4 Stlck max. 3 Stiick
Anzeigebereich Anzeigebereichscode
-0,6 ...0bar - - .AC ..AC .AC .AC
-1...0 bar ..AD ..AD ..AD ..AD ..AD ..AD
-1...40,6 bar ..AO A0 ..AO ..AO ..AO ..AO
-1...+1,5 bar A1 A1 A1 WAl WAl A1
-1...+3 bar A2 A2 A2 A2 A2 A2
-1...+5 bar A3 A3 A3 A3 A3 A3
-1...49 bar A4 A4 A4 Al A4 A4
-1...+15 bar ..A5 A5 A5 A5 A5 A5
0...0,6 bar - - - ..B1 ..B1 ..B1
0...1 bar .B2 .B2 .B2 .B2 .B2 .B2
0...1,6 bar .B3 .B3 .B3 .B3 .B3 ..B3
0...2,5 bar ..B4 ..B4 .B4 .B4 ..B4 ..B4
0...4 bar ..B5 ..B5 ..B5 ..B5 ..B5 ..B5
0...6 bar ..B6 ..B6 .B6 ..B6 ..B6 ..B6
0...10 bar ..B7 .B7 .B7 .B7 .B7 ..B7
0...16 bar ..B8 ..B8 ..B8 ..B8 ..B8 ..B8
0...25 bar .B9 .B9 .B9 .B9 .B9 ..B9
0...40 bar ..BO ..BO ..BO ..BO ..BO ..BO
0...60 bar ..C1 ..C1 .C1 .C1 .C1 .C1
0...100 bar .C2 .C2 .C2 .C2 .C2 .C2
0...160 bar ..C3 ..C3 ..C3 ..C3 .C3 .C3
0...250 bar .C4 .C4 .C4 .C4 .C4 .C4
0...400 bar .C5 .C5 .C5 .C5 .C5 .C5
0...600 bar ..C6 ..C6 ..C6 .C6 ..C6 .C6
0...1000 bar .D7 .D7 .D7 .D7 .D7 .D7

Irtum und technische Anderungen vorbehalten.
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Chemie-Rohrfedermanometer nach EN 837 flir industrielle Anwendungen Typ MAN-R

Abmessungen
Anschluss unten
Code NG A B B B B C d D E H|SW | W X
ohne 1 oder 2 3 4
Kontakt | Kontakte | Kontakte | Kontakte
MAN-RD 25/75 63 mm 6 31 - - - 13| 62 68 55 - 14 - -
MAN-RF 26/76 100 mm 17 48 82 97 110 15| 100 [ 101 | 86,5 (54 | 22 | O 88
MAN-RG 26/76 160 mm 21 50 101 120 120 15 169 [ 162 | 117 | 56| 22 | O | 118
B
D - N

Anschluss hinten

Code NG A B B B B C d D E H|SW| W X
ohne 1 oder 2 3 4
Kontakt | Kontakte | Kontakte | Kontakte
MAN-RD 27/77 63 mm 6 28 - - - 26| 683 68 0 - 14 - -
MAN-RF 28/78 100 mm 17 49 82 97 110 341 100 [ 101 | 32554 | 22 [ O 88
MAN-RG 28/78 160 mm 21 50 101 120 120 341169 | 162 | 325 |66 | 22 | O | 118

www.kobold.com Irtum und technische Anderungen vorbehalten.
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Chemie-Rohrfedermanometer nach EN 837 flir industrielle Anwendungen Typ MAN-R

Abmessungen (Fortsetzung)
Dreikantring mit Bligel

Code NG A B B B B C d D E SW | W X
ohne 1 oder 2 3 4
Kontakt | Kontakte | Kontakte | Kontakte
MAN-RD 27/77 63 mm 6 26 - - - 26 62 68 0 14 - -
MAN-RF 28 K 100 mm 5 41 88 105 105 34 101 107 | 32,5 22 0 42
MAN-RG 28/78 K | 160 mm 5 44 98 145 145 30 160 162 50 22 0 42
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Rand vorne
Code NG A B B B B (o] d D | D2 E LK {S|[SW|W| X
ohne 1 oder 2 3 4
Kontakt | Kontakte | Kontakte | Kontakte
MAN-RD 27/77V | 63mm | 7 24 - - - 26| 62 | 68 | 85 0 7511 14 ] - -
MAN-RF 28/78V | 100 mm | 6 43 86 92 105 341104 (101|132 325|116 2 | 22 | 15| 42
MAN-RG 28/78V | 160 mm | 6 43 95 110 110 341164 (161|196 (32,5178 2 | 22 | 15| 42
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Gewichtstabelle

Chemie-Rohrfedermanometer nach EN 837 flir industrielle Anwendungen Typ MAN-R

ohne bis zu 2 Kontakte 3 4
Kontakt Kontakte Kontakte
Code Gehausefillung Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht
[kl [kl [kal [kl
NG 63
MAN-RD 25 ohne 0,13 - - -
MAN-RD 27 ohne 0,12 - - -
MAN-RD 27B ohne 0,15 - - -
MAN-RD 27V ohne 0,15 - - -
MAN-RD 75 mit 0,21 - - -
MAN-RD 77 mit 0,20 - - -
MAN-RD 77B mit 0,23 - - -
MAN-RD 77V mit 0,23 - - -
NG-100
MAN-RF 26 ohne 0,5 0,7 0,75 0,8
MAN-RF 28 ohne 0,5 0,7 0,75 0,8
MAN-RF 28K ohne 0,6 0,8 0,85 0,9
MAN-RF 28V ohne 0,6 0,8 0,85 0,9
MAN-RF 76 mit 0,8 1,2 1,3 -
MAN-RF 78 mit 0,8 1,2 1,3 -
MAN-RF 78 V mit 0,9 1,3 1,4 -
NG 160
MAN-RG 26 ohne 1,0 1,3 1,4 1,5
MAN-RG 28 ohne 1,0 1,3 1,4 1,5
MAN-RG 28 K ohne 1,1 1,4 1,5 1,6
MAN-RG 28 V ohne 1,1 1,5 1,6 1,7
MAN-RG 76 mit 1,8 2,8 3,2 -
MAN-RG 78 mit 1,8 2,8 3,2 -
MAN-RG 78 K mit 1,9 2,9 3,3 -
MAN-RG 78 V mit 1,9 2,9 3,3 -

www.kobold.com

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

1/04-2021



